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1. Применение

Широкий набор функций частотных преобразователей серии AD80 позволяет 
применять их в самых различных отраслях промышленности, таких как:

• фасовочная и упаковочная промышленность;
• станко- и приборостроение;
• химическая и газовая промышленность;
• производство мебели, стройматериалов;
• бумажная промышленность;
• промышленные системы кондиционирования и охлаждения.

2. Таблица моделей

Обозначение:

Описание: Частотные преобразователи серии AD80 предназначены 
для регулирования частоты вращения, плавного пуска, 
останова и защиты электродвигателей асинхронного типа.
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Модель
Номинальная 

мощность (кВт)
Напряжение 
питания, (В)

Ток Расход на охла-
ждение (м3/ч)Входной (A) Выходной (A)

AD80-2SD37 0.37 1×200-240 6.2 2.2 17.2

AD80-2SD75

 

0.75

 

1×200-240

 

9

 

4.2

 

17.2

AD80-2S1D5

 

1.5

 

1×200-240

 

15

 

6.8

 

17.2

AD80-2S2D2

 

2.2

 

1×200-240

 

22.5

 

9.2

 

17.2

AD80-4TD75

 

0.75

 

3×380-440

 

3.6

 

2.2

 

17.2

AD80-4T1D5

 

1.5

 

3×380-440

 

5.9

 

3.7

 

17.2

AD80-4T2D2

 
2.2

 
3×380-440

 
8.3

 
5.1

 
17.2

AD80-4T4D0
 
4.0

 
3×380-440

 
14.6

 
9.2

 
45.5

AD80-4T5D5
 
5.5

 
3×380-440

 
19.2

 
12.0

 
90

AD80-4T7D5  7.5  3×380-440  24.7  15.5  90
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4. Информация для заказа

5. Габаритные размеры
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Модель AD80-4T1D5

1-4
 

AD80 Серия AD80

5-6 4T
 

Питание, 4T: 3 фазы 380 В; 2T: 3 фазы 220 В; 2S: 1 фаза 220 В

7-15 1D5 Номинальная
 

мощность.
 

1D5
 

означает
 

1.5
 

кВт
 

ПРИМЕЧАНИЕ: (“-” не имеет номера символов)

№

Типоразмеры Номинальная мощность Размеры (мм)

1×200-240 В 3×380-480 В W H D W1 H1 d

SD0

 

0.37-1.5 кВт

 

72

 

170 138 55 160 4.5

SD1 2.2 кВт 0.75-4.0 кВт 82 185 163 65 175 4.5

SD2 5.5-7.5 кВт
 

100 250 164 80 240 4.5

 W
 W1  D

H H
1

d
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«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.
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