
AnaCONT

Компактные преобразователи проводимости

Аналитические приборы

Характеристики

Функционирование

Электроды помещаются в измеряемую жидкость. 
Площадь зондов и расстояние между ними 
определяют постоянную (К) прибора.
Компактное исполнение позволяет проводить более 
точное измерение для более широкого диапазона 
значений, также его зонд может быть отделен от 
электронной части.
Прибор производит измерение проводимости между 
зондами. Измеренная величина конвертируется в 
выходной сигнал 4…20 мА.
Постоянная прибора определяет диапазон 
измерений и, таким образом, область применения.
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Компактное и миниатюрное исполнение

Разделенные версии до 10м

Диапазон измерений: 0,1 мкСм/см - 200 мСм/см

Сменныйили встроенныйзонд

Широкийвыбор зондов

Температурная компенсация

Встроенныйграфическийдисплей

Опциональныйвнешнийдисплей

Взрывозащищенное исполнение Ех

А - площадь электрода
I - расстояние между 
электродами

Высоко-
очищенная
вода Чистая вода

Промышленная и
технологическая вода Сточные воды

Неочищенные
сточные воды

Растворы 
высокой 
концентрации

мкСм/см

Ìèíèàòþðíîå èñïîëíåíèå

Äèàïàçîí èçìåðåíèé: 
1 ìêÑì/ñì - 2000 ìêÑì/ñì

Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû: -50…+130°C

Âñòðîåííûé çîíä

Îïöèîíàëüíî âíåøíèé äèñïëåé

Âûõîä 4-20 ìÀ, HART

Степень защиты IP68

мСм/см
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AnaCONT â ñèñòåìå ñ MULTICONT

AnaCONT â ñèñòåìå ñ ÏÊ
Óñòðîéñòâî ïåðåäà¸ò èíôîðìàöèþ ïî HART-ïðîòîêîëó, è ìîæåò áûòü ïðèñîåäèíåíî ê ÏÊ ïðè ïîìîùè UNICOMM HART-
USB ìîäåìà. Ê öåïè HARTìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíî äî 15 ñòàíäàðòíûõ (íå Ex) óñòðîéñòâ. Èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ ìîãóò 
áûòü âûâåäåíû íà ýêðàí è/èëè óñòðîéñòâà ìîãóò áûòü çàïðîãðàììèðîâàíû ïî HART - ïðîòîêîëó .
Ðåêîìåíäóåìîå ÏÎ: Eview2 (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íàñòðîéêè) èëè NIVISION (âèçóàëèçàöèÿ ïðîöåññà).

             
MULTICONT ìîæåò óïðàâëÿòü ìàêñèìóì 15 ñîâìåñòèìûìè ñ HART-
ïðîòîêîëîì ïðåîáðàçîâàòåëÿìè (ïðîâîäèìîñòè, pH, òåìïåðàòóðû, 
óðîâíÿ, äàâëåíèÿ). Öèôðîâûå äàííûå (HART) îáðàáàòûâàþòñÿ, 
âûâîäÿòñÿ íà äèñïëåéè, åñëè ýòî íåîáõîäèìî, ïåðåäàþòñÿ ÷åðåç 
èíòåðôåéñ RS-485 íà ÏÊ. 
Òàêæå âîçìîæíî óäàëåííîå 
ïðîãðàììèðîâàíèå óñòðîéñòâ.
Âèçóàëèçàöèÿ íà ÏÊ ìîæåò 
áûòü ïðîèçâåäåíà ïðè ïîìîùè 
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ÏÎ 
NIVISION.

Êîä äëÿ çàêàçà

Äèàïàçîí Êîä

1-20 ìêÑì/ñì (K=0.01)
10-200 ìêÑì/ñì (K=0.1)
100 - 2000 ìêÑì/ñì (K=1)

Ïðèñîåäèíåíèå       Êîä

BSP 3/4"

BSP 1"
(òîëüêî ñ çîíäîì ñ K=1) 

Âûõîä             Êîä

4...20 ìÀ

4...20 ìÀ
+HART

ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

; ; русавтоматизация.рф

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru www.rusautomation.ru

Òèï AnaCONT LCK

Èçìåðÿåìûå   Äèàïàçîí 0
äàííûå            Òî÷íîñòü 3%±1åä.
Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû Äèàïàçîí -10…+70°C; Òî÷íîñòü ±0.5°C; Ðàçðåøåíèå 0.1°C
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 12-36Â DC, ãàëüâàíè÷åñêàÿ èçîëÿöèÿ, çàùèòà îò èìïóëüñíûõ ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ
Âõîä çîíäà 2-ïðîâîäíûé ñ ãàëüâàíè÷åñêîé èçîëÿöèåé
Çîíä Âñòðîåííûé
Ïîñòîÿííàÿ ïðèáîðà  Ê=0,01; Ê=0,1; Ê=1
Âûõîäíîé Àíàëîãîâûé 4...20ìÀ
ñèãíàë Ðåëåéíûé -

Äèñïëåé Îïöèîíàëüíî Unicont PLK-501,âíåøíèé
Ïðîòîêîë ïåðåäà÷è HART

Ñðåäíåå äàâëåíèå 0-1,6 ÌÏà (0-16 áàð)
o oÎêðóæàþùàÿ òåìïåðàòóðà 0 C...+70 C

Óïëîòíåíèå Viton
Ñòåïåíü çàùèòû Электрод IP68 /коннектор IP65
Ìàòåðèàë êîðïóñà Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Ãíåçäî çîíäà 1.4571 + PP
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîåäèíåíèå Ñîåäèíèòåëü DIN43650
Ýëåêòðè÷åñêàÿ çàùèòà Êëàññ III

1 ìêÑì/ñì - 20 0 ìÑì/ñì

Опционально 
доступен 
модуль 
отображения 
результатов 
PLK-501.
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