


� Технические характеристики 
Модель ATSB-01 IATSS.(]3 IATS11-01D IATS11-0ЗD IATS11-01E IATS11-0ЗE 

Систематическая Не более ±0,2 % ±10 мс 
погрешность 

Погрешность уставки Не более ±5 % ±50 мс 

Погрешность напряжения Не более ±0,5 % 

Температурная 
Не более ±2 % 

погрешность 

Сопротивление изоляции 100 МОм (при 500 В= по мегомметру} 

Диэлектрическая прочность 2000 В-, 50/60 Гц в течение 1 минугы 
Помехоустойчивость Шум прямоугольной формы ±2 кВ (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума 

Повреждение Амплитуда 0,75 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин} по КЮI\ЦОЙ из осей Х, У, Z в течение 1 часа 
Вибрация Сбой при Амплитуда 0,5 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин) по КЮI\ЦОЙ из осей Х, У, Z в течение 10 мин работе 

Ударная Повреждение 300 м/с2 (приблиз. ЗОG} по КЮI\ЦОЙ из осей Х, У, Z 3 раза 

нагрузка Сбой при 100 мlс
2 (приблиз. 10G) по каждой из осей Х, У, Z Зраза 

работе 

Условия Температура 

хранения и окружающей -10 ... +55 "С; хранение: -25 ... +65 ·с 

эксплуатации среды 
Влажность 35--85 % относительной влажности; хранение: 35--85 % относительной влажности 

Сертификация СЕ: ,1Alu, 
Комплектующие Крепление 
Масса Приблиз. 72 г 

* Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации. 

� Схемы соединений 
�ATS8 

• Режимы работы выхода [А] и [F]

OATS11-0 □D 

ПИТАНИЕ: 

КОНТАКТНЫЙ ВЫХ.: 
250 В-, ЗА 
(РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА) 

• 100-240 В-, 50/60 Гц/24--240 В=; 
• 24 В-, 50/60 Гц/24 В=; 
• 12 В= 

ПИТАНИЕ: 

КОНТАКТНЫЙ ВЫХ.: 
250 В-, ЗА 
(РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА) 

• 101}-240 В-, 50/60 Гц/24--240 В=; 
• 24 В-, 50/60 Гц/24 В=; 
• 12 В= 

• Режимы работы выхода [А1], [В], [F1], [1]

OATS11-0 □E 

КОНТАКТНЫЙ ВЫХ.; 
250 В-, ЗА 
(РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА) 

(Контакт с задержкой 1с} 

ПИТАНИЕ: 
• 101}-240 В-, 50/60 Гц/24--240 В=; 
• 24 В-, 50/60 Гц/24 В=; 
• 12В= 

КОНТАКТНЫЙ ВЫХ.: 
250В-,ЗА 
(РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА) 

(Контакт с задержкой 1 с) 

+ 

ПИТАНИЕ: 
• 101}-240 В-, 50/60 Гц/24--240 В=; 
• 24 В-, 50/60 Гц/24 В=; 
• 12В= 



Компактные таймеры переключения «звезда-треугольник» 
с универсальным питанием, 38 (Ш) х 42 (В) мм (серия ATSSSD-4) 

� Технические характеристики 
Модель AТSSSD-4 

(Е: c'iUus -

Внешний вид и размеры 
�I 

:i!. . .,. 

[38 (Ш) х 42 (В) х 75,5 (Д) мм] 
Функции Таймер с функцией переключения схем «звезда-треуrольник» 
Интервал времени От 0,05 до 100 с (макс. значение времени) 
Напряжение питания 100-240 В-, 50/60 Гц/24-240 В= (универсальное) 
Допустимый диапазон 90-110 % номинального напряжения напряжения 
Потребляемая мощность Не более З ВА (100-240 В- 50/60Гц) Не более 1,5 Вт: (24-240 В=) 
Время обратного хода Не более 100 мс 
Режим работы Запуск по включению питания 

Выход 
Контактный Контакт Л: ОДНОПОЛЮСНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ (1а). Контакт д: ОДНОПОЛЮСНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ (1а) 

управления Нагрузка 250 В-, 3 А (резистивная) 
контактов 

Ресурс 1 Механический Не менее 1 О ООО ООО циклов 
реле 1 Электрический Не менее 100 ООО циклов (резистивная наrрузка 250 В-, 3 А) 
Систематическая Не более ±0,2 % ±10 мс погрешность 

Погрешность уставки ( J.. ) Не более ±5 % ±50 мс 

Погрешность напряжения Не более ±0,5 % 
Температурная Не более ±2 % погрешность 
Временная погрешность Не более ±25 % 
переключения ( J. -д) 
Сопротивление изоляции 100 МОм (при 500 В= по мегомметру) 
Диэлектрическая 2000 В-, 50/60 Гц в течение 1 минуты прочносп, 
Помехоустойчивость Шум прямоугольной формы ±2 кВ (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума 

Повреждение Амплитуда 0,75 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей Х, У, Z в течение 1 часа 
Вибрация Сбой при Амплитуда 0,5 мм при частоте 10-{;5 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей Х, У, Z в течение 10 мин работе 

Ударная 
Повреждение 300 м/с 2 (приблиз. ЗОG) по каждой из осей Х, У, Z 3 раза 
Сбой при нагрузка 
работе 100 м/с 2 (приблиз. 10G) по каждой из осей Х, У, Z 3 раза 

Условия 
Температура 
окружающей -10 ... +55 •с; хранение: -25 ... +65 •с 

хранения и среды 
эксппуатации 

Влажность 35-85 % относительной влажности; хранение: 35-85 % относительной влажности 

Сертификация ( Е: c'iUus 
Комплектующие Крепление 
Масса Приблиз. 72 г 

Х Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации. 

� Схема подключения 

5 !----+----� 
КОНТАКТНЫЙ ВЫХ.: 
250 В-, 3 А (РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА) 

д � �л 

ПИТАНИЕ: 100-240 В-, 50/60 Гц/24-240 В= (универсальное) 



Каталог продукции 

Компактные таймеры задержки выключения, 
38 (Ш} х 42 (В} мм (серия ATSSP} 

� Технические характеристики 
Модель ATSSP-2S IATSSP-55 IATSSP-6S IATS8P-2M 

( Е: c'iUus 

Внешний вид и размеры 

[38 (Ш) х 42 (В) х 75,5 (д) мм] 
Функции Задержка выключения 
Интервал времени ОтО,1 до 10 с 1 ОтО,1 до 10 мин 

IAТS8P-5M IATS8P-6M 

Напряжение питания • 100--240 В-, 50/60 Гц; • 200--240 В-, 50/60 Гц; • 24 В-, 50/60 Г ц/24 В= (универсальное) 
Допустимый диапазон 
напряжения 90--110 % номинальною напряжения 

• Не более 1,5 ВА (100-120В- 50/60Гц} 
Потребляемая мощность • Не более 1,5 ВА (200-240В- 50/60Гц) 

Режим работы 

Выход 
управления 

Контактный 
Наrрузка 
контактов 

• Не более 0,2 ВА (24В- 50/60Гц), Не более О ,2Вт (24 В=) 
Запуск по выключению питания 
Двухполюсный двухпозиционный контакт с задержкой (2с} 

250 В-, ЗА (резистивная} 

Ресурс 
реле 

Механический Не менее 10 ООО ООО циклов 
Электрический Не менее 100 ООО циклов (резистивная нагрузка 250 В-, З А) 

Систематическая 
поrрешность 
Поrрешность уставки 
Поrрешность напряжения 
Температурная 
поrрешность 
Сопротивление изоляции 
Диэлектрическая 
прочнос1Ъ 
Помехоустойчивость 

Не более ±0,2 % ±1 О мс 

Не более ±5 % ±50 мс 

Не более ±0,5 % 

Не более ±2 % 

Не менее 100 МОм (при 500 В= по мегомметру) 

2000 в-, 50/60 Гц в течение 1 минуты 

Шум прямоугольной формы ±2 кВ (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума 
Повреждение Амплитуда 0,75 мм при частоте 10--55 Гц (в течение 1 мин} по каждой из осей Х, У, Z в течение 1 часа 

Вибрация Сбой при 
работе Амплитуда 0,5 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей Х, У, Z в течение 10 мин 

Ударная 
наrрузка 

Повреждение 
Сбой при 
работе 

Условия Температура 

300 м/с2 (приблиз. ЗО G} по каждой из осей Х, У, Z 3 раза 

100 м/с2 (приблиз. 10G} по каждой из осей Х, У, z 3 раза 

хранения и окружающей -10 ... +55 °С; хранение: -25 ... +65 °с 
эксплуатации t-с�ре�д�ы---+=---,-,,...,-,------,-----------,-,,-..,,.,,...,-,-------,,--------------------; 

Влажность 35--85 % оn-юсительной влажности; хранение: 35--85 % оn-юсительной влажности 

Сертификация СЕ: c'iUus 

Комплектующие Крепление 
Масса Приблиз. 80 г 1 Приблиз. 85 г 

Х Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации. 

� Схема подключения 

КОНТАКТНЫЙ ВЫХ.: 250 В-, ЗА а 
(РЕЗИСТИВНАЯ 
НАГРУЗКА} 

Ь КОНТАКТНЫЙ ВЫХ.: 250 В-, ЗА 
(РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА) 

ПИТАНИЕ: • 100-120 В-, 50/60 Гц; 
• 200-240 В-, 50/60 Гц; 
• 24 В-, 50/60 Гц, 24 В= 



Компактные сдвоенные таймеры с универсальным питанием, 
38 (Ш} х 42 (В} мм (серии ATS8W/ATS11W} 

� Информация для заказа 

ATS 8 w -141111 Интервал 
1 времени 1 Интервал времени 1 (0,1-1) 

3 Интервал времени 3 (0,3-3) 
Напряжение 1 12 В= питания 

2 24 В- 50/60 Гц, 24 В= 
4 100--240 В- 50/60 Гц, 24--240 В= 

Режим работы 
w Режим сдвоенного таймера 

Тип разъема 8 В-контактный штепсельный 

11 11-контактный штепсельный 
Наименование ATS Компактный аналоговый таймер 

* Гнездовые разъемы (PG-08, PS-08, PS-M8, PG-11, PS-11) заказываются отдельно. 

� Технические характеристики 
Модель ATSSW-01 IATS11W-01 IATS8W-OЗ IATS11W-OЗ 

Внешний вид и размеры 

ФУНКЦИИ 

Интервал времени 

СЕ: c'iUus - -

1
1 

1: 1 

[38 (Ш) х 42 (В) х 75,5 (д) мм] 
Последовательное вкnючение-выкnючение выхода по входному сиrнапу 
От 0, 1 С ДО 10 Ч I От 0,3 С ДО 30 Ч 

1 

Напряжение питания • 100-240 в-, 50/60 Гц/24-240 В= (vниверсальное) • 24 в-, 50/60 Гц/24 В= (универсальное) 
Допустимый диапазон 
напряжения 

Потребляемая мощность 

90-110 % номинального напряжения 

• Не более 4,2 ВА (100-240 В- 50/60Гц), Не более 2 Вт (24-240 В=) 
• Не более 4,5 ВА (24В- 50/60Гц), Не более 2 Вт (24В=) 
• Не более 1,5 (12 В=) 

Время обратного хода Не более 100 мс 
Режим работы Запуск по включению питания 

• 12 В= 

1 По выбору (в зависимосП1 от режима работы): двухполюсный двухпозиционный контакт с задержкой (2с) + однополюсный 
Выход Контактный двухпозиционный контакт с задержкой (1с) 

t-,-.,.------,г'-�-�------��-���------------------------------1 

управления I Наrрузка 250 В-, 3 А (резистивная нагрузка) контактов 
Ресурс I Механический Не менее 10 ООО ООО циклов 
реле I Электрический Не менее 100 ООО циклов (резистивная нагрузка 250 В-, 3 А) 
СистемаП1ческая Не более ±0,2 % ±1 О мс погрешность 
Погрешность уставки Не более ±5 % ±50 мс 
Погрешность напряжения Не более ±0,5 % 
Температурная 
погрешность 
Сопротивление изоляции 
Диэлектрическая 
ПрОЧНОСlЪ 

Не более ±2 % 

100 МОм (при 500 В= по мегомметру) 

2000 В-, 50/60 Гц в течение 1 минуты 

Помехоустойчивость Шум прямоуголы--юй формы ±2 кВ (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума 
Повреждение Амплитуда 0,75 мм при частоте 10--55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей Х, У, Z в течение 1 часа 

Вибрация Сбой при 
работе Амплитуда 0,5 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин) по кт�щой из осей Х, У, Z в течение 10 мин 

Ударная 
нагрузка 

Повреждение 300 м/с' (приблиз. 30G) по каждой из осей Х, У, Z 3 раза 

;:т;
ри 100 м/с2 (приблиз. 10G) по каждой из осей Х, У, Z З раза 

Температура 
-10 ... +55 °С; хранение: -25 ... +65 °С ��:::Я и окружающей 

эксплуатации, ... с�р_е�д�ы-----<>-----------------------------------------------1 
Влажность 35--85 % относительной влажности; хранение: 35--85 % относительной влажности 

Сертификация СЕ c'Alus 
Комплектующие Крепление 
Масса Приблиз. 72 г 

* Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации. 



� Схемы подключения 

OATSSW 
* 1: Режимы работы выхода [F2], [N2]. 
*2: Режимы работы выхода [F1], [FЗ], [N1], [NЗ]. 

" , 
�

" 
:

,

� 

·��·-2-+-,1;-{ КОНТАКГНЫЙ ВЫХ.: 
250В-,ЗА 
(РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА) 

ПИТАНИЕ: 
• 100---240 В-, 50/60 Гц, 24--240 В=; 
• 24 В-, 50/60 Гц, 24 В=; 
• 12В= 

OATS11W 

*З: Режимы работы выхода [F2], [N2]. 
*4: Режимы работы выхода [F1], [FЗ], [N1], [NЗ]. 

н.з. 

ПИТАНИЕ: 
• 100---240 В-, 50/60 Гц, 24--240 В=; 
• 24 В-. 50/60 Гц. 24 В=; 
• 12В= 

ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru




