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Обозначение:

Описание:
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3. Область применения

1.  Описание
        Миниатюрный датчик фотоэлектрический диффузного типа с увеличенным 
расстоянием срабатывания серии ВА – это устройство, которое оснащено спе-
циально разработанной оптикой, позволяющей обнаруживать объекты в зоне 
контроля на дистанции до 2 метров.
        Встроенные регуляторы чувствительности обеспечивают работу устрой-
ства как на свет, так и на затемнение (в зависимости от модели). Встроенный 
двухцветный индикатор рабочего режима / стабильности сигнала позволяет 
пользователю легко определить текущее состояние прибора.

Фотоэлектрические датчики серии BA, IP64, -25...55 ⁰C 

2. Принцип действия

      Устройство работает на восприятии отраженного сигнала. Фотоэлектри-
ческие датчики положения серии ВА излучают инфракрасный свет. При появ-
лении в зоне наблюдения любого объекта, от него появляется отраженный 
сигнал. Он воспринимается датчиком, и на устройство контроля передается 
уведомление об этом.

      Фотоэлектрические устройства в современной промышленности 
используются очень широко. В качестве примера можно привести такие 
области хозяйствования:
• на транспорте (автомобильном, железнодорожном, авиационном). В пер-

вую очередь на вокзалах, пропускных пунктах;
• в системах контроля и учета, на складах, участках упаковки;
• в системах контроля качества.
      Диффузные датчики серии ВА работают на отраженном сигнале. 
Благодаря этому они могут найти и специфическое применение. Так, отражен-
ный сигнал, поступающий от объекта контроля, зависит от качества облуча-
емой поверхности. Чем она чище, тем сигнал сильнее. А это позволяет ис-
пользовать диффузные датчики для контроля качества обработки поверхнос-
ти или наличия на ней следов загрязнения.
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4. Технические характеристики
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4. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Значение
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5. Схема соединений

 

     

 

 
 

   
   

 
  

  
 

         
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

6. Размеры
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7. Диаграммы

 

 

Зона чувствительности
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«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяца с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

®

FIZEPR-SW100  
ВИГТ.415210.100 
-30.261 

Лабораторные измере-
ния сыпучих, пастооб-
разных и жидких мате-
риалов, отличающихся 
 высокой электрической 
проводимостью (в т.ч. 
растворы солей и т.п.) 

 
Датчик содержит пря-
моугольную кювету 
210 х 60 х 60мм с зон-
дом и крышкой.  Объ-
ем контролируемой 
пробы – 0,7л.  Датчик 
изготовлен из нерж. 
стали 12Х18Н10Т. 

FIZEPR-SW100  
ВИГТ.415210.100 
-30.3 

Лабораторные измере-
ния жидких материалов  

Датчик диаметром Ø17,5мм, длиной 190мм под про-
бирки   П1-21-200 и П2-21-200 ГОСТ 25336-82.  
Объем контролируемой пробы – 15мл. Датчик изго-
товлен из нерж. стали 12Х18Н10Т. 

 
*Примечание: децимальный номер варианта исполнения  влагомера соответствует деци-

мальному номеру применяемого датчика. 
 
2.6 Перечень модификаций электронного блока приведен в табл. 9. 

Таблица 9  

 
  

 

7. Диаграммы (продолжение)
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