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1. Описание

    Таймеры с ЖК-дисплеями серии LE8N оснащены 8-разрядными дисплеями с
подсветкой (модели с подсветкой). Компактный размер позволяет легко 
устанавливать эти устройства в ограниченном пространстве, а наличие 
встроенного литиевого аккумулятора обеспечивает работу счетчиков без 
внешних источников питания. Поддерживается работа в разных диапазонах 
времени; доступны модели с входом нулевого напряжения, входом напряжения 
и универсальные модели с питанием от источника переменного/постоянного 
тока.

2. Применение

    Таймеры используются для управления временем лазерной маркировки в
процессе изготовления тормозных дисков.

Обозначение:

Наименование: Таймер, 48х24 мм, 8 разрядов, встроенная батарея, IР66

Компактный фотоэлектрический датчик 
с увеличенным расстоянием срабатывания (серия BJ)
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3. Технические характеристики
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3. Технические характеристики - продолжение

Приблизительно 96 г (приблизительно 50 г)
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4. Схема подключения
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5. Схема внешнего подключения
Вход без напряжения (стандартный датчик: NPN выход с открытым коллектором)

Твердотельный вход

LE8N Series

● Solid-state input ● Contact input

 Please use reliable contacts enough to flow 3VDC 5㎂ of 
current.

 For backlight function model, the input terminals are ,  and the GND terminal is  . 

 AC type proximity sensor cannot be used as the source 
of count input signals.

 Input terminal ( , )and reset terminal ( , ) are 
insulated inside.

 It is not possible to reset with AC power or DC power.
 When relay contact is used as the source of RESET 

signal, please use reliable contacts enough to flow 
3VDC 5㎂ of current.

 Voltage input (standard sensor: PNP open collector output type)

 Free voltage input

[SIG. INPUT]

[RESET]

3V

3V

1.2㏀ 1.2㏀

1㏀

560㏀

560㏀

[Counter]

6-240VDC 24/240VAC
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ui

t

SIG.
INPUT

RESET

+V

12-24VDC
+
-

OUT

[Sensor]

0V

20㏀ 4.7

[Counter]

㏀

M
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n 
cir

cu
it3V

560㏀ SIG. INPUT

RESET
20㏀ 4.7

[Counter]

㏀

M
ai

n 
cir

cu
it3V

560㏀

4.5-30VDC

+  -

● Solid-state input ● Contact input

фWhen power is applied to terminal No  and , input 
terminal circuit can be broken and a malfunction can 
occur. (NPN output, PNP output, PNP open collector 
output type sensor cannot be used.)

  and  are connected inside.

 Please use reliable contacts enough to flow 3VDC 
5㎂ of current.

 Input Connections
 No-voltage input (standard sensor: NPN open collector output type)

SIG. INPUT

RESET

3V

1.2㏀ 1.2㏀

560㏀

[Timer]

0V M
ai

n 
cir

cu
it

SIG.
INPUT

RESET

+V

12-24VDC
+
-

3V

1.2㏀ 1.2㏀

560㏀

OUT

[Timer]

0V

[Sensor]

M
ai

n 
cir

cu
it

 For backlight function model, the input terminals are ,  and the GND terminal is  . 

Контактный вход

Твердотельный вход Контактный вход

[Датчик] [Таймер] [Таймер]

При подаче питания на клеммы №    и   цепь входных клемм может быть 
разорвана и может возникнуть неисправность. (Выход NPN, выход PNP, 
датчик с  PNP выходом c открытым коллектором использовать нельзя.)

Клеммы     и     соединены внутри прибора

Для модели с функцией подсветки входные клеммы     ,      и   клемма GND 
- это клемма     .

Используйте надежные контакты, способные пропускать ток 3 В 
постоянного тока 5 мА.

Для модели с функцией подсветки входные клеммы     ,      и   клемма GND - это клемма     .

Используйте надежные контакты, способные пропускать ток 3 В 
постоянного тока 5 мА.

Вход напряжения (стандартный датчик: PNP выход с открытым коллектором)

+В

12-24 В=

Выход

0 В

Сброс

Вход
сигнала

3 В

560 кОм

1,2 кОм1,2 кОм

Гл
ав

на
я 

це
пь

Вход сигнала

Сброс

0 В

3 В

560 кОм

1,2 кОм1,2 кОм

Гл
ав

на
я 

це
пь

[Датчик] [Счетчик]
[Счетчик]

+В

12-24 В=

Выход

0 В

Сброс

Вход
сигнала

3 В
560 
кОм

20 кОм 4,7 кОм

Вход сигнала

Сброс

3 В
560 
кОм

Гл
ав

на
я 

це
пь

Гл
ав

на
я 

це
пь

20 кОм 4,7 кОм

4,5-30 В=
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5. Схема внешнего подключения - продложение

Вход без напряжения (стандартный датчик: NPN выход с открытым коллектором)
Твердотельный вход

LE8N Series

● Solid-state input ● Contact input

 Please use reliable contacts enough to flow 3VDC 5㎂ of 
current.

 For backlight function model, the input terminals are ,  and the GND terminal is  . 

 AC type proximity sensor cannot be used as the source 
of count input signals.

 Input terminal ( , )and reset terminal ( , ) are 
insulated inside.

 It is not possible to reset with AC power or DC power.
 When relay contact is used as the source of RESET 

signal, please use reliable contacts enough to flow 
3VDC 5㎂ of current.

 Voltage input (standard sensor: PNP open collector output type)

 

SIG.
INPUT

RESET

+V

12-24VDC
+
-

OUT

[Sensor]

0V

20㏀ 4.7

[Counter]

㏀

M
ai

n 
cir

cu
it3V

560㏀ SIG. INPUT

RESET
20㏀ 4.7

[Counter]

㏀

M
ai

n 
cir

cu
it3V

560㏀

4.5-30VDC

+  -

● Solid-state input ● Contact input

фWhen power is applied to terminal No  and , input 
terminal circuit can be broken and a malfunction can 
occur. (NPN output, PNP output, PNP open collector 
output type sensor cannot be used.)

  and  are connected inside.

 Please use reliable contacts enough to flow 3VDC 
5㎂ of current.

 Input Connections
 No-voltage input (standard sensor: NPN open collector output type)

SIG. INPUT

RESET

3V

1.2㏀ 1.2㏀

560㏀

[Timer]

0V M
ai

n 
cir

cu
it

SIG.
INPUT

RESET

+V

12-24VDC
+
-

3V

1.2㏀ 1.2㏀

560㏀

OUT

[Timer]

0V

[Sensor]

M
ai

n 
cir

cu
it

 For backlight function model, the input terminals are ,  and the GND terminal is  . 

Контактный вход

Твердотельный вход Контактный вход

[Датчик] [Таймер] [Таймер]

При подаче питания на клеммы №    и   цепь входных клемм может быть 
разорвана и может возникнуть неисправность. (Выход NPN, выход PNP, 
датчик с  PNP выходом c открытым коллектором использовать нельзя.)

Клеммы     и     соединены внутри прибора

Для модели с функцией подсветки входные клеммы     ,      и   клемма GND 
- это клемма     .

Используйте надежные контакты, способные пропускать ток 3 В 
постоянного тока 5 мА.

Для модели с функцией подсветки входные клеммы     ,      и   клемма GND - это клемма     .

Используйте надежные контакты, способные пропускать ток 3 В 
постоянного тока 5 мА.

Вход напряжения (стандартный датчик: PNP выход с открытым коллектором)

+В

12-24 В=

Выход

0 В

Сброс

Вход
сигнала

3 В

560 кОм

1,2 кОм1,2 кОм

Гл
ав

на
я 

це
пь

Вход сигнала

Сброс

0 В

3 В

560 кОм

1,2 кОм1,2 кОм

Гл
ав

на
я 

це
пь

[Датчик] [Счетчик]

[Счетчик]

+В

12-24 В=

Выход

0 В

Сброс

Вход
сигнала

3 В
560 
кОм

20 кОм 4,7 кОм

Вход сигнала

Сброс

3 В
560 
кОм

Гл
ав

на
я 

це
пь

Гл
ав

на
я 

це
пь

20 кОм 4,7 кОм

4,5-30 В=

6. Габаритные размеры

6-240 В=   24/240 В~

Сброс

3 В

560 кОм
1,2 кОм

560 
кОм

3 В

1 кОм

1,2 кОм

Гл
ав

на
я 

це
пь

Датчик приближения типа переменного тока не может 
использоваться в качестве источника входных сигналов 
счета.

Входная клемма (    ,    ) и клемма сброса (    ,    ) изолированы 
внутри.

Невозможно выполнить сброс с помощью сети переменного 
или постоянного тока.

Если контакт реле используется в качестве источника 
сигнала СБРОС, используйте надежные контакты, 
способные пропускать ток 3 В постоянного тока 5 мА.

Универсальный вход по напряжению

Кронштейн Вырез в панели
(Размер в мм)
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«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

®

7. Код для заказа
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