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Емкостные сигнализаторы
серии CleverLevel LBFS



Обозначение:

Описание: Датчик уровня в компактном корпусе, применяемый с 
жидкими и любыми сыпучими продуктами, тип выхода: PNP 

/NPN, номинальный ток - макс. 20 мА , -40...+85 С.˚
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1. Описание

Датчик уровня серии CleverLevel LBFS это прибор в компактном корпусе, 
применяемый с жидкими и любыми сыпучими продуктами. CleverLevel LBFS 
адаптированы под узкие места, легко заменяют вилочные вибродатчики.

Серия CleverLevel это емкостно-частотные сигнализаторы уровня, основанные 
на технологии frequency sweep. На измерения не влияют параметры среды, а 
воздействие на продукт и процесс минимальны. Модификация LBFS является 
специальным компактным исполнением и имеет множество вариантов тех. 
подключения. Предназначена для оценки и сигнализации уровня в жидких 
высоковязких, маслянистых веществах и любых сыпучих продуктах. 
Отличается от стандартной модификации удобным корпусом, экономичностью 
(выходной сигнал PNP/NPN, NO/NC определен заранее) и расширенной сферой 
применения. В дополнению к допускам по взрывозащите, гигиене и ж/д-
транспорту имеет допуск на морской транспорт. Достоинства по точности (1 мм) 
и быстроте отклика (0,1 с) сохранены.

Вместе с катушкой в электронном модуле 
датчика образовывается резонансный контур. В 
зависимости от измеренной резонансной 
частоты  и  программируемых  порогов 
срабатывания активируется переключающий 
сигнал. 

Обозначения:
1 Наконечник датчика
2 Светодиодный индикатор
3 Подключение с помощью 4-контактного 
штекера М12-А или кабельного отвода

2. Конструкция и принцип действия

Электрод, встроенный в наконечник датчика, вместе с окружающей средой 
образовывает конденсатор. Значение емкости определяется в зависимости от 
диэлектрического коэффициента (ДК) среды. 
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4. Применение уровнемеров CleverLevel LBFS

• Задачи по контролю уровня,  границ раздела сред в жидких 
вязких/маслянистых средах, сыпучих продуктах;

• Трубо- и продуктопроводы, в том числе с малым диаметром;
• Защита насосов в трубопроводах подачи жидкостей от сухого хода;
• Морской и ж/д-транспорт, опасные производства;
• Техпроцессы, требующие соблюдения гигиены (пищевая сфера), процессы 

с использованием CIP/SIP-моек;
• Замена вилочных вибродатчиков;
• Продукты с диэл. проницаемостью >1,5 (согласно заводских настроек).

5. Достоинства и преимущества CleverLevel LBFS

• компактный корпус (пригоден для использования в трубопроводах);
• широкий спектр применения (допуск на морской и ж/д-транспорт, 

взрывобезопасное и гигиеническое исполнения, устройство изменения 
глубины погружения и иные доп. опции);

• пригоден для использования в оборудовании, которое промывается мойкой 
CIP/SIP;

• точность до 1 мм при времени отклика 0,1с;
• независимость измерений от давления/температуры/трубулентности/ 

осадков на продукте;
• Надежность (отсутствие в конструкции движущихся элементов, защита от 

обратной полярности и КЗ);
• Минимальное воздействие на процесс;
• Возможно индивидуальное изготовление по ТЗ от заказчика.

3. Монтаж
Датчик можно установить на емкости в любом положении.

Д а т ч и к ,  у с т а н о в л е н н ы й  в в е р х у  ( 1 ) , 
предотвращает  переполнение емкости . 
Установленные немного ниже датчики фиксируют 
максимальный (2) и минимальный (3) уровень. 
Датчик, установленный внизу или на сливной 
трубе (4), предотвращает работу насоса на сухом 
ходу.
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7. Технические характеристики

6. Применение уровнемеров CleverLevel LBFS

• Задачи по контролю уровня,  границ раздела сред в жидких 
вязких/маслянистых средах, сыпучих продуктах;

• Трубо- и продуктопроводы, в том числе с малым диаметром;
• Защита насосов в трубопроводах подачи жидкостей от сухого хода;
• Морской и ж/д-транспорт, опасные производства;
• Техпроцессы, требующие соблюдения гигиены (пищевая сфера), процессы 

с использованием CIP/SIP-моек;
• Замена вилочных вибродатчиков;
• Продукты с диэл. проницаемостью >1,5 (согласно заводских настроек).
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8. Технологические присоединения LBFS



9. Допуски применения LBFS
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Примечаниче. Соответствие по Санитарному Стандарту 3-А обеспечивается только в комбинации с допущенными монтажными бобышками.
Соответствие по EHEDG действительно только в комбинации с допущенными монтажными бобышками, имеющими маркировку  «EHEDG 
Certified» («Сертифицировано EHEDG»). 
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10. Габаритные размеры
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11. Электрическое соединение
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«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

®

12. Габаритные размеры корпуса
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