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Серия DRM (CLiQ М) - это высококачественные источники питания для ответственных 
применений, которые сертифицированы для применения в судостроении и имеют 

специальное защитное покрытие плат. Серия DRM имеют универсальное питание AC/DC, 
встроенный высокоэффективный корректор мощности и выходное реле DC ОК. Функция Power Boost поддерживает 

работу с перегрузкой 150% до 7 секунд, а функция Advanced Power Boost имеет алгоритм обработки пиковых 
нагрузок. Источники питания DRM созданы в соответствии с требованиями промышленных условий эксплуатации: имеют 
температурный диапазон от -25°С до +6О0С (холодный старт от -40°С), высокую диэлектрическую прочность, высокий КПД 
(92,8%) и долгий срок службы. 

• Предельно ограниченный пусковой ток
• Удобный монтаж проводов: клеммники снизу и сверху

• Низкое помехоизлучение 
• Небольшое время пуска

• Максимально компактный
корпус в своем классе
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DRM-24V80W1 PN 

81.бВт, 3.40-3.ООА,1 фаза, 

24В DC 

Алюминиевый корпус 
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Применение: 

DRM-24V120W1 PN 

120Вт, 5.ОО-4.50А, 1 фаза, 

24В DC 

Алюминиевый корпус 
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DRM-24V240W1 PN 

240Вт, 10.0-9.ООА, 1 фаза, 

24В DC 

Алюминиевый корпус 
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DRM-24V480W1 PN 

480Вт, 20.0-17.ОА, 1 фаза, 

24В DC 

Алюминиевый корпус 
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Применяются в промышленных и лабораторных цепях вторичного электропитания приборов и автоматики: 

• Общепромышленное

применение

• Машино-

и приборостроение 

• Судостроение

• Нефтегазовая
отрасль

• Производство

полупроводников 

• Системы возобновляемых источников энергии • IТ-системы

• Управление насосами / системы орошения • Бензоколонки

ООО “РусАвтоматизация” Челябинск, Гагарина 5,

русавтоматизация.рф

454010 Россия, тел. 8-800-775-09-57 ,  +7(351)799-54-26,

тел./факс +7(351)211-64-57

(звонок бесплатный)

, info@rusautomation.ru, www.rusautomation.ru,
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