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Профессио-
нальное управление движением

Новый стандартный ПЛК
для цикловой автоматики

Входы/выходы ЦПУ: 16 / 20 / 24 / 32 / 40 / 60 
Расширение до 272 входов/выходов
Память программы:16K шагов
Скорость выполнения базовой инструкции: 0.54мкс
Три встроенных комм. порта: 1 RS-232 и 2 RS-485,
Modbus ASCII/RTU. Режимы: Master или Slave

Регистры данных: 10К слов
Импульсные выходы: 4 точки (2 с частотой 
до 100кГц и 2 - до 10кГц 
8 каналов высокоскоростного счета 
(2 - до 100кГц, 6 - до 10кГц); поддержка 
режимов: U/D, U/D Dir, CW/CCW, A/B

Награда 2010 г.
за лучший дизайн

Полностью обновленный модельный ряд ПЛК со значительно увеличившейся производительностью 
и функциональностью, но сохранивший программную совместимость со старыми сериями 

2-е поколение компактных ПЛК
стандартной серии

ЦПУ: 14 входов/выходов (8DI/6DO). 
Расширение до 480 вх/вых
Память: программа - 8К шагов, регистры - 5К Слов
Время обработки 1 инструкции: базовая - 0,35…1мкс; 
прикладная (MOV) - 3,4мкс 
Два встроенных комм. порта: RS-232 и RS-485 
(Modbus ASCII/RTU). Могут работать в режиме ведущего и ведомого
4 высокоскоростных импульсных выхода: 10 кГц
8 каналов высокоскоростного счета и внешних прерываний: 
4 входа по 20кГц и 4 входа по 10кГц
Совместимость с программами для контроллеров DVP-SS

2-е поколение компактных ПЛК
с расширенными возможностями

ЦПУ: 12 входов/выходов (8DI/4DO). 
Расширение до 480 вх/вых (2 шины расширения)
Память: программа - 16К шагов, регистры  - 10К Слов
Время обработки 1 инструкции: базовая - 0,35…1мкс; 
прикладная (MOV) - 3,4мкс 
Три встроенных комм. порта: RS-232 и 2 порта RS-485 
(Modbus ASCII/RTU). Могут работать в режиме ведущего и ведомого
4 высокоскоростных импульсных выхода: 2 по 100кГц и 2 по 10кГц
8 каналов высокоскоростного счета и внешних прерываний: 
3 по 100кГц и 5 по 10кГц, 1 А/B-фазный вход 50кГц.
Совместимость с программами для контроллеров DVP-SA

2-е поколение компактных ПЛК со 
встроенными аналоговыми вх/вых

ЦПУ: 20 входов/выходов (8DI/6DO, 4AI/2AO). 
Расширение до 480 вх/вых (2 шины расширения)
Память: программа - 16К шагов, 
регистры данных - 10К Слов
Время обработки одной инструкции: базовая - 0,35…1мкс; 
прикладная (MOV) - 3,4мкс 
Два встроенных комм. порта: RS-232 и RS-485 
(Modbus ASCII/RTU). Могут работать в режиме ведущего и ведомого
Встроенный USB-порт: для загрузки и мониторинга программы
4 высокоскор. импульсных выхода: 2 по 100кГц и 2 по 10кГц
8 каналов высокоскоростного счета и внешних прерываний: 
2 по 100кГц и 6 по 10кГц
Совместимость с программами для контроллеров DVP-SX

Высокопроизводительный 
компактный ПЛК

Программируемые логические контроллеры Delta DVP 
способны обеспечить  высокоскоростную, устойчивую и 
надежную работу при применении  во всех видах 
промышленного оборудования. В дополнение к высокой 
скорости выполнения  логических операций, большому 
количеству прикладных инструкций, многофункциональным 
картам расширения и высокой ценовой рентабельности 
контроллеры DVP поддерживают большое количество 
коммуникационных протоколов, позволяющих интегрировать 
их практически в любую промышленную сеть.

Исчерпывающее предложение 
в классе малых ПЛК!
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DVP-PLC --- Наилучшее предложение по цене/качеству/функциональности среди ПЛК своего класса  

500кГц дифферен-
циальный вы ход

Линейная/кр уго вая/
винтовая 

интер поляция

Функция E-CAM
(2048 точек)

Поддержка
G-Code

Память 
программы - 64К

Память 
программы - 16К

100кГц 
импульсный

выход

Память 
программы - 16К

Память 
программы - 16К

Три встроенных
комм. порта

Два встроенных
комм. порта + USB

100кГц 
импульсный

выход

Скорость вып.
базовой команды - 

0.35 мкс

Расширение до
480 вх/вых

Поддержка 
множества ти пов 

коммуникационных
сетей

Поддержка 
множества ти пов 

коммуникационных
сетей

Встроенные
аналоговые

вх/вых (12 бит)

200кГц 
импульсный

выход

Скорость вып.
базовой команды - 

0.24 мкс

Поддержка 
множества ти пов 

коммуникационных
сетей

4 канала 
аппаратных 

счетчиков (200кГц)

Расширение до
512 вх/вых

Память 
программы - 4К

Цена, 
сопоставимая с 

интеллектуальнм 
реле

10 / 14 /16 / 24 / 
32 / 60 вх /вых

Память 
программы - 16К

100кГц 
импульсный

выход

Три встроенных
комм. порта

Встроенные
аналоговые

вх/вых (12 бит)

Скорость вып.
базовой команды - 

0.54 мкс

Память 
программы - 8К

2 встроенных
комм. порта

Расширение до
480 вх/вых

Скорость вып.
базовой команды - 

0.35 мкс

2-е поколение контроллеров Delta

Высокопроизводительная серия 
в стандартном исполнении

EH2 серия включает 3 типа ЦПУ:

    Стандартный с 7 типами вх/вых

    40EH2 серия с 4-осевым управлением

    L-тип с левосторонней шиной расширения 

SV-серия подходит для многих прикладных задач 
от простой цикловой автоматики до высокоточных 
задач позиционирования по 4-м координатам.
Благодаря  двум шинам расширения - левосторонней и правосторон-
ней, к DVP-SV возможно подключение до 16 специальных модулей.

DVP-PM 
нального управления движением с 2-/3-осевой
интерполяцией. Совместимость с G- и M-кодами, 
созданными в CAM/CAD-программах, позволяет  
использовать эти ПЛК в системах многоосевого 
управления (в качестве CNC-контроллера).

предназначена для профессио-
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DVP-E серия

Высокая производительность                    Большой объем памяти программы и данных
Поддержка более 200 прикладных инструкций
Управление движением по 2 осям с линейной/круговой интерполяцией 
Большое количество специальных модулей расширения и функциональных карт 
для управления различными видами технологических процессов в реальном времени

Основные характеристики

Высокоскоростные импульсные выходы

Высокоскоростные счетчики

* Макс. частота относится к одному счетчику. 
  

Гибкое расширения с помощью модулей 
и функциональных карт

Организация связи типа PLC LINK

Входы/выходы ЦПУ
Макс. число входов/выходов: 512
Память программы: 16k шагов
Время выполнения базовой инструкции: 0.24мкс
Комм. порты: RS-232 и RS-485, совместимые с
протоколом Modbus ASCII/RTU
Память данных: 10 000 слов
Файловые регистры: 10 000 слов

: 16/20/32/40/48/64/80

Модели DVP20EH и DVP32EH имеют 2  
импульсных выхода с частотой  200кГц.
Модель DVP40EH имеет  2 группы  A/B-фазных 
200кГц импульсных выходов  (Y0, Y1),(Y2, Y3) и 
2 импульсных выхода на 200кГц  (Y4, Y6)

 (Y0, Y2)

Большое количество функциональных модулей и 
и плат расширения: дискретного и аналогового ввода/ 
вывода, температурных, позиционирования, высоко- 
скоростного счета, коммуникационных, памяти и др.

Связь типа PLC- LINK позволяет организовать 
двухуровневый обмен данными между двумя сетями 
типа 1:N, для 32 устройств без использования внешних 
коммуникационных модулей.

Стандартные

Линейная/круговая интерполяция

Высокоскоростные модули расширения

Контроллеры DVP-EH2 с помощью аппаратных импульсных
выходов  позволяют осуществлять позиционирование с 
синхронной 2-х осевой интерполяцией.

 

Новые специальные модули расширения позволяют 
значительно увеличить скорость обмена данными между 
базовым модулем и модулями расширения, что увеличивает 
производительность выполнения всей программы.

1-ф. 1 вх.

Кол-во Частота

Аппаратные

10kHz6 2/2 2/2200kHz/20kHz 200kHz/20kHz 200kHz/20kHz1

1-ф. 1 вх. 1-ф. 2 вх. 2-ф. 2 вх.

Кол-во Кол-во Кол-воЧастота Частота Частота

Подробные технические характеристики можно найти в руководствах по эксплуатации 
на сайте http://www.delta.com.tw/industrialautomation или http://www.delta-vfd.ru

Высокопроизводительные операции

Двухпроцессорная технология CPU + ASIC с 
поддержкой операций с плавающей точкой.
Время выполнения базовой инструкции 0.24мкс

Встроенные 4 аналоговых входа и 2
аналоговых выхода (в моделях EX2)
Высокая надежность и функциональность
Высокая рентабельность применения
Поддержка сетевого протокола PLC-Link
(макс. скорость: 912 кб/с)

Основные характеристики

Входы/выходы ЦПУ
Макс. число входов/выходов: 272
Память программы: 16k шагов
Комм. порты: 1 RS-232 и 2 RS-485, совместимые с
протоколом Modbus ASCII/RTU

: 16/20/24/32/40/60

Высокоскоростные импульсные выходы

Высокоскоростные счетчики

Встроенные аналоговые входы/выходы (в EX2)

2 канала 
и 2 канала  (Y1, Y3) - до 10кГц

 (Y0, Y2) - до 100кГц 

* Макс. частота относится к одному счетчику. 
  

Кол-во Частота

1-ф. 1 вх. 1-ф. 2 вх. 2-ф. 2 вх.

Частота ЧастотаКол-во Кол-во

Аналоговые входы Аналоговые выходы

Кол-во

Разрешение

Тип сигнала

Кол-во

Разрешение

Тип сигнала

12 бит

-20...20мА или -10...10В

12 бит

0...20мА или -10...10В

Основные характеристики

Экономически лучшее решение в классе
малых ПЛК для алгоритмов последова-
тельного управления, цикловой автоматики
и удаленного мониторинга, по цене
сопоставимое с интеллектуальными реле.

Входы/выходы ЦПУ
Память программы: 4k шагов
Комм. порты:  RS-232 и  RS-485, совместимые с
протоколом Modbus ASCII/RTU (модели с 10/14/30
вх/вых не имеют RS-485 порта)

: 10/14/16/20/24/30/32/40/60

Высокоскоростные импульсные выходы

2 независимых канала  (Y0, Y1) - до 10кГц 

Высокоскоростные счетчики

1-ф. 1 вх. 1-ф. 2 вх. 2-ф. 2 вх.

* Макс. частота относится к одному счетчику. 
  

ЧастотаЧастотаЧастотаКол-во Кол-во Кол-во



DVP-S серия

Основные характеристики

Высокоскоростные импульсные выходы

Оптимален для стандартного применения
Ультракомпактный корпус
Правосторонняя шина расширения
(до 8 специальных модулей)

Входы/выходы ЦПУ
Макс. число входов/выходов: 494 (14 + 480)
Память программы: 8k шагов
Комм. порты: RS-232 и RS-485, совместимые с
протоколом Modbus ASCII/RTU. Мастер или Слэйв.

: 14 (8DI + 6DO)

1 фаза 1 вход 1 фаза 2 входа 2 фазы 2 входа

4 (Y0 - Y3) независимых  высокоскоростных
импульсных выхода с частотой до 10кГц.

Высокоскоростные счетчики

Автонанстройка ПИД-регулятора

Параметры ПИД-регулятора могут быть 
настроены автоматически и сохранены в 
энергонезависимой памяти.

Кол-во Макс. частота Кол-во Макс. частотаКол-воЧастота

Увеличенный объем памяти 
Правосторонняя шина расширения
Левосторонняя высокоскоростная
шина расширения
Поддержка сетевого протокола PLC-Link
(макс. скорость: 912 кб/с)

Основные характеристики

Входы/выходы ЦПУ
Макс. число входов/выходов: 492 (12 + 480)
Память программы: 16k шагов
Комм. порты: 1 RS-232 и 2 RS-485, совместимые с
протоколом Modbus ASCII/RTU. Мастер или Слэйв.

: 12 (8DI + 4DO)

Высокоскоростные импульсные выходы

2 канала 
и 2 канала  (Y1, Y3) - до 10кГц

 (Y0, Y2) - до 100кГц 

Подключение до 8 специальных модулей

Высокоскоростные счетчики

Модули аналогового ввода/вывода,температурные,  
модуль DIP-переключателей, комуникационные: 
Profibus/DeviceNet , модуль позиционирования.

1 фаза 1 вход 1 фаза 2 входа 2 фазы 2 входа

ЧастотаЧастотаЧастотаКол-во Кол-во Кол-во

Базовый модуль со встроенными  
аналоговыми входами и  выходами
Две шины расширения
Поддержка сетевого протокола PLC-Link
(макс. скорость: 912 кб/с)

Основные характеристики

Входы/выходы ЦПУ
Макс. число входов/выходов: 494 (14 + 480)
Память программы: 16k шагов
Комм. порты: RS-232, RS-485 и USB, совместимые с
протоколом Modbus ASCII/RTU. Мастер или Слэйв.

: 20 (8DI/6DO, 4AI/2AO)

Высокоскоростные импульсные выходы

2 канала 
и 2 канала  (Y1, Y3) - до 10кГц

 (Y0, Y2) - до 100кГц 

Высокоскоростные счетчики

1 фаза 1 вход 1 фаза 2 входа 2 фазы 2 входа

ЧастотаЧастотаЧастотаКол-во Кол-во Кол-во

* Макс. частота относится к одному счетчику. 
  

Встроенные аналоговые входы/выходы

Аналоговые входы Аналоговые выходы

Кол-во

Разрешение

Тип сигнала

Кол-во

Разрешение

Тип сигнала-20...20мА, -10...10В,
4...20мА

12 бит 12 бит

-20...20мА, -10...10В,
4...20мА

Основные характеристики

Высокая производительность
Большой объем памяти программы и данных
Левосторонняя высокоскоростная шина 
расширения 
Линейная/круговая интерполяция

Входы/выходы ЦПУ
Макс. число входов/выходов: 512
Память программы: 16k шагов
Время выполнения базовой инструкции: 0.24? ??
Комм. порты: RS-232 и RS-485, совместимые с
протоколом Modbus ASCII/RTU
Память данных: 10 000 слов
Файловые регистры: 10 000 слов

: 28 (16DI/12DO)

Две группы A/B-фазных  200кГц импульсных выходов  
(Y0, Y1),(Y2, Y3) и  две точки (Y4, Y6) 
высокоскоростного импульсного вывода с частотой 
до 200кГц.

Высокоскоростные импульсные выходы

4 группы аппаратных  счетчиков

Стан дартны е Аппаратные высокос коростные счетчики

1 фаза 1 вход 1 фаза 1 вход 1 фаза 2 входа 2 фазы 2 входа

Кол-во Макс. частота Кол-во Макс. частота Кол-во Макс. частота Кол-во Макс. частота

* Макс. частота относится к одному счетчику. 
  



DVP-PM серия

Основные характеристики

Входы/выходы ЦПУ
Макс. число входов/выходов: 512
Память программы: 64k шагов
Комм. порты: RS-232 и RS-485, совместимые с
протоколом Modbus ASCII/RTU
Память данных: 10 000 слов
Файловые регистры: 10 000 слов
E-CAM: 2048 точек

: 16

3-х осевое позиционирование с 
линейно-круговой интерполяцией
Частота выходных импульсов до 500кГц
Совместимость с G-Code/M-Code

Дифференциальные выходы 500кГц

2 группы A,B-фазных дифференциалных выходов.
Имп. выход для коорд. X: (FP0+, FP0-), (RP0+, RP0-)
Имп. выход для коорд. Y: (FP1+, FP1-), (RP1+, RP1-)

Поддержка MPG и различных внешних 
входных сигналов

Прямой ввод внешних сигналов позволяет создать 
систему управления движением с обратной связью.

Модель Спецификация

2 оси

3 оси

 Питание 220VAC     Входы   

Выходы     Реле 

Электронный кулачок (E-CAM)
ПО с функцией редактирования профиля 
E-CAM

Профиль E-CAM: 2048 точек

Возможность задания 3-х E-CAM с 
динамической модификацией профилей

Применение для управления барабанными
ножами, летучими ножницами и т.д.

3-осевая линейно-круговая интерполяция

Файл (G-Code), созданный в CAM/CAD-программе  
может быть загружен в DVP-PM для управления 
положением по 3-м осям с линейной/круговой/винтовой 
интерполяцией, например в станках с ЧПУ (CNC). 

Управление положением в качестве 
модуля позиционирования

Совместимость с модулями расширения 
серии DVP-EH2

DVP-PM предполагает гибкое изменение 
конфигурации за счет полной совместимости
со всеми модулями расширения контроллеров
серии DVP-EH2.

Кроме автономного управления положением базовый 
модуль DVP-PM может использоваться в качестве 
модуля позиционирования для ПЛК серии EH2.  
Пользователь может загрузить скоростные функции
в DVP-PM (ведомый), а EH2 будет выполнять 
только инструкции "start" и "stop". Такая система 
будет более эффективной, так как высокоскоростная 
обработка не будет влиять на время сканирования EH2.   

Функциональные карты для DVP-PM 

Модель Название Описание

Карта памяти Копирование программы, хранение данных, и т. д.

Коммуникационная карта
Ethernet/CANopen

* Поддержка всех 
коммуникационных карт 
для DVP-EH2

1. Соответствие протоколу CANopen DS301 V4.01
2. Поддержка CANopen DS402 V2.1  4 синхронные
    оси, 126 асинхронных осей
3. Загрузка программы через Ethernet 

G01 x10 y10
G04 x20 y20 F10
......

Как ЦПУ или модуль расширения

DVP-PM как в качестве базового модуля, так 
и в качестве модуля расширения для EH2. К
нему подходят все модули расширения от EH2.

DVP-PM поддерживает 2-/3-х 
осевую интерполяцию на 
импульсных выходах с частотой 
 500кГц.

Нарисованная
окружность

Конвертация в G-коды

Загрузка в DVP-PM

Чертеж, созданный в CAD-программе
конвертируется G-коды (с помощью CAM-программы),  
которые загружаются в DVP-PM для их отработки.

Профессиональный контроллер движения

Совместимость G-кодами

Многоосевое управление по CAN-интефейсу сервоприводами ASDA-A2 c помощью 
специальных команд управления сервоприводом



Применение DVP-PM
Быстрый, Точный, Стабильный

Разработанный как экономичный контроллер движения, DVP-PM
предоставляет много высокоуровневых функций для прецизионного
управления в различных типах прикладных задач позиционирования

Высокоскоростной отрезной станок

Обычные ПЛК весьма ограничены скоростью
обработки ЦПУ, недостаточной синхронизацией,
быстродействием входов/выходов и большим 
временем математических расчетов. В 
результате они не позволят добиться высокой
производительности и точности работы отрезной
машины. При увеличении скорости будет снижаться
качество конечного продукта. 
Функция электронного кулачка (E-CAM) 
контроллера DVP-PM способна генерировать
динамический профиль кулачка для вращающегося
ножа, гарантируя прецизионную точность при 
высокой производительности машины. 

Отрезной станок с синхронно движущимся ножом

Функция "летучие" ножницы позволяет производить резку материала без его остановки,
перемещая нож во время реза вдоль материала синхронно с его движением, не допуская
при этом замятия и вытягивания материала. 

Токарный станок с ЧПУ

DVP-PM может применяться в качестве CNC-контроллера для независимого или синхронного 
управления по двум/трем осям с линейной/круговой/винтовой интерполяцией.  

Программное обеспечение для программирования DVP-PM, предоставляющее так же
ряд сервисов: редактор G-кодов, симулятор траектории движения, создание профиля 
E-CAM, задание маршрута позиционирования  

Описание переменных

Функциональные блоки

Отдельно от программы. Переменная,
соответствующая физическому входу/выходу,
определяется только после компиляции 
программы. Пользователю не нужно изменять
программу для изменения описания вх/вых.

Сложный проект может состоять из множества
функциональных блоков, которые можно
использовать многократно, а также 
импортировать из других проектов.

Симуляция и 
мониторинг

Функция мониторинга позволяет отслеживать
процесс выполнения программы.
Симулятор может быть подключен к 
симулятору операторской панели (HMI).  

Функциональный блок
сетевого управления

движением 

E-CAM редактор

HMI симулятор
PM симулятор



Гибкая и эффективная 
сетевая структура! 

Сбор
данных

Обмен
даннымиУправление

исполнительным

устройствами

C помощью коммуникационных продуктов
Delta можно обеспечить стабильные, 
быстрые и точные сетевые решения.

Ethernet продукты Delta предоставляют
10/100Мб/с скорость передачи, веб-интерфейс,
все виды программных инструментов с 
функциями он-лайн мониторинга для  
удаленных пользователей.
 

DeviceNet продукты Delta предоставляют
до 500кб/с скорость передачи, режимы ведущего
или ведомого, межсетевые шлюзы или удаленный
ввод/вывод. 
Экономия проводов и высокая помехо-
защищенность - основные преимущества 
данного стандарта.
 

Все продукты Delta IA имеют встроенный
последовательный RS-485 интерфейс, 
поддерживают протокол Modbus, благодаря
чему, они могут быть легко интегрированы в сеть
с устройствами других брэндов.
 

CANopen продукты Delta предоставляют
до 1Мб/с скорость передачи. Данная шина 
позволяет реализовать высокоскоростное 
многоосевое управление движением 
сервоприводов ASDA-A2 со встроенным
портом CANopen. 
 

RTU модули Delta позволяют реализовать
распределенные системы управления и 
сбора данных по шинам RS-485, DeviceNet, 
ProfibusDP, Ethernet. 
 

Удаленные вх/вых Межсетевые шлюзы

Delta предлагает линейку коммуникационных 
конвертеров для наиболее популярных сетевых
интерфейсов: USB, RS-232, RS-485/422, DeviceNet, 
CANopen, Ethernet (Modbus TCP, IP). 
 

Ethernet конвертер Ethernet модуль

DVPEN01-SL
(только для DVP-SV и DVP-EH2-L)

DeviceNet
slave модуль

DeviceNet
master модуль

DVPDT02-H2
(только для DVP-EH2)

DVPDNET-SL
(только для DVP-SV и 
DVP-EH2-L)

Удаленные вх/вых

Ethernet / 
CANopen модуль

DVPEN01-SL
DVPCOMP-SL
(только для 
DVP-SV и DVP-EH2-L)

Загрузка данных
по Ethernet 

Комм. карта 
Ethernet/CANopen
(только для DVP-PM)

CANopen конвертер
VFD-ECVFD-C2000ASDA-A2

DeviceNet slave модуль

DVPDT01-S
(только для DVP-S серии)

DeviceNet модуль удаленного ввода/выв

DeviceNet конвертер

Delta VFD
частотные преобразователи

Delta VFD
регуляторы температуры

Delta ASDA
сервоприводы

Delta TP
панели оператора ИБП

Считыватель
штрих-кода

GPS
модуль

Промышленные сетевые решения



Текстово-графические терминалы

Монохромный STN LCD экран 4.1"
Программируемые функциональные
кнопки
Комм. порты: RS-232/RS-422/RS-485
(в TP04G-AL-C только RS-232) 
Программируемый начальный экран
Поддержка режима Modbus Slave

Монохромный STN LCD экран:
                                72х72мм (TP02) и  3" (TP04)
Программируемые функциональные
кнопки
Комм. порты: RS-232 и RS-422/RS-485
(в TP02G-AL-C только RS-232 и RS-485) 

Монохромный STN LCD экран 4.1"
Цифровые и  функциональные
кнопки
Комм. порты: RS-232 Modbus ASCII/RTU 
Программируемый начальный экран
Поддержка режима Modbus Slave

Монохромный STN LCD экран 3.8"
1 MB flash память
Буквенно-цифровые и функциональные
кнопки
Комм. порты: RS-232 и RS-422/RS-485
Поддержка макросов и рецептов
Программируемый начальный экран
Поддержка режима Modbus Slave

Размеры экрана

Разрешение

Цветность

Flash память

Кнопки

Пароль

Рецепты

Часы 

Комм. порты

Программа

Монохромный

10 шт.

Есть

Нет

Есть

RS-232 и RS-422/485 

Размеры экрана

Разрешение

Цветность

Flash память

Кнопки

Пароль

Рецепты

Часы 

Комм. порты

Программа

Размеры экрана

Разрешение

Цветность

Flash память

Кнопки

Пароль

Рецепты

Часы 

Комм. порты

Программа

Размеры экрана

Разрешение

Цветность

Flash память

Кнопки

Пароль

Рецепты

Часы 

Комм. порты

Программа

Монохромный

16 шт. (в TP02) / 12 шт. (в TP04)

Есть

Нет

Есть (только в TP04)

RS-232 и RS-422/485 

17 шт.

Есть

Нет

Есть

Монохромный Монохромный

24 шт.

Есть

Есть

Есть

RS-232 и RS-422/485 



Текстово-графические терминалы

Спецификация Размеры

Модель

Дисплей

Тип

Цветность

Разрешение

Подсветка

Размеры

Flash память

Порт загрузки программы

Последов.
COM-порт

Слот расширения

Часы реального времени

Кнопки

Системные

Функцион-е

Напряжение питания

Тип батарейки

Зуммер

Охлаждение

Рабочая температура

Температура хранения

Рабочая влажность

Вибропрочность

Ударопрочность

Электромагнитное 
излучение

Радиоизлучение

Электростатический 
разряд

Кратковременное 
перенапряжение

Габаритные размеры

(Ш х В х Г), мм

Установочные размеры

Масса, г

Степень защиты
(для передней панели)

Монохромный

0Ресурс: около 50 000 часов при 25 С

Слот для карты копирования программы

Есть

3В литиевая батарея CR2032 x 1 / ресурс: 5 лет

Естественное воздушное охлаждение

Вид спереди Вид справа

Вид сверху

Вид сзади

Ед.: мм Ед.: мм Ед.: мм

Ед.: мм Ед.: мм

Вид спереди Вид справа

Вид сверху

Вид сзади

Вид спереди Вид справа

Вид сверху

Вид сзади

Вид сзади

Вид сверху

Вид спереди Вид справа

Вид сзади

Вид сверху

Вид спереди
Вид справа

Нет

15 г длительностью 11мс, три удара в каждом направлении 
по трем взаимно перпендикулярным осям (18 ударов макс.)

CISPR11, Class A
30...230МГц: предел - 40dB uV/m

230МГц...1ГГц: предел - 47dB uV/m

EN61000-4-3, частота - 80...2000МГц: предел - 10V/m

EN61000-4-2, воздушный разряд - 8KV, контактный разряд - 4KV

EN61000-4-4, силовые линии - 1KV, коммуникационные вх/вых - 500V



Модули расширения

Высокопроизводительный
ПЛК с богатым расширением!

Макс. 512 вх/вых 
200кГц высокоскор. 
импульсные выходы
Новые высокоскор.
специальные модули 
расширения 
Позиционирование с 
линейной/круговой
интерполяцией
L-тип с левосторонней
шиной расширения

Функциональные карты (платы расширения)

Аксессуары

    Преобразование порта COM2 RS-485 в RS-232/422

    йДополнительный 3  коммуникационный порт

    Аналоговые входы/выходы

4 дискретных входа 8 DIP пере-
ключателей

2 транзистор. выхода

6 потенциометров

Измерение 
частоты

    Карта памяти

    DVP-256FM
    ( )для спец. назначения

DVPPCC01 
( )для общего назначения

    Загрузочный кабель
    DVPACAB2A30

Цифровая панель

Портативный программатор

    Коннекторы для DVD-EH/PM
     DVPAEXT01-H

    Кабели связи модуля ЦПУ с
    мод. расширения 
    DVPACAB4A09(0.9m)
    DVPACAB4A18(1.8m)

Модель Спецификация

2-х осевые 200кГц имп. выходы ; поддержка для 1 группы линейной/круговой интерполяции

2-х осевые 200кГц имп. выходы ; поддержка для 1 группы линейной/круговой интерполяции

2-х осевые 200кГц имп. выходы

2-х осевые 200кГц имп. выходы ; поддержка для 1 группы линейной/круговой интерполяции

4-х осевые 200кГц имп. выходы ; поддержка для 2 групп линейной/круговой интерполяции

Питание 220VAC       Число входов   Число выходов          Выходы- реле                 Выходы - транзистор                Дифференциальные выходы

* Поддержка левосторонних модулей расширения SV-серии.

Модули дискретного ввода/вывода

Модули аналогового ввода/вывода 

Специальные модули расширения

Модули измерения температуры

Модули управления движением

    Дискретные входы
    DVP08HM11N
    DVP16HM11N
                                     

Дискретные выходы
DVP08HN11R/T
DVP32HN00R/T                                  

Дискретные входы/выходы

DVP16HP11R/T
DVP32HP00R/T
DVP48HP00R/T 

DVP08HP11R/T

Аналог. входы 
DVP04AD-H2
V : 14 bit
                                         

Аналог. выходы
DVP04DA-H2
V : 12 bit
                                           

Аналог. входы/выходы
DVP06XA-H2
4 вх. / 2 вых.
V : 12 bit   V : 12 bit
   

Высокоскоростные модули серии SV 
для левосторонней параллельной шины 
расширения совместимы с DVP32EH00R2-L 
и DVP32EH00T2-L
   

       
    DVP04PT-H2
                                             

Датчик: PT100 Датчикr: J, K
термопары
DVP04TC-H2

, R, S, T

Позиционирование 
по одной 
координате
DVP01PU-H2

1 канал 
высокоскоростного
счета
DVP01HC-H2



Наиболее экономически-
эффективное решение для 
цикловой автоматики!

256 / 238 входов/выходов   
Имп. вых до 100кГц
Аналоговые вх/вых

Модель Спецификация

Модель Спецификация

Питание 24VDCDC

Питание 220VAC       Число входов   

Число выходов         

 Тип выходов (реле)

                 Тип выходов (транзистор)

Питание 24VDCDC

Питание 220VAC       Число входов   

Число выходов         

 Тип выходов (реле)

                 Тип выходов (транзистор)

Модули дискретного ввода/вывода

Модули аналогового ввода/вывода 

Модули измерения и регулирования температуры

 Дискретные 
 входы

 Дискретные 
 выходы

 Дискретные 
 входы/выходы

 Аналоговые 
 входы

 Аналоговые 
 выходы

 Аналоговые 
 входы/выходы

Модель Спецификация

Компактный модульный дизайн; 

Гибкое расширение!

Модель Спецификация Модель Спецификация

Модель Спецификация

2-е поколение компактных 
ПЛК стандартной серии

2-е поколение компактных 
ПЛК с аналоговыми вх/вых

2-е поколение компактных ПЛК
с расширенными возможностями

Высокопроизводительный 
компактный ПЛК

Питание 24VDCDC  Число входов   

Число выходов         

 Тип выходов (реле)

                 Тип выходов (транзистор)

Питание 24VDCDC  Число входов   

Число выходов         

 Тип выходов (реле)

                 Тип выходов (транзистор)

Питание 24VDCDC  Число входов   

Число выходов         

 Тип выходов (реле)

                 Тип выходов (транзистор)

Питание 24VDCDC

 Число входов   

Число выходов         

 Тип выходов (реле)

                 Тип выходов (транзистор NPN)

                 Тип выходов (транзистор PNP)

Высокоскоростная 
левосторонняя 
шина расширения

Стандартная правосторонняя
шина расширения

Модули расширения



Модули расширения
для левосторонней шины Модули расширения для правосторонней шины  

Коммуникационные 
модули 

Модули аналогового 
ввода/вывода

Аналог. входы
DVP04AD-SL

Аналог. выходы
DVP04DA-SL

Модуль для тензодатчиков

Модули дискретного ввода/вывода

Модули аналогового ввода/вывода 

Коммуникационные модули 

Температурные модули Модуль  
позиционирования

Модули питания

Дискретные 
входы
DVP08SM11N
DVP16SM11N

   Дискретные 
   выходы
   DVP06SN11R
   DVP08SN11R/T                

 
  DVP08SP11R/T
  DVP16SP11R/T
  DVP16SP11TS(PNP)

Дискретные вх/вых

Разъемные входы
DVP32SM11N

   Разъемные выходы
   DVP32SN11TN
              

 Переключатели
  DVP08ST11N
  

 Аналоговые 
 входы

 Аналоговые 
 выходы

 Аналоговые 
 входы/выходы

Датчик: PT100
DVP04PT-S     

Датчик: J, K, R, S, T 
термопары
DVP04TC-S 

*Примечание:
Высокоскоростные модули для параллельной шины расширения так же совместимы с DVP32EH00R2-L и DVP32EH00T2-L

Модули расширения Спецификации

Электрические спецификации

AC (переменный ток) DC  (постоянный ток)

100 ~ 240VAC (-15% ~ 10%), 50/60Hz +/-5%

2A/250VAC

24VDC (-15% ~ 20%)

2A/250VAC

1500VAC (Primary-secondary); 1500VAC (Primary-PE); 500VAC (Secondary-PE)

>5МОм (между всеми входами/выходами и землей: 500VDC)

ESD: 8KV воздушный разряд
EFT: Линии питания - 2KV
Дискретные входы/выходы  1KV
Аналоговые и коммуникационные входы/выходы  250V
RS: 26MHz ~ 1GHz, 10V/m

Диаметр заземляющего провода не должен быть меньше диаметра проводов питания. 
(Если используется много PLC одновременно, выполните правильное и надежное заземление каждого)

0Хранение: -25  ~ 70 C (температура); 5 ~ 95% (влажность)
0Работа: 0 ~ 55 C (температура); 50 ~ 95% (влажность); степень загрязнения 2

Тип входного сигнала

Напряжение вх. сигнала

Общие характеристики

Характеристики входов

Характеристики выходов

Реле (R)
Транзистор (T)

Нормальный режим Высокая скорость

Макс. рабочая частота 
коммутации       

00.3A/1 точка при 40 C

0<1кГц, 0.3A/точка при 40 C
0>1кГц, 30мА/точка при 40 C

Макс. напряжение 

Время отклика 

Напряжение питания

Предохранитель

Напряжение пробоя

Сопротивление изоляции

Помехоустойчивость

Заземление

Условия окружающ. среды

10кГц
            

В
р

е
м

я
 о

т
к
л

и
к
а

20кГц
            

100кГц
            

200кГц
            

Макс. частота

PNP / NPN

24VDC + 10% (5мА)

*1. Подробнее см. в руководстве пользователя на конкретную модель
*2. При использовании входов в нормальном режиме время отклика можно настроить в D1020, D1021 (10 мс по умолчанию)

Т
о

к 
н

а
гр

у
з
ки

1                              Гц 10кГц
            

100кГц
            

200кГц
            

SC
            

SA2/SX2/ES2/EX2
            Резистив.: 0.5A/точка (4А/COM)

Индуктивная: 12Вт (24VDC)
Лампа: 2Вт (24VDC)

Резистив.: 0.5A/точка (4А/COM)
Индуктивная: 12Вт (24VDC)

Лампа: 2Вт (24VDC)

EH2/SV/PM
            

*1. Подробнее см. в руководстве пользователя на конкретную модель
*2. Ресурс реле: резистивная нагрузка - более 200 тыс. коммутаций, индуктивная нагрузка - более 80 тыс. коммутаций



Размеры и цоколевка загрузочного кабеля DVPACAB2A30

Размеры

Модули ЦПУ серии EH2

Модули расширения серии EH2

Модули расширения 
серии ES/EX

Модули ЦПУ серии ES/EXМодули ЦПУ серии ES2/EX2

Модули расширения 
серии ES2/EX2

Модули ЦПУ серии PM

Модули ЦПУ серии SV/SX2Модули ЦПУ серии 
SS/SA/SX/SC/SS2/SA2

Модули расширения 
серии S

Левосторонние  модули
расширения серии

Модули для удаленного 
ввода/вывода 

Модули питания

Модель  (мм)

Модель  (мм) Модель  (мм)

Модель  (мм)Модель  (мм)

Модель  (мм)

Модель  (мм)Модель  (мм)

Модель  (мм)

Модель  (мм)

Модель  (мм)

Модель  (мм)

Модель  (мм)

Модель  (мм)

Тип

8 PIN MINI DIN9  PIN D-SUB (мама)
PC/HMI COM-порт PLC COM1-порт

Tx
Rx       

3
2

GND    5

12

345

6
7

8

4       Rx 
5       Tx
8       GND
1,2    5V1

4
6

7
8Размерность: мм



Программное обеспечение

ISPSoft - новое программное обеспечение для контроллеров DVP.
Поддерживает языки LD, FBD и др. в соответствие с IEC61131-3. 
ISPSoft значительно экономит время при разработке крупных проектов, 
имеет оффлайн и онлайн симуляторы как для автономной отладки
программы, так и в составе оборудования. 
ISPSoft совместим со всеми сериями контроллеров DVP.

Менеджер задач (TASK)

Программа разделена на множество программных единиц (POU), 

включающих программные и функциональные блоки. 

Скомпилированные POU могут работать по определенным условиям

(TASK) под управлением ПЛК.

Чтобы создать новый цикл или прерывание программы,

вы должны создать новый POU и определить задачу (TASK). 

Неопределенный POU не будет выполнен.

Прогр. единицы

(POU)
Условия выполнения

(TASK)

POU1

POU2

POU3

POU4

Определена как 
главная программа

Не определена

Определена как
подпрограмма

Не выполнится

Структурой программы можно управлять, 

удобно систематизируя и организуя её.

Функциональные блоки

Сложный проект может состоять из множества программных единиц и функциональных блоков.

 Каждый функциональный блок может использоваться многократно.

Функциональный блок может быть 

создан и свободно использоваться в 

программе. Для применения его в 

других программах предназначена 

функция импорта/экспорта .  Когда в 

различных проектах используется 

одна и та же функция, применение 

функционального блока увеличивает 

эффективность программирования.

SFC диаграмма

Непосредственное 

редактирование SFC

диаграммы делает

процесс программирования

более быстрым и удобным



Программное обеспечение

Описание переменных Структурный редактор Комплексный мониторингИмп./экспорт функц. блоков

Перетаскивание компонентовСписок устройств

Защита паролем

Совместимость с WPLSoft

Глобальные переменные. Отдельная программная 

форма. Переменная, соответствующая физическому 

входу/выходу, определяется  только после 

компиляции программы. Пользователю не нужно

изменять программу при изменении описания 

физического входа/выхода. Только устройство,

соответствующее переменной должно быть изменено.

Локальные переменные. Хранятся в POU. Если 

пользователь не даст описания устройства, система 

автоматически назначит ему переменную при 

компиляции.

При написании функциональных блоков, 

предполагается, что переменные будут конфигури-

роваться системой для увеличения независимости 

блоков.

Определите соответсвующие физ. вх/вых

Список устройств помогает пользователю узнать: 

какие устройства уже используются в программе.

Можно установить пароль для каждого функц. 

блока. При использовании блока в другой программе, 

пароль будет запрошен для открытия блока в

окне редактирования.

Каждая секция программы составлена из 

множества цепей (network). ISPSoft обеспечивает

пользователя большим количеством компонентов.

"Мониторинг программы" и  "Мониторинг 

устройств" позволяют отслеживать ход

выполнения программы.

Пользователь может разрешить/запретить любую 

цепь при отладке или пробном пуске программы.

Программные компоненты легко перетаскиваются 

мышкой из библиотеки функций в редактор.

Проект созданный в WPLSoft может быть 

преобразован в файл ISPSoft.



Информация для заказа

Обозначение модулей Таблица выбора серии ПЛК

DVP

1 2 3 4 5Серия

DVP

Серия

DVP

1 2 3Серия

H

DVP

1 2Серия

Модули расширения PI/PO

Периферия

DVP

1 2 3 4 5Серия

1. Количество входов/выходов
2. 
    ES/ES2
    EX/EX2
    SS/SS2
    SA/SA2
    SX/SX2
    SC
    SV
    PM
    EH
3. Напряжение питания:
    00: 
    11: 
4. 
    R: реле
    T: транзистор
    M: дифференциальный сигнал
5. Версия

Серия модуля ЦПУ:

220В переменного тока 
24В постоянного тока 

Тип дискретных выходов:

1. Количество входов/выходов
2. 
    X:
    S: SS/SA/SX/SC/SV

    H: EH /PM
3. Тип точек ввода/вывода:
    M: дискретные входы
    N: дискретные выходы
    P: дискретные входы/выходы 
4. Напряжение питания:
    00: 
    11:  
5. 
    R: реле
    T: транзистор
    T : транзистор

Применение:
 для серии ES/EX/ES2/EX2
 для серии 

                            SS2/SA2/SX2
 для серии /EH2

220В переменного тока 
24В постоянного тока

Тип дискретных выходов:

 (NPN)
S  (PNP)

1. Количество входов/выходов
2. Тип точек ввода/вывода:
    AD: аналоговые входы
    DA: аналоговые выходы
    PT: температ. входы (
    TC: температ. входы (K, J)
    аналоговые входы/выходы
3. 
    S: SS/SA/SX/SC/SV

    H: для серии EH /PM
H : только для серии 

    : для 

PT100)

XA: 
Применение:

для серии 
                            SS2/SA2/SX2

/EH2
    2 EH2

SL левосторонней шины
    E : для серии ES/EX
    E2 : для серии ES2/EX2

1. 
2. 

3. 

    S : 

 : Д

Количество входов/выходов
Тип модуля:

    HC : высокоскоростной счетчик
    PU : модуль позиционирования

Применение:
    H : для серии EH/EH2/PM

для серии SS/SA/SX/SC/SV
         для серии SS2/SA2/SX2
    SL ля левосторонней шины)

1.Название

2. 
    01: тип 1
    02: тип 2
    03: тип 3

   HPP: портативный программатор
   DU: цифровая панель 

Тип

Модули ЦПУ Модули расширения DI/DO Модули расширения AI/AO

DVP

1 3 4Серия 2

A CAB

DVP

1 3Серия 2

A BT

DVP

1 2Серия

F

3

Кабели связи

Прочие аксессуары

Платы расширения

1. Аксессуар
2. CAB: кабель
3. Тип: 1, 2, 3, 4, .....
4. Длина:
   15: 1.5м
   30: 3.0м

1. Аксессуар
2. BT: батарея
3. Тип: 01, 02, .....

1. Функциональная карта
2. Тип:
   232: порт RS-232
   422: порт RS-422
   2OT: 2 транзисторных выхода 
   ...
3. Режим соединения
   S: Slave режим (только для COM3)

RTU

1Серия

Модули удал. ввода/вывода

1. Тип:
    DNET: DeviceNet
    485: RS-485
    EN01: Modbus TCP
    

DVP

Серия

Коммуникационные модули

1. 
    EN01: Modbus TCP
    DNET: DeviceNet Master
    COPM: CANopen Master
    CP02: CANopen Slave
    DT01/02: DeviceNet Slave
    PF01/02: PROFIBUS DP Slave  
3. Применение:
     : для 
    
    S : 

Тип

 SL левосторонней шины
H2 : для серии EH2

для серий S

1 2

Пункт

Питание

Кол-во вх./вых.

Память программы

Коммуникации

Аналог. вх/вых

Тип выходов

Позиционирование

Высокоскор. 
счет

Примечание:
    : Как в спецификации;      : В зависимости от модели;      : С модулями расширения

*1: Серии S и EH2 поддерживают только режим слэйв. SV/SX2/SA2 поддерживают режимы мастер и слэйв.

*2: EX/SX2 имеют 4 канала аналогового ввода и 2 канала аналогового вывода.

*3: Кроме того  6 каналов высокоскоростного счета, к EH2 могут быть подключены модули высокоскоростного счета.

AC (переменный ток)

DC (постоянный ток)

< 256

< 512

< 8k

< 16k

Транзистор (NPN)

Транзистор (PNP)

Реле

Дифференц.

3 COM - порта

(RS-232/485)

Определите серию DVP 

Серии DVP

Выберите
хар-ки

ПроверьтеЧто Вам
нужно?

Ethernet

DeviceNet

CANopen

Profibus

2-осевое

4-осевое

> 4 осей

2-осев. интерполяция

200 кГц

< 2 каналов

> 2 каналов

200 кГц

до 4 каналов (АЦП)

до 2 каналов (ЦАП)



Информация для заказа

Модули ЦПУ серии ES/EX

Модули расширения серии ES/EX

Модули ЦПУ серии EC3

Модули ЦПУ серии ES2/EX2

Модули расширения дискретных входов/выходов серии ES2/EX2 (AC )питание

СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

СтандартыВходы Выходы МодельТип модуля

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Аналоговый

Транзистор

Аналоговый

Реле

Аналоговый

Реле

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Модули ЦПУ 

типа ES

Модули ЦПУ 

типа EX 

Модули 
расширения
дискретных

входов/выходов

Тип выхода

-

Реле

Транзистор

-

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Модули ЦПУ 

типа EС3

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Выполнение базовой инструкции Выполнение MOV инструкции

Модули ЦПУ 

типа ES2

Модули ЦПУ 

типа EX2 

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Аналоговый

Транзистор

Аналоговый

Реле

Выполнение базовой инструкции Выполнение MOV инструкции

Модули 
расширения
дискретных

входов/выходов

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор



Модули расширения дискретных/аналоговых входов/выходов серии ES2/EX2 (DC )24V

Информация для заказа

Модули ЦПУ серии EH2 

Модули расширения серии EH2

Модули и платы расширения серии EH2
СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

СтандартыВходыТип выходов Выходы МодельТип модуля СтандартыВходы Выходы МодельТип выходовТип модуля

СтандартыВходы Выходы МодельТип выходовТип модуля

Модули 
расширения
дискретных

входов/выходов

Модули 
расширения
аналоговых

входов/выходов

Температурные 
модули 

-

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

-

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

4 аналоговых входа (+10V,+5V) / (+20mA, 0...20mA )  *1
Разрешение: 14 бит (-32000 ... +32000)

, 4...20mA

*1. Гальваническая изоляция между цифровой и аналоговой схемой. Каналы между собой не изолированы.

4  (-10V...+10V)/(0...+20mA )
Разрешение: 14 бит (-32000 ... +32000) / (0 ... +32000)

аналоговых выхода , 4...20mA

4  (0V...+10V)/(0mA...+20mA)
Разрешение: 12 бит
Встроенный RS-485 интерфейс

аналоговых выхода    *1

2  (-10V...+10V)/(0...+20mA )
Разрешение: 14 бит (-32000 ... +32000) / (0 ... +32000)

аналоговых выхода , 4...20mA    *1

4 аналоговых входа (+10V,+5V) / (+20mA, 0...20mA )  *1
Разрешение: 14 bit (-32000 ... +32000)

, 4...20mA

2  (-10V...+10V)/(0...+20mA )
Разрешение: 14 бит (-32000 ... +32000) / (0 ... +32000)

аналоговых выхода , 4...20mA

4 канала для подключения термосопротивлений (Pt100)  *1
0

Разрешение: 0.1 C
Встроенный RS-485 интерфейс

4 канала для подключения термосопротивлений (Pt100
Ni1000) / 0...300 Ом  *1
Разрешение: 16 бит
Встроенный ПИД-регулятор

, Pt1000, Ni100, 

4 канала для подключения термопар (J типов) /
   -80мВ ... +80мВ   *1
Разрешение: 20 бит
Встроенный ПИД-регулятор

, K, R, S, T, E, N  

EH2

модули ЦПУ

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Транзистор

Реле

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Транзистор

Реле

Дифференциальн.

Реле

Транзистор

4-осевой импульсный выход (200кГц для каждой оси)

2-осевой импульсный выход (200кГц для каждой оси)

2-осевой импульсный выход (200кГц для каждой оси)

0.24мкс 0.24мкс

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

-

Реле

Транзистор

-

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Модули расширения
дискретных входов/

выходов

Модули аналогового
ввода/вывода

4 аналоговых входа (-10V...+10V) / (-20mA...+20mA) 
Разрешение: 14 бит
Встроенный RS-485 интерфейс

  *1

4 
2 аналоговых выхода (0V...+10V)/(0mA...+20mA)
Разрешение: 12 бит
Встроенный RS-485 интерфейс

аналоговых входа (-10V...+10V) / (-20mA...+20mA)

4  (K, J,  - типа) 
0

Разрешение: 0.1 
Встроенный RS-485 интерфейс

входа для подключения термопар R, S, T   *1
C

*1. Гальваническая изоляция между цифровой и аналоговой схемой. Каналы между собой не изолированы.

Модуль высоко-
скоростного счета

Модуль позицион.

Коммуникационный 
модуль

Функциональные 
карты (платы 
расширения)

Цифровой дисплей

 Управление положением по одной оси (200кГц)

1 канал высокоскоростного счета

ROFIBUS DP slave

CANopen  slave

DeviceNet slave

RS-232 коммуникационный порт (COM2)

RS-422 коммуникационный порт (COM2)

RS-232 дополнительный коммуникационный порт (COM3)

RS-485 дополнительный коммуникационный порт (COM3)

2 аналоговых входа (0V...+10V)/(0mA...+20mA)
Разрешение: 12 бит
Нет гальванической изоляции

2 аналоговых выхода (0V...+10V)/(0mA...+20mA)
Разрешение: 12 бит
Нет гальванической изоляции

4 дискретных входа

2 транзисторных выхода

8 входных DIP-переключателей

6 входных аналоговых потенциометров

Карта измерения частоты

Отображение регистров ПЛК, часов реального времени, и т.д.

Выполнение базовой инструкции Выполнение MOV инструкции



Информация для заказа

Модули расширения серии S

Модули ЦПУ серии S

Модули расширения серии S

Конвертеры интерфейсов

СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

СтандартыВходыТип выходов Выходы МодельТип модуля

ПитаниеТип модуля СтандартыВходы Выходы Модель

Тип СтандартыОписание Модель

DVP-SS

DVP-SA

DVP-SX

DVP-SC

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Транзистор

Выполнение базовой инструкции Выполнение MOV инструкции

Выполнение базовой инструкции Выполнение MOV инструкции

Выполнение базовой инструкции

DVP-SS2

DVP-SA2

DVP-SX2

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор (NPN)

Транзистор (PNP)

*1. Дату выпуска узнавайте у местного дистрибьютора.

DVP- VS
Реле

Транзистор

Модули 
расширения

Реле

Реле

Транзистор

Реле

Транзистор

-

-

Цифровые переключатели

Реле

Транзистор (PNP)

-

Транзистор (разъем)

Разъем

Транзистор (NPN)

4 входа для подключения термосопротивлений (PT100)  *1
Разрешение: 0.1 C
Встроенный RS-485 интерфейс

0

4 входа для подключения термопар (K, J,  типа)
Разрешение: 0.1 C
Встроенный RS-485 интерфейс

R, S , T   *1
0

4 аналоговых входа (-10V...+10V)/(-20mA...+20mA)  *1
Разрешение: 14 бит
Встроенный RS-485 интерфейс

4  (0V...+10V)/(0mA...+20mA)  *1
Разрешение: 12 бит
Встроенный RS-485 интерфейс

аналоговых выхода

2  (0V...+10V)/(0mA...+20mA)  *1
Разрешение: 12 бит
Встроенный RS-485 интерфейс

аналоговых выхода

6 аналоговых входов (-10V...+10V)/(-20mA...+20mA)  *1
Разрешение: 14 бит
Встроенный RS-485 интерфейс

4 аналоговых входа (-10V~+10V)/(-20mA~+20mA)
2 аналоговых выхода (0V~+10V)/ (0mA~+20mA)
Разрешение: 12 бит
Встроенный RS-485 интерфейс

Модули 
измерения 

температуры

Левосторонние 
модули 

аналоговых 
входов/выходов

Левосторонний 
модули 

для 
тензодатчиков

4 группы аналоговых входов   *1
Типы сигналов: 1...5V, 0...5V, -5...5V, 0...10V, -10...10V,
                             4...20mA, 0...20mA, -20mA...+20mA
Разрешение: 16 бит
Время преобразования: 250 мкс/канал
Оффлайн сигнализация (1...5V, 4...20mA)

4 группы аналоговых выходов   *1
Типы сигналов: 0...10V, -10...10V, 4...20mA, 0...20mA
Разрешение: 16 бит
Время преобразования: 250 мкс/канал

2 канала измерения   *1
Разрешение: 20 бит
4-/6-проводные тензодатчики
Диапазон измерения: 0...6mV/V

Модуль 
позиционирования

Коммуникационные
модули

Левосторонние 
коммуникационные

модули

Модули для  
удаленного 

ввода/вывода

 Управление позиционированием по одной оси ( 200кГц)

Ethernet

DeviceNet master, 500kbps

CANopen master, 1Mbps

Модуль удаленного ввода вывода по RS-485

Модуль удаленного ввода вывода по Ethernet

Модуль удаленного ввода вывода по DeviceNet

Модуль удаленного ввода вывода по PROFIBUS

, 10/100Mbps 

*1. Гальваническая изоляция между цифровой и аналоговой схемой. Каналы между собой не изолированы.

Конвертер интерфейса Modbus TCP в RS-23/RS-485

Конвертер интерфейса Ethernet /IP в RS-232/RS-485

Конвертер интерфейса DeviceNet to RS-232/RS-485

Конвертер интерфейса CANopen to RS-232/RS-485

Конвертер интерфейса USB в RS-485

Конвертер интерфейса USB в CAN

Конвертер интерфейса USB в RS-485

Изолированный конвертер интерфейса RS-232 в RS-422/485

RS-422/485  изолированный повторитель интерфеса

Адресуемый изолиров-й конвертер интерфейса RS-232 в RS-422/485 

Коммуникационные 
конвертеры

(межсетевые
шлюзы)



Модули серии PM для управления движением

Текстово-графические терминалы серии TP

Программное обеспечение

Аксессуары

Промышленные источники питания

СтандартыВходыТип выходовПитание Выходы МодельТип модуля

Тип СтандартыМодельОписание

Тип СтандартыМодельОписание

Тип Описание Операционная система

Серия Входное напряжение Выход Модель Стандарты

Информация для заказа

Выполнение базовой инструкции Выполнение MOV инструкции

Дифференциальный

Модуль ЦПУ 2-осевой импульсный выход (500кГц)

3-осевой импульсный выход (500кГц)

Модули

расширения
Описание Модель

Комм. карта 

Карта памяти 

Ethernet/CANopen

64K слов

Разрешение: 160 х 32 пикс., комм. порты: RS-232 и RS-485 

Разрешение: 128 х 64 пикс., комм. порты: RS-232 и RS-485/RS-422 

Разрешение: 192 х 64 пикс., комм. порты: RS-232 и RS-485/RS-422 

Разрешение: 192 х 64 пикс., комм. порты: RS-232 

Разрешение: 192 х 64 пикс., комм. порты: RS-232, цифровая клавиатура (0 - 9) 

Разрешение: 160 х 80 пикс., комм. порты: RS-232 и RS-485/RS-422, цифр. клавиатура (0 - 9) 

Разрешение: 240 х 128 пикс., комм. порты: RS-232 и RS-485/RS-422, цифр. клав. (0 - 9) 

Периферийное 
оборудование,

кабели 
и 

аксессуары

Портативный программатор

Карта памяти (идет в комплекте с DVPHPP02)

Карта памяти (64K слова) 

Кабель связи DVP-HPP и PLC, 1.5м

Кабель связи PC (9 Pin и 25 Pin D-Sub) и PLC, 1.5м

Кабель связи PC (9 Pin D-Sub) и PLC, 1.5м

Кабель связи (9 Pin и 25 Pin D-Sub) и PLC, 3м

Кабель связи DVP32SM и DVPAETB-ID32A 

Кабель связи DVP32SN и DVPAETB-OR16A 

Клеммный блок для DVP32SM (32 входа)

Клеммный блок для DVP32SN (16 выходов)

Кабель связи DVP-HPP и PC, 1.5м

Адаптер интерфейса RS-485 (4 типа разъемов: DB9 - RJ12)

Кабель связи ADP485-01 и ASDA-A, 30см

Кабель связи ADP485-01 и ASDA-B, 30см

Кабель связи модулей расширения ES/EX, 30см

Модуль для связи с модулями расширения DVP-EH

Кабель для связи с модулями расширения DVP-EH, 0.9м

Кабель для связи с модулями расширения DVP-EH, 1.8м

DeviceNet/CANopen распределительная коробка, 1 на 2

DeviceNet/CANopen распределительная коробка, 1 на 4

DeviceNet/CANopen распределительная коробка, 1 на 4, (RJ45)

3.6V литиевая батарея (подзаряжаемая) для EH/SA/SX

Среда разработки/редактирование программ для  DVP

Среда разработки/редактирование программ для  DVP

Среда разработки/редактирование программ для  панелей TP

Среда разработки/редактирование программ для DVP-PM 

Программа-конфигуратор DeviceNet

Программа-конфигураторCANopen

VB, VC DLL  библиотека для DVP

Программа-конфигуратор коммуникационных модулей

DVP-EN01-SL, RTU-EN01, IFD9506, IFD9507

1-фазное

1-фазное

3-фазное

1-фазное


