
Draw Wire Potentiometer 

• Measuring strokes 500, 900, 1800 ог 3600 mm

• 5 kOhm / 1 О kOhm resistive type ог with

internal voltage / current conditioner circuit

• Easy mounting

Technical Specifications 

Туре of Measurement 

Linearity 

Measurement Stroke 

Output Signal Туре 

Output Туре 

Supply Voltage 

Electrical Connections 

Case Material 

IP Degree 

Operating Temperature 

Storage Temperature 
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Resistive type 

0,5%, О, 1 % ог 0,05% 

500,900, 1800 ог 3600 mm 

Voltage divider 

Resistive output, О - 1 О V ог О - 20 mA ог 4 - 20 mA 

24 VDC max., 15 - 30 V (voltage / current output) 

2.5 m саЫе (standard) 

Aluminium / Steel / ABS plastic 

IP54 

-20
°

С ... +80
°

С 

-30
°

С ... +90
°

С 

1 А 114mm 

1 В 1
50 mm 

Measuremeпt 

Stroke 

1800 mm 

3600mm 

L 

132 

168 

Model Measurement Stroke Linearity Output 

(example) DWP 1800 с 5К 

DWP 500 mm С:0,5% 5К:5O 
900 mm D:0,1% 10К: 100 
1800 mm V10: 0 -10 V 
3600 mm 1 4: 4-20 mA 

1 20: 0-20 mA 
20К: 3600 

DWPI 

� 

V ,_ 

Vout: Yellow 

0V : Blue 

POTENTIOMEТRIC OUTPUT 

+V : Brown 

: Vout: Yellow 
0 0V : Blue 

D-1DVVOLTAGE OUTPUT 

+V : Brown 

" lout : Yellow 

u R, 0V : Blue 

D-2DmA / 4-20mA CURRENT OUTPUT 

Connector / СаЫе СаЫе Output 

2М5 R 

2М5: 2,5 meter саЫе R: Radial 
5М : 5 meter саЫе 
8М : 8 meter саЫе 
10М: 10 meter саЫе 
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