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Возможности
Применяется для измерения скорости или длины объекта с помощью
мерного колеса. 
Выходной сигнал пропорционален единицам международной системы
измерений. 
Источник питания (5В, 12-24В 5%)
  

+

Внимание! Перед включением изучите
инструкцию.!

Применение
Упаковочные машины, измерение линейных расстояний (текстильная
промышленность), обще промышленное применение.

Коды для заказа

Характеристики

 

http://rusautomation.ru/enkodery
http://rusautomation.ru/enkodery


Диаграмма управления выходом
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Схъема выхода фаз А и В одинаковая
Комплементарный выход можно использовать для выхода , открытый коллектор (*1) или выход по напряжению (*2)NPN

Форма выходного сигнала

Подсоединение

Размеры

Разрешение

Фаза А

Фаза В

Комплементарный выход/ Выход , открытый коллектор/
Выход по напряжению

NPN

* Некоторое круговое направление требует подсоединения  CCW: F, G
CCW: направление счета
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Порядок подсоединения Выходящие кабели

Черный : выход А
Белый : выход В
Оранжевый : не используется
Коричневый : +В(5В, 12-24В  5%)

Голубой : 0В
Экранированный : 

+

F, G CCW: направление счета
* Неиспользуемые провода должны быть изолированны
* Экранированные провода и металлический корпус энкодера должны 
   быть заземлены
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Выход по напряжению
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Кабель нормального типа

5Р,     5мм, длина:2м, экраниров  кабель

* Число оборотов колеса изменяется в соответствии с диаметром колеса, см  таблицу Разрешений

Соединительный кабель

Тип соединит  кабеля Тип соединит  кабеля

Длина кабеля (м)
Число кабелей

Соединит  кабель энкодера
* Длина кабеля варьируется  

ООО “РусАвтоматизация” 454010 Челябинск, Гагарина 5,

русавтоматизация.рф

Россия, тел. 8 800 775 09 57 ,  +7(351)799 54 26,

тел./факс +7(351)211 64 57

(звонок бесплатный)

, info@rusautomation.ru, www.rusautomation.ru,


