
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ серии EL, EC, EG 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные электродвигатели, предназначенные для работы в сети 50 Гц, могут использоваться в сети 60 Гц.
При этом номинальные значения увеличиваются с коэффициентами, значения которых представлены в таблице 
ниже.
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IE2400В 50Гц 2800 об./мин.

2EL071M2A
2EL071M2B
2EL080M2A
2EL080M2B
2EL090S2A
2EL090L2B
2EL100L2B
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2965 52,00 96,63 0,90

2965 64,00 119,20 0,90

2970 77,40 144,70 0,90

2970 94,50 176,80 0,90
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15,5
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163

0,00031
0,00037
0,00089
0,00103
0,00152
0,00178
0,00380
0,00530
0,01550
0,01730
0,02920
0,03320
0,03910
0,06300

92,4 92,7 92,2 8,0 2,9 2300,14600
92,7 93,2 93,0 8,4 3,1 2400,16200

93,2 93,5 93,0 8,6 2,7 3100,22000

93,3 93,6 93,1 7,9 2,7 3880,32800

2EG280M2B

2EG280S2A 75,00

90,00

2978 128,0 240,50 0,90

2980 153,0 288,40 0,90

93,8 94,0 93,0 7,9 2,7 5100,70000

94,1 94,2 93,1 7,5 2,8 5700,79000
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Мощность Скорость Ток К-т
мощности КПД % ηМомент Ток Момент

2EL063M2A
2EL063M2B

0,18
0,25

2800
2780

0,50
0,67

0,61
0,85

0,77
0,78

67,5
69,0

66,0
68,0

62,0
63,5

4,5
4,5

2,9
2,7

3,8
4,2

0,00012
0,00015

2EG315M2B

2EG315S2A 110,0

132,0

2982 189,0 352,00 0,89

2982 224,0 423,00 0,90

94,3 94,3 93,2 7,5 2,4 7101,25000

94,6 94,7 93,5 7,6 2,5 8251,50000

2EG315L2D

2EG315M2C 160,0

200,0

2982 265,0 512,00 0,92

2982 330,0 640,00 0,92

94,8 94,9 93,6 7,7 2,5 9051,60000

95,0 95,0 93,8 7,8 2,5 9902,00000
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