
Microcell®, L- Cell® полупроводниковые датчики

Microcell® - это полупроводниковые датчики для взвешивания емкостей, стоящих
на опорах. В зависимости от необходимой точности измерений возможно
измерение одной опоры с помощью одного датчика (достаточно для контроля за
верхним и нижним уровнем продукта в емкости) или измерение всех опор
(необходимо при учете продукта при погрузке транспорта).
L- Cell® - это полупроводниковые датчики для емкостей без опор, которые
крепятся по окружности емкости у ее основания.

И те и другие измеряют изменения структуры металла, его растяжение или
сжатие. Microcell® замеряют только в вертикальной плоскости – для конструкций
с опорами этого достаточно. L- Cell® - в двух плоскостях.
Важно для высокой точности измерений, что бы нагрузка на единицу опоры
находилась в определенных пределах. Для расчетов нагрузки необходимо знать
данные опросного листа.
При этом долговременная погрешность (в течение дня) составляет 2-3%.
При погрузочно-разгрузочных работах (около 20 мин.) погрешность взвешивания
будет равна 0,5% (от общего веса продукта в емкости).

Требования к конструкции:
 опоры должны стоять на прочной основе (бетонный или железный

фундамент), возможные неровности необходимо выровнить
(забетонировать);

 высота опоры должна по меньшей мере в 3 раза превышать ширину опоры.

Для большей точности измерений веса емкостей, расположенных снаружи, опоры
необходимо изолировать на участке 1 метра, где расположен  датчик.
При эксплуатации ниже -35°C необходим обогрев, мы можем предложить его
опционально.

В зависимости от потребностей имеется различная электроника: одно- или
многоканальная (для нескольких силосов).

Технические данные полупроводниковых датчиков – Microcell.

Microcell

Тип КМ 503



Рабочее напряжение 12 V/DC
Питание 4,0 mA (при 12 V-питании)
Материал Сталь (AISI 1018)

По желанию нерж. сталь или алюминий
Выход сигнала при ном. нагрузке +/- 100 mV  10N/qmm (+/-1%)
Выход сигнала без нагрузки +/- 25 mV
Максимальная область измерения +/-70N/qmm
Нулевой пункт +/-0,1 mV/°K
Линеарная погрешность +/- 0,1% от номинальной нагрузки
Способность к репродукции +/- 0,05% от номинальной нагрузки
Подключение 3-жильное са. 1,70 м длины
Защита IP65 с крышкой
Сопротивление при комн. температуре чёрный-красный 3,8 КОм

Чёрный-белый    8,4 Ком
Белый-красный   8,4 Ком

Внешние условия:

Раб. температура -30°C до +60°C
Темпер. хранения в помещении -30°C до +60°C
Область компенсир. темпер. -18°C до +38°C
Мах. допуст. влажность воздуха 95%

В поставку включается:
датчик, защитная крышка, 2 болта с U шайбами, технический вазелин, инструкция к
применению.

Гарантия даётся только в случае монтажа нашими специалистами.

ООО “РусАвтоматизация” 454010 Челябинск, Гагарина 5,

русавтоматизация.рф

Россия, тел. 8-800-775-09-57 ,  +7(351)799-54-26,

тел./факс +7(351)211-64-57
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