
Серия MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M 

00 Свойства и преимущества 
• 13 различных режимов работы: Частота вращения, скорость,
частота, отношение , время прохождения, относительное
откnонение, период, концентрация, скорость прохождения, 
абсолютное откnонение, длительность окна, длина, расстояние, 
интегрирование, перемножение (приборы серии MPSM имеют 
11 режимов работы)
• Различные типы выходов:

низкоскоростной последовательный выход, выходы для
- ,1, .. 1 \11110i 

: ggggg 

Релейный выход, выход с открытым коллектором (NPNIPNP),
-вывода данных в двоично-десятичном коде (BCD), токовый • • •. •выход-повторитель регулируемой переменной, интерфейс ,..,.ci D а а_ 

передачи данных RS485 
• Различные функции: 
Функция масштабирования, функция контроля данных, функция 
задания величины гистерезиса, регистрация максимального и
минимального порога, фунщия задержки, функция задания времени
автоматической установки нуля, функция блокировки, функция
задержки отображения
•Макс.диапазон индикации -19999 - 99999 (MPSM:0-99999)
• Отображение различных единиц измерения: об/м, об/с, Гц, кГц, с, 
мин, м, мм, мм/с, мlс, м/мин, м/час, I/с, I/мин, I/час, %, подсчет, и т.д.
• Возможность выбора режима входа: с внешним питанием (PNP) или
с питанием от внутреннего источника (NPN)
• 50 кГц Высокое быстродействие 

Перед вм�нмем ознаt:ом.ыесь с раздеnо1.t '"Меры 
nредосторожност"" в руководстве no эксплуатации. c'i\lus ( Е �� 

00 Информация для заказа 

МР 5 s -

4 N 

Тип S 1 Главный выход (выход значения для сравнения) 1 доnолgительныfвыхоа,Ьвыfод 212 12a�a�мg,_g �uач_ k!S 1
N Индикатор х 

N Индикатор х 

, NР№Я1Ж30<ЩЫ1 ВЫХQЦСО"Пq)ЬПЫМ JmЛеК1ОрОМ х 

Тип У 2 РNР-�ВЬ�СО11q:ЬIТЬIМ1'(11Ц:1(11)JХ) х 

з Индикатор lJИНЗмические выходы ,шw нh1��'i"',t даннь1х в 

4 Индикатор Передача текущеrо значения (4-20 мА=) 
5 Индикатор Интерфейс передачи данных RS485 

N Индикатор х 

Выходt А Пятикаскадный релейный (НН, Н, GO, L, Щ х 

1 Трехкаскадный релейный (Н, GO, L) х 

2 N�IЙ выход С 011q:Ьl!ЬIМ � uинамичеаме выходы ш "!!;,•""-'да данных в 

Тип W з РNР�1й ВЬIХQЦ с О"Пq)Ьl!Ьl.1 � �инамжеаме вь1ходь1дg>1�5'?даданных в 

4 N�ВЫХОДСО11q:Ьl!ЬIМ� Передача текущеrо значения (4-20 мА=) 
5 PNP�IЙ ВЬIXQQCO"Пq)Ьl!Ьl.1 � Передача текущеrо значения (4-20 мА=) 
6 N�ВЫХЦЦСО11q:Ьl!ЬIМ� Ниэкоскоростной nоспедовательный выход 
7 РNР�IЙВЬ!ЩЦСО"Пq)Ьl!Ьl.1� Низкоаrоростной оо-..ледовательный еыход 
8 N�ВЫХDДСопq;\,11ЪIМ� Интерфейс передачи данных RS485 
9 РNР�IЙВЬIЩЦСО"Пq)Ьl!Ьl.1� Интерфейс передачи данных RS485 

N Индикатор х 

1 Однокаскадный релейный выход (макс. порог) 
х Тип М • NРN-выход с ОТ!q)ытым коллектором 

2 
Двухкаскадный релейный выход (максlмин. 

х пороr) + NРN-выход с открытым коллектором 
Источник литания 

4 100-240 В- 50/60 Гц 

s DIN Ш48ХВ48 мм 
Размер у DIN Ш72ХВЗ6 мм 

w DIN Ш96ХВ48 мм 

Число разрядов 
м DIN Ш72ХВ72 мм 

5 5 (99999) разряднссть 
Серия 
• РNР-вых ТК Ы IM К кт м п вы од с о р ть олnе оро о бору 

МР Сче"Nи� импульсов 



Счетчик импульсов (спидометр) 

00 Технические характеристики (серия MP5S/MP5Y/MP5W) 

Серия MP5S МР5У MPSW 

Дисnлей Семисегменrный светодиодный ЖК-дисплей (с гашением незначащих нулей) 
Размер цифры Ш4 х В8 мм Ш6,8 х В13,8 мм 
Макс.индикация -19999 - 99999 
Источник питания 100-240В- 50/бОГц 
Допустимое рэбочее Допустимое рабочее напряжение: 90 - 110'fo напряжение 
Потребляемая мощность Прибnиз. 7,5 ВА (240 В-) Приблиз. 3,5 ВА (240 В-) Приблиз. б ВА 
Ycro-tи<мaи!IИJUJEIOДЗ!'ИG 12 В= ±10%, 80мА 

Входная частота Вход для электронного ХЛЮ'-13: макс. 50 кГц (длительность: кажда.я свыше 10мкс) 
Вход для механического ключа: макс. 45 кГц (длительность: свыше 11 мс) 

[Вход с внешним питанием] Высокий уровень: 4,5 - 24 В=, Низкий уровень: 0-1,0 В=, входное полное сопротивление: 4,5 кОм 
Уровень входа [С внутренним источником питания] Полнюе сопротивление при КЗ: макс.300 Ом, остаточнюе напряжение: макс. 1 В 

Полное сопротивление разомкнутой цели: мин. 100 кОм 

Диапазон измерений •Режим F1, F2, F7, F8, F9, F10 : 0,0005 Гц -50 кГц • Режим FЗ: О,02с - З,200с 
·Режим F4, F5, F6 : О.01с -3,200с • Режим F11, F12, F13: О -4 х10'nюдсчет 

Погрешность измерений •Режим F1, F2, F7, F8, F9, F10: ±0,05% от ПОЛНОЙ Ш!(МЫ ±1 разряд 
(2З±s°С) •Режим FЗ, F4, F5, Fб: ±0,01% от полной шкалы ±1 разряд 
Период отображения 0,05/0,511/2/ 4 / 8с (совпадает с периодом обновления выхода) 

Частота вращения/скорость/частота (F1), скорость прохождения (F2), период (FЗ), время прохождения (F4), 

Режим работы 
длительность охна (F5), интервал времени (Fб), отношение (F7), отное11тельное отклонение (F8), концентрация (F9), 
абсолюrнюе отклонение (F10), длина (F11), расстояние (F12). перемножение (F1З) 
Режим работы смотрите на Д-19-22 Общего Каталога Продукции 

Функция масштабирования Метод nрямоrо входа (0,0001 х 10-9 - 9,9999х109) . 

Гистерезис (Примечание 1) ОТ O ДО 9999 

• Функция блокировоа, устанавливаемого 
• Функция блокировоа, устанавливаемого значения 
• Функция контроnя пусковой задержоа, 

значения • Функция установоа, автоматичеаюго сброса времени на нуль 
• Функция установоа, автоматичВС1<ого • Выбор текущего диапазона выхода (только для токовоrо выхода) 
сброса времени на нуль • Функция пороговых выходов (НН, Н, GO, L, LL) 

Друmе функции • Функция выбора единицы времени • Функция выбора единицы времени 
• Функция мониторинга: Запоминание • Функция девиации памяти (применяется только в режим выхода F)
максимального значения • Функция мониторинга: запоминание макс. или мин. значения 
• Функция защиты памяти (применяется • Функция дистанционного/локального переключения (только для выхода связи) 
только в режиме 13) • Функция переключения банка данных (Примечание 2) 

• Функция защиты памяти (применяется только режим 13) 
Трехкаскадное реле 

---

250 В-. ЗА, аmвная нагрузка За 
� Пятикаскадное реле 250 В-, ЗА, актvвная нагрузка 5а 
ii: NPN с открытым ,,. 

---

� колле,сrором (nятихаасадный) ., 12-24 В= ЗОмА макс. 12-24 В= 20мА макс . 
� PNP с открьnым 

l(l)ЛЛеt(ТОf)ОМ (nятимаоодный) 
� Динамические выходы для NPN с оn<рытым коллектором 

NPN с открытым коллектором i �'1:1",:;::::_ - ---

12-24 В= 30 мА макс. 
12-24 В= 20 мА макс. 

Т ,'rir-'Ш..iU ВЫХОЛ 

Передача текушеrо значения --- 4-20 мА= Нагрузка 600 Ом макс. 4-20 мА= Нагрузка 600 Ом макс. 
Коммунооция RS485 --- 32 канала, функция перекрестной связи 

Сохранение данных в памяти Энергонезависимая память (Вход: мин. 100,000 раз) 
Сопроmеление изоляции Мин. 100 МОм (при 500 В=) Между заряженной частицей и незаряженной частицей 

Диэлектрическая прочность 2000 В- 60 Гц 1 минута (Между клеммами переменного тока и корпусом, 
Между клеммами переменного тока и измерительными входными клеммами) 

Помехоустойчивость импульса Прямоутольный импульс амплитудой ±2000 В - (длительность импульса: 1 мкс) от генератора помех. Частота повторения 60 Гц 

В1qх>- Предельная Амплитуда 0.75 мм при частоте 10 - 55 Гц в каждом Х, У, Z направлении в течение 2 часов 
�вость Допустимая Амплитуда 0.5 мм при частоте 10 - 55 Гц в каждом Х, У, Z направлении в течение 10 минут 

Shock 
Предельная 300 мlс2 (ЗОG) по любому из направлений Х, У, Z за З временных промежутка 
Допустимая 100 мlс2 (10G) по любому из направлений Х, У, Z за З временных промежутка 

Жизненный Предельная --- Мин. 10 ООО ООО раз 
цикл реле Допустимая --- Мин. 100 ООО раз (250 В- Ток нагрузоа, ЗА) 
т емnература окружающем среды -10 • +50't (без обледенения) 
Т емnература хранения -20 - +6o't (без обледенения) 
Влажность окружающей среды 35-85%RH 
Вес прибора Приблиз. 130 г Приблиз. 135 г Приблиз. 230 r 

• (Примечание 1) Диапазон установленных значений гистерезиса изменяется настройкой nюложения десятичной точки. (Функции гистерезиса смотрите на Д-25) 
• (Примечание 2) Функция переключения банка данных доступна только для серии MPSW. 



Серия MPSS/MPSY/MPSW/MPSM 

1!1 Технические характеристики (серия МР5М) 

MP5M-4N МР5М-41 МР5М-42 
Модель Индикатор Установка максимального порога YClЭIЮВlla маКОIМЗГlЬl«Jтl Мl'НtМЗПЬНОГО rюрогэ 
Дисплей Семиоегментный светодиодный ЖК-диоплей (с rэшением незначащих нулей), Размер цифры: Ш4 х В8 мм 
Макс.индикация 0.0001 - 99999 
Источник питания 100-240 В- 50/60 Гц 
Допустимое рабочее Допустимое рабочее нопр"жение: 90 - 110% напряжение 
Потребляемая мощность Прибпиэ. 7 ,5 ВА (240 В-) Приблиз. 8 ВА (240 В-) 
Источник питания 12 В= ±10%, 80мА внешнего датчика 

Входная частота Вход для твердотельного реле: Макс. 50 кГц (мин. длитепьность: св1,Iше 10мкс) 
Вход для механического ключа: Макс. 45 Гц (мин. длительность: свыше 11 мс) 

[Вход с внешним питанием] Высокий уровен1,: 4,5 - 24 В=, Низкий уровен.: 0-1,0 В=, входное полное сопротивление: 4,5 кОм 
Уровен1, входа [С внутренним источником литания] Полное сопротивление при КЗ: макс. 300 Ом, остаточное напряжение: макс. 1 В 

Полное сопротивление разомкнутой цепи: мин. 100 кОм 

Диапазон измерений Режим F1, F2, F7, F8: 0,0005 Гц· 50 кГц Режим FЗ : О,02с - З 200с 
Режим F4, F6 : 0.01с - З 200с Ре""'м F9, F10, F11 : О - 4 Х 10' подсчет 1 

Поrрешность измерений Ре""'м F1, F2, F7, F8: ±0,05% от полной шкалы ±1 разряд 
(23 ts'C) Ре)l(ИМ FЗ, F4, F5, Fб: ±0,01% ОТ ПОЛНОЙ шкалы ±1 разряд 
Период отображения 0,05/ 0,51112 / 4 / Вс (совпадает с периодом обновления выхода) 

Частота вращения/скорость/\<астота (F1), скорост1, прохождения (F2), период (FЗ), время прохождения (F4), 
Ре""'м работы дnителыюсть окна (F5), интервал времени (Fб), отношение (F7). концентрация (F8), длина (F9), раостояние (F10), перемножение (F11) 

"Ре""'м работ1,I смотрите на Д-19-22 
Функция масштабирования Метод прямого входа (О,0001Х1о! 9,9999х10)' 
Гистерезис --- (Примечание!) О - 9999 

• Блокировка устанавливаемого значения 
• Блокировка устанавливаемого значения 
• Пусковая задерт 

• Блокировка устанавливаемого значения • Пусковая задержка • Авто-установка времени на нуль 
• Авто-установка времени на нул1, • Авто-установка времени на нуль • Выбор единиц времени 
• Выбор единиц времени • Выбор единиц времени • Мониторинг отображаемою значения 

Другие функции • Мониторинг отображаемого значения • Мониторинг отооражаемого значения • Защита памяти (nрименяется только в 
• Защита памяти (применяется тол.ко • Защита памяти (применяется толЫ<о в режиме F11) 
реж�1м F111) режиме F11) • Пороговые выходы (Н, L) 

• Установка верхнего порога выхода (Н) • Выбор режима выхода (S, Н, L, В, 1, F) 
• Фу•кция девиации памяти (применяется 
только режим F) 

nаеный I Релейный е1,Iход 250 В- ЗА, активная нагрузка 1А-1с 250 В- ЗА, активная нагрузка 1 А Х 2 

выход I NPN с открытым ---

30 В= 100 мА макс. 30 В= 100 мА макс. Х 2 комектооом 
Сохра/еiие дажых в памяти Энергонезависимая памят. (Вход: мин. 100 ООО раз) 
Утверждено СЕ c�us 
Вес прибора Приблиз. 275 г Приблиз. З 1 О г Прибnиз. 330 г 
•MPSS, МР5У, MPSW имеют одина,овые функции. 
(Примечание 1) Диапазон установленных значений 111стерезиса изменяется •астрой кой nоnожения десятичной точ,и. (Функции ntетерезиса смотрите на странице Д-25 ) 

1!1 Подсоединения 

@) Серия MPSM 
• MP5M-4N (индикатор) 

INA INB +12В 

15 

16 

2 3 

14 

ов 

17 

18 

4 5 

источник 

• МР5М-41 (установка верхнего порога ) 

14 

15 17 

16 18 16 18 

н 

4 5 5 

& РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД: & РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД: 
250 В- ЗА, АКТИВНАЯ 250 В- ЗА, АКТИВНАЯ 
НАГРУЗКА источник НАГРУЗКА источник 

& 



00 Подсоединение 

@) Серия MP5S 

• MP5S-4N (индикэтор) 

@) Серия MPSY 

• МР5У-4N(индикатор) 

11 

2 З 

12 

источник 

Счетчик импульсов (спидометр) 

• Главный выход/Дополнительный выход 

УдЕРЖАНИЕIСбРОС ИСТОЧНИК 
(•1) 

•Разъем Hirose; HIFЗBD·10PA·2.54DS 

• ('1) Применяете, с клеммоi1 сброса в режиме работы F13. (Режим рабоrы смотрите иа Д-19-22). 

♦ Главный выход (разъем)

• МР5У-4К {NРN-выход с 0Т11рытым коллектором) 
ГЛАВНЫЙ ВЫХОД 

(NPN С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ 12-24 В= 30 мА макс.) 

шш 

• МР5У-42 (PNP -выход с открытым коллектором) 

ГЛАВНЫЙ ВЫХОД 
(PNP С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ 12-24 В= 30 мА макс.) 

шш 

• Главный выход и дополнительный выход: По заказу

♦ Дополнительный выход (разъем)
• МР5У-4З(динамичеС1<ие выходы для вывода данных в 
двоично-десятичном коде) 

ВЫХОД ДЛЯ ВЫВОДА ДАННЫХ В ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ 
(NPN С ОТКРЫТЫМ КОМЕКТОРОМ 12-24 В= 30 мА макс.) 

• МР5У-44 (Токовый выход-повторитель регулируемой переменной) 
4-20 мА= 

Нагрузка 600 Ом макс. 

шшшш 

[jJ ш ш ш 

(+ 

(·} 
• МР5У-45 (интерфейс передачи данных RS485) 

RS465 
В(-) 

шшш С!о:] 

[jJ ш ш ш 
• 

А(•) 
RS465 



Серия MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M 

@Серия MP5W 

• MPS W -4N (индикатор) 

· КоржневыИ 

бАНК{•2) 

• ('1) применяется с клеммои с6роса е ре,о,ме работы F13. 
(Смотр,,те Д-19-22) 

• ('21 Фуахцию бАНК а.,отрите из Д-25. 
• rnгвный выход и доnо11н11тельный выход: По выбору 

• MP5W-4A (пятикасжадный репейный выход) 

г-----г,:;������t;=�,;--, РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД: 

НН Н GO ll СОМ 

IMP5W-41 (трехкаскадный релейный выход) 

250 В- ЗА. 1 а АКТИВНАЯ 

НАГРУЗКА 

г-������;;::���--1РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД: ] 1�
-;
:1 �� ��:jJI [ ���� 1аАКТИВНАЯ 

IOJ ш ш ш ш ш 0 ш ШI 

♦ Главный выход+ Дополнительный выход (разъем) 

• Разъем для Hirose: HIFЗВA-20PA-2.54DS 

l IШ�sг��

,,

��� г 
IШШШЮЮЮШЮЮI 

r:=ш:cr��:t"t77.:&'UШ:::Z �чапtая 
nnaтa 

• При nокуnке монтажной КОПОДJ<и и nроеодов для 
соединителя Hirose обращайтесь в компанию Hirosз Electric. 
[Монтажная колодка: HIFЗВA-200-2.54R) 

• MPSW-42/ MPSW-43(NPN/PNP-выxoд с открытым коллектором+ выход для вывода данных в двоично-десятичном коде) 

ГЛАВIЫ1 ВЫХОД 
(NPN С О11<РЫТЫМ КО/111ЕКТОО 

12-24 В= мао:. 20 мА) 

8 D 01 D3 оот СОМ2 

ш @] 0 ш ш � ГЛАВНЫЙ ВЫХОД 
(PNP С ОТl<РЬIТЫМ КО/111ЕКТОМ: 

III Е] 0 � @] � 12-24 В= мао:. 20 мА} 

А С 00 02 04 •POL 
ВЫХОД ДЛЯ ВЫВОДА ДАННЫХ В 
ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОМ коде 
(NPN с ОТКРЫТЪIМ КОЛЛЕКТОМ • POL cиn<an используется, коrда на 

12-24 В= макс. 20 мд} дисмее отображается ero значение

• MPSW-44/ MPSW-45 (NPNIPNP-выxoд с оn<рытым коnnектором + токовый выход-повторитель реrулируемой переменной) (4-20 мА=) 

ГЛАВНЫЙ ВЫХОД 
(NPN С ОТl<РЬIТЫМ КОЛЛЕКТОМ 

12-24 В= макс. 20 мА} 

4-20мА Макс+ наrруз,а 600• 

ГЛАВНЬ!Й ВЫХОД 
(PNP С ОТl<РЬПЪIМ КО/111ЕКТОМ: 

12-24 В= макс. 20 мА} 

• MPSW-46/ MP5W-47 (NPNIPNP-выxoд с открытым комектором + ниэкоскоростной посnедовательный выход) 

ГЛАВНЫЙ ВЫХОД 
(NPN С ОТКРЫТЫМ КО/111ЕКТОО 

12-24 В= мао:. 20 мА) 

•POL сигнал используется, коrда на днсмее оrобрЭJКЭется ero значение 
·POt. ClOCI< IATC!i 

ш @] 0 ш ш � ГЛАВНЬ!Й ВЫХОД 
(PNP С ОТl<РЬПЪIМ КО/111ЕКТОО: 

III Е] 0 � @] ш
12-24 В="""'· 20 мА} 

СОМ2 DATA 
ПОСПЕДОВА ТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД 

(NPN С ОТКРЫТЫМ КОПЛЕКТОМ) 
12-24 В= ма,с. 20 мА 

• MPSW-48/ MPSW-49 (NPNIPNP-выxoд с открытым коnnектором + интерфейс передачи данных RS485) 

ГЛАВНЫЙ ВЫХОД 
(NPN С ОТКРЫТЪIМ КОЛЛЕКТОО 

12-24 В= мэкс. 20 мА} 

ГЛАВНЫЙ ВЫХОД 
(PNP С ОТl<РЬIТЪtм КО/111ЕКТОМ: 

12-24 В= мао:. 20 мА) 

� 



1!1 Габаритные размеры 

• Серия MPSS 

• Серия МР5У 

85 

72

' " 

�= ggggg ". 
·�, ··••-·

• Серия MPSW 

• Серия MPSM 

86 

72 

109 

96 

о о о о о 

[f' 7 7 ,, !J 
о о "о� 

[, l!.. 7'7 

� 

Счетчик импульсов (спидометр) 

Монтажные отверсmя в панепи 
100 Мин. 55 

10 78 
т 

� 

r 
45 :'' 

= = 

п 
= Мин. 62 =
= 

L = ===

108 

88 14 

� � �

....... 

=�1[j) 
• Соединитель Hirose: HIF38D-10Pд·2.54DS 

[Кпеммный бпок] 

106 

89.5 10.5 

• Разъем индикатора отсутстеует. 

[Соединитепь] 
110.4 

89.5 14.9 

ш 

126 

(Ед�,ница измерения: мм) 

Монтажные отверсmя в панепи 

• Разъем 
индикатора отсутствует. 

f 
� 

t 

Доnолнительна� клемма 

Мин. 91

31.5 -:· 
_. 

1. 68 :1 .1 

(Едикица измерения: мм) 

!Раз..., инд><катора отсутсnэует.J Монтажные отверстия в панепи 
Мин. 116 

�--+-�, 
45:• 

�--,-�-1 

1. 92 :· .1

• Соединитеnь Hirose (Разъем инди,атора стсутстаует) 
:HIFЗBA· 20Рд· 2.54OS 

(Ед�,ница измерения: мм) 

102 
'11

1 :1 
Монтажные отверстия в панепи 

Мин.91

<1 � 
= 

� =� � 

f8 

+--'-+--+--,,--+ 68 :
1 

г � 
Мин,91 

� 
L+--,---+ 

(Единица измерения: мм) 



Серия MPSS/MPSY/MPSW/MPSM 

l!J Спецификация входа 
@) Входной сигнал 

• Вход для твердотельного реле 
-Входная частота: 50 кГц макс. 

Стандартное соотношение входного сигнала 1:1, 
длительность имлульса ВКЛ.IВЫКЛ. должна быть свыше 10мкс. 

-Уровень выходного налряжения Высокий? 4,5-24 В=, Низкий? 0-1,0 В= 
Высокий у

ро
вень 

Мин.10• 

м 

····п п
• Вход для контакта реле 

-Входная частота: 45 Гц макс. 
Длительность импульса ВКЛJВЫКЛ должна быть свыше 11 мс. 

-Технические характеристики контактов реле: рекомендуется использовать 
контакты реле, рассчитанные на ток нагрузки (мин. 12 В= 2 мА) 

Низкий уровень ffi 'Т: 1 цикл входного сигнала 
. 

т 

@) Тип входа 
МР5 имеет NPN вход и PNP вход и способен выпоnнять выбор в группе параметров 1. 

• В режиме NPN входа
2. Датчик с типом выходного 

1. Контакт напряжения NPN 
·······►

·--·► 

····►

• В режиме PNP входа 

1, Контакт 

...... 

····•

2. Датчик с типом выходноrо 
напряжения PNP 

·OUC - выход с открытым коллектором. 

3. Датчик с типом выхода 
NPNOUC 

3. Датчик с типом выхода PNP О • С 

+12В 

IN 

ОВ(Общ.) 
L L _ __ _J-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_-_у················ 

Серия МР5 

Серия MPS 
-

-

-

;!! 

4.5кOм 

-

l!J Технические характеристики выхода (серии MPSY/ MPSW) 

@) Динамические выходы для вывода данных в 
двоично-десятичном коде (Отрицательная логика) 

Например) Динамический выход для вывода данных 
в двоично-десятичном коде составляет 125.89 

• Выход: Измеряемый параметр 
• Выходной сигнал: 

Данные в двоично-десятичном коде (А, В, С, D, DОТ) 
А : Младший бит 

Dot : Старший бит 

Данные в цифровом формате (00, DI, 02, 03, 04) 

00 : Младшая цифра 
04 : Старшая цифра 

PV 

Цанные в 

ДВОИЧНО

ДесятМЧНОМ 

ходе 

• В MPSY-43 выход данных DOT отсутствует, следовательно,

десятичная точка должна быть отмечена на первом дисплее.

• Тип выхода: NPN с открытым коллектором 

Циф
ро

вой [ 

• Номинальное напряжение нагрузки: 12-24 В= 

•Макс.Ток нагрузки: 30 мА (MP5Y)l 20 мА (MP5W) форма, 

А 

в 

с 

D 

DOT 

00 

01 

02 

03 

D4 

10'разряд 

н н 

н н н CD 

н н н 
н 

!
н

!
н

З9мс 

н н 

© н 



Счетчик импульсов (спидометр) 

@) Низкоскоростной последовательный выход (отрицательная логика) 
• Выход: измеряемый параметр

• Выходной сигнал: генератор импульсов, данные, запорная схема

• Цикл синхронизации: 50 Гц

• Бит выхода импульсов: 25 бит

• Бит выхода данных: 25 бит

• Форма выхода: NPN с открытым коллектором

• Номинальное напряжение нагрузки: 12-24 В= 

• Макс. ток нагрузки: 30 мА (МР5У)/ 20 мА (MP5W)

• Временная диаграмма последовательной передачи данных 
С1 С2 СЗ С2З С24 

CLK ----�_п__л_г

Latch 

• Порядок выхода данных лри последовательной передаче
Старт 

Порядок 
импульсов 

Порядок данных 
сегмента 

J 

Десятичная точка Данные Десятичная точка Данные Десятичная точка Данные Десят. точка Данные Десятичная точ►а Данные 
(5 разряд) (5 разряд) (4 разряд) (4 разряд) (разряд) (З разряд) (2 разряд) (2 разряд) (1 разряд) (1 разряд) 

� 10'разряд -.\-- 10'разряд -.\-- 10'разряд -.\-- 10' разряд -.\-- 10°ра�яд ----..1

@) Токовый выход-повторитель реrулируемой переменной (4-20 мА=) 
• Назначение: передача измеренного значения 
• Функция: функция заключается в передаче 4-20 мА"', преобразованного из измеренного отображенного 
значения между максимальным (FS-H) и минимальным ограничением выхода (FS-L). 

• Диапазон уставок максимального/минимального ограничения выхода 
Измеряемый 

параметр 
• Диапазон уставок максимального ограничения выхода (FS-H) 
От мин. до макс. в пределах диапазона измерений 

• Диапазон уставок минимального ограничения выхода (FS-L) 
От мин. до макс. в пределах диапазона измерений. 

• Сопротивление нагрузки: макс. 600 Ом 
• Разрешение: 8000 делений 

@) Интерфейс передачи данных RS485 
• Адрес: О - 99 адрес 
• Скорость передачи (скорость в бодах) : 2400/480019600 бит/с 
• Код передачи: ASCII 
• Бит контроля четности: отсутствует 
• Бит данных: 8 бит 
• Столовый бит: 1 бит 
• Вопросы связи

Если в определенном разделе 
установить FS-l и FS-H выход 
будет 4-20 мА=. 

Если для диапазона FS-l до FS-H 
разрешение ооставnяет 8 ООО делений, 
то для отображаемых значений разрешение 
будет меньше 8 ООО делений. 

FS-H 

FS-l 

MP5W - РС: Сравнительное значение данных каждого банка, значение масштабирования и пиковое значение, контроль сброса 
MP5W - РС: Сравнительное значение данных каждого банка, значение масштабирования и пиковое значение, измеряемый параметр 

• Передачу данных смотрите на Д-26 . 

20мА 



Серия MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M 

l!J Таблица группы параметров рабочего режима 

• Отображение параметров в зависимости от режима работы, смотрите раздел "Параметры' 
• "()• : Параметр отображается на дисплее при выборе режима работы. 
• "Х" : Параметр не отображается на дисплее при выборе режима работы. 
•"@':Режимы работы F11, F12, F1З допускают установку только nPn.h.F или PnP.h.F для датчика типа: п - Ь

Отображение параметров 

Группа 
параметров О 

Группа 
параметров 1 

Группа 
параметров 2 

PSt.hh 

PSt. h 

PSt. L 

PSt.LL 

h.PE�

L.PE�

nodE 

1 п-R 

lп·Ь 

oul:·I: 

h'::lS 

GuRr.d .- F.dEF'::l 

GuRr.d .- 51:Rr.l:

Rul:o.R 

Rul:o,b 

пЕпо 

Р. ЬRп� 

dol: 

l:.unl: 

PSl:.hh 

PSt. h 

PSt. L 

PSt.LL 

PSC.R.H 

PSC.R.'::l 

РS[.Ь.Н 

PSC.b.'::l 

dl SP.t 

FS-h 

F1 F2 FЗ 

() () () 

() () () 

() () () 

() () () 

() () () 

() () () 

() () () 

() () () 

х () х 

() () () 

() х х 

() () () 

() () () 

() х х 

х х х 

х х х 

() () () 

() () х 

х х () 

() () () 

() () () 

() () () 

() () () 

() () х 

() () х 

х х х 

х х х 

() х х 

F4 FS Fб F7 F8 F9 F10 

() () () () () () () 

() () () () () () () 

() () () () () () () 

() () () () () () () 

() () () () () () () 

() () () () () () () 

() () () () () () () 

() () () () () () () 

х х () () () () () 

() () () () () () () 

х х х () () () () 

() () () () () () () 

() () () () () () () 

() х х () () () () 

х х х () () () () 

х х х х х х х 

() () () () () () () 

х х х () () () () 

() () f) х х х х 

f) () () () () f) f)

f) () () () () f) f)

f) () () () () f) ()

() () () () f) () () 

() х х () f) () () 

() х х () () () () 

х х х () () () () 

х х х () () () () 

х х х () () () () 

F11 F12 F13 

() () () 

() () () 

() () () 

() () () 

() () х 

() () х 

() () () 

() () () 

@ @) @ 

() () х 

х х х 

() () х 

() () х 

х х х 

х х х 

х х () 

() () () 

f) () () 

х х х 

() () f) 

() () f) 

() () () 

() () () 

() () f) 

() () f) 

х х х 

х х х 

х х х 

FS-L 
С токовым выходом-повторитепем регулируемой переменной работают все режимы. 

Группа Rddr 

параметров 3 ЬРS С интерфейсом передачи данных RS485 работают все режимы. 

rEпol: 

Lo[ () () () () () () f) f) () () () () () 

[!] Режим работы для каждой серии 

1\ Режим работы Скорость Время � \.\<те- Абсолю-
Частота Ширина раал раал тная Чз:ю!о Поооостъ Ьш& Измереное 

Интервал Умножение прохо- прохо-
Наименование серии\_ оборотов 

ждения ,<Дения 
Оl<НЭ � време1М скорость 

(llIOJ( длины 

MP5S/MP5Y/MP5W F1 F2 FЗ F4 FS Fб F7 F8 F9 F10 F11 f12 F13 
MPSM F1 F2 FЗ F4 FS Fб F7 х F8 х F9 f10 F11 



Счетчик импульсов (спидометр) 

1!1 Таблица группы параметров в зависимости от модели 

• Режим параметров зависит от модепи, поэтому смотрите разделы "Таблица группы параметров рабочего режима" и 'Параметры·

() : Параметр отображается на дисплее при выборе режима работы.

Х : Параметр не отображается на дисплее при выборе режима работы.

� 

MPSS-4N 

MPSY-4N MPSY-41 
МPSW-4A 

МPSW-44 MPSW-411 MPSW-48 
МР51'1-4N MPSY-42 

MPSY-43 MPSY-44 МРSУ-45 MPSW-41 МPSW-42 
МPSW-45 MPSW-47 MPSW-49 

MPSlll-41 

MPSM-4N МPSW-43 1 

с, PS/::. hh х () х х х х () () () () х 
а, 

PSI::. h () () () () () () � х х х х х 

,. PSI::. L х () х х х () () () () () х 

g. PSl::.LL х () х х х х () () () () х "' 
h.PEt! () () () () () () () () () () () >-

Q. 

() 
'- L .PEt! () () () () () () () () () () 

поdЕ () () () () () () () () () () () 

: п-R () () () () () () () () () () () 

� lп- Ь () () () () () () () () () () () 
а, 
о oul::-1:: х () х х х () () () () () х 
Q) h':15 () () () () () () () ,. х х х х � 
� GuRr.d-F.dEF':I х () х х х () () () () () х "' 
[ GuRr.d- 51:Rг.1: х () х х х () () () () () х 
а. 

Rul::o.R () () () () () () () () () () () '-

Rul::o.b () () () () () () () () () () () 

пЕпо () () () () () () () () () () () 

Р. ЬRпt! () х х х х () () () () () х 

dol:: () () () () () () () () () () () 

l::.un/:: () () () () () () () () () () () 

N PSl::.hh х () х х х х () () () () х 

а, 
PSI::. h х () х х х () () () () () х 

PSI::. L х () х х х () () () () () х 

� 
PSl::.LL х () х х х х () () () () х с "' 

PS[.R.H () () () () () () () () () () () с 
с 

PSC.R.':1 () () () () () () () () () () () '-

РSС.Ь.Н () () () () () () () () () () () 

PSC.b.':I () () () () () () () () () () () 

dl SP.1:: () () () () () () () () () () () 

м FS-h х х х () х х х () х х х 
а, 

FS-L () () х о х х х х х х х х 

Rddr х х х х () х х х х () х ,. �
ЬРS () () "' 

х х х х х х х х х с 

1!! ,.f по/: х х х х () х х х х () х с 

Lo[ () () () () () () () () () () () '-

: Уставки банка данных ( PJ,Rnl! ) доступны только для MP5W-4N. 

1!1 Таблица функции пусковой задержки для каждого режима выхода 

МРSМ-42 

х 

х 

х 

х 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

() 

х 

() 

() 

х 

х 

х 

х 

() 

() 

() 

() 

() 

х 

х 

х 

х 

х 

() 

oul::-1:: 51::Rrd oul:-h oul:-L oul::-b oul::-1 oul:-F 
Функция ограничения сравнительного выхода () х х () х () 

Функция начала коррекции таймера () () () () () () 



Серии MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M 

l!J Параметр 

• Группа параметров О

Если нажать кнопку� в рехиме измерения, на дисплее появится группа параметров О 

99999 

Шо] 

-19999

� 

('1) 

Задайте пороговый уровень НН. Диапазон допустимых значений порогового уровня см. в таблице 
'Диапазоны допустимых значений пщюговых уровней в различных режимах работы". 
( НJ :Выбор редактируемого разряда числа liJ .�: Изменение цифры в выбранном разряде) 

Задайте пороговый уровень Н. 
(НJ:Выбор редактируемого разряда числа 

• Диапазоны допустимых значений пороговых 
уровней в различных режимах работы. 

) Режим работы li!, �: Изменение цифры в выбранном разряде Диалазон :�ада ния 
F1, F2, F7, F9, 

О - 99999 
F11, F12,F13 

FЗ, F4, FS, Fб 0-щр,,е�дmзn,а 

(НJ :Выбор редактируемого разряда числа F8, F10 -19999 • 99999 

1iJ, �: Изменение цифры в выбранном разряде) • Диапазон :�адания изменяется в соответс,rвии 
с выбранной оозицией десятичной точки, 

(@:Выбор редактируемого разряда числа 
li!, �:Изменение цифры в выбранном разряде) 

Вывод на дuа�пей наибольшего из измеренных значений 
Если нажать и удерживать IOiOnкy НJ в течение 2 с, пиковое 
значение будет удалено, и на дисплее появится текущее 
измеряемое значение. 

Вывод на д11е11лей наименьшего из измеренных значений 
Если нажать и удерживать IОiОПку НJ в течение 2 с, пиковое 
значение будет удалено, и на дисплее появится текущее 
измеряемое значение. 

• Если нажать кнопку Шо] в режиме измерения, на дисплее появи�ся группа параметров О 
• После перехода к группе параметров О на дисмее поочередно, сnериодом в 1 с, отображаются обозначение параметра и его текущее значение. 
• ("1) Параметры, показанные в рамках, ограниченных пунктирным� линиями, отображаются только дпя моделей с функцией задания пороговых уровней. 
• Бели выбран режим выходов F, дпя задания доступны только nарэметры Н и L; в этом случае параметры 
[PSU,hj и [PS�.Ll]нa дисплее не отображаются. 
• Дnя сохранения задэнноrо значения параметра и еоэерата в ре>к11м измерения необходимо нажаrь и удержиеаrь кноnку � в течение 2 с: еспи после 
изменения установки параметра ни одна И3 кнопок не была нажата а течение 60 с, прибор автоматически переключится в режим И3Мерения без сох.ранения 
изменений. 
• Для моделей, не поддерживающих функцию задания пороговых }РОВНей, после перехода к группе параметров О на дисплее отображается параметр 
[h.Pf!.']. 
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Серии MPSS/MPSY/MPSW/MPSM 

• Группа параметров 2

Режим измерения 
� ,., ,. 

На дисплее появится группа параметров 2. 
Обозначение PRrR.г отображается в течение 2 с, затем на дисплее автоматичес1<11 nоявлянся параметр I do t ]. 

� 

:Р.ЬRп�1 

.

.

...

. 

} � ..... , 

nnnnn /1
) 

1 I 1 

......... Г.Шо:J 

[ dol:[)) 
uuuuu 

j i·············· 

� :: 

Выберите набор параметров. 
г+ 1 -+ г J @, 1!1 :Изменение установки 
Функция выбора набора параметров доступна только для приборов серии MP5W. 

Выберите позицию. в которой доnжна отображаться десятичная точка. 
00 � 00 � 00 r: аоаоа-.- оооап-.- ааапа-.- аа.оао -.-а.0000

---, 

Функция выбора единицы измерения времени доступна в режимах работы FЗ, F4, FS, Fб. 

r: �.5ЕС - t. n '"--, (@, 1!1: Изменение установки) ft,,i,f iiJ§· i�¼��;J 
, ......... г·@ .......... г·� 

• Диапазоны измерени• времени 

:·········'·········, :········!·········: Функция выбора диапазона измерения времени доступна 

! J§\��л l.·J�;��ii] r9��
м

;� 
�

9.
о

5
;

9
9.
1

5
:

9

:.9с
е

�

к

4

.

· F:9.:�9 (@,

1!] :

изменение установки) '·······т···@ ·········г··� L 99999 - 9J9.5 J(мин.) ] 
·······◄············ ················; 

............. i .... 

СЕК 

999.99с. 
9999.9с. 

99min59.9c. 

9hou59min5Эc, 

99999с. 

мин 

999.99мин. 
9999.9мин. 

99час59.9мин. 
99!mс59мин. 
99999мин. 

1P51:.hh1·········1···�
i 99999 ! 

•
· 
.. 
·
г� 

Задайте пороговый уровень НН. Диапазон допустимых значений 
порогового уровня см. в таблице "Диапазоны доn�

с
тимых значений 

пороговых уровней в различных режимах работы . ( � : Выбор 
редактируемого разряда числа @,1!1: Изменение цифры в 
выбранном разряде) 

• Диапазоны доП)сrимых значенийоороrовых 
уровней в разшн,ых режимах работы 

............ +. 
1P5t:. h1 ......... 1···� 
............... .J 
1Р51:. L 1 

1999991 

-·····г�

:"пп·ооо·= :UU 

Задайте пороговый уровень Н. Диапазон допустимых значений 
порогового уровня см. в таблице "Диапазоны допустимых значений 
пороговых уровней в различных режимах работы . ( � : Выбор 
редактируемого разряда числа @ ,1!1 : Изменение цифры в 

('2) выбранном разряде) 

Ре"им рабсты 
F1, F2, F7, F9. 
F11, F12, FIЗ 

FЗ, F4, F5, '6 

F8, F10 

Диаr,;m!-

О - 99999 

О- задание 
еrи:п��� 
·19999-

99999 ·········1···� • ..... г�
Задайте пороговый уровень LL. Д.иаnазон допустимых значений 
порогового уровня см. в таблице Диапазоны допустимых значений 
пороговых уровней в различных режимах работы . ( � : Выбор 
редактируемого разряда числа @ ,1!1 : Изменение цифры в 
выбранном разряде) 

• Диапазон .зада,ня изменяется в соотwrепи1 
С выбранtюй 11С)эщое,1 деоm,чно,; ТОЧ"'-

......... ... �. 
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dl 
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0.05 

Задайте пороговый уровень L. Диапазон допустимых значений 
порогового уровня см. в таблице "Диапазоны доn�стимых значений 
пороговых уровней в различных режимах работы . ( � : Выбор 
редактируемого разряда числа lil ,1!1 : Изменение цифры в 
выбранном разряде) 

Задайте значение мантиссы (Х) масштабного коэффициента входа А. 
Диапазон задания: О.ООО : -9.9999 
(�:Выбор редактируемого разряда числа @, 1!J: Изменение цифры в выбранном разряда 

Задайте значение экспоненты (у) масштабного коэффициента входа А. 
Диапазон задания:10 - 9-10 D9 (10• -101 ) 
( l!J :Выбор редактируемого разряда числа G3 ,1!1 : Изменение цифры в выбранном разря�е) 

Задайте значение мантиссы (Х) масштабного коэффициента входа В. 
Диапазон задания: D.DDO : -9.9999 
( 1!] :Выбор редактируемого разряда числа @, 1!J : Изменение цифры в выбранном разряце) 

Задайте значение экспоненты (у) масштабного коэффициента входа В. 
Диаnазон задания:10-9-10 D9(10• -10') 
( l!J :Выбор редактируемого разряда числа @, 1!1 : Изменение цифры в выбранном разряце) 

Задайте период индикации. 
r:a.os-0.s-1-+ г- Ч -в.., (в секундах) 
( !il, 1!]:изменение установ1<11) 

• Если на"ать кнопку� в режиме измерения и удерживать ее в течение 4 с, на дисплее появится сначала (PRrR. 1) зате[м PRrR. г ).Если е этот момент отпустить 
кнопку �, на дисплее появится rpynna параметров 2. 
' После перехода к rpynne параметров 2 на дисплее поочередно, с периодом в 1 с, отображаются обозначение параметра и его текущее значе,ие. 
• ('1) Функция выбора диапазона измерения времени доступна в режимах работы FЗ, F4. F5, F6. 
• ('2) Если выбран режим выходов F, для задания доступны тоnыо параметры Ни L; в этом случае параметры [ PStbl,] и [ PSHl] на дисnлfе не отображаются. 
• ('3) Эти параметры доступны только в режимах работы F7, FB, F9. F10 (для модеnи MPSM · только в режимах F7, FB). 
'Дnя сохранения заданного значения параметра и возврата в режим измерения необходимо нажать и удерживать кнопку� в течение 2 с: если после изменения 
установки параметра ни одна из кнопок не была нажата в течение 60 с, прибор автоматически переключится в режим измерения без сохранения изменений. 



Счетчики импульсов (спидометр) 

•Группа параметров 3

Нажмите кноrжу � и удерживайте ее в течение 5 с. 

Lo[ 

На дисплее появится группа параметров З. 
Обозначение PRrR. 3 отображается в течение 2 с, затем на дисnлее 
автоматически появляется параметр I FS- h ]. 
Задайте верхний предел шкалы для выхода-nовторитеnя реrуnируемой пере�енной. 
Диапазон допустимых значений см. в таблице "Диапазоны допустимых значений 
пределов шкалы токового выхода в различных режимах работы•. 

( НJ :Выбср редактируемого разряда числа!!),@: Изменение цифры в выбранном разряде) 

Задайте нижний предел шкалы для выхода-повторителя реrулируемой переNенной. 

( НJ: Выбор редактируемого разряда числа �,@:Изменение цифры в выб!Енном разряде) 
, Диапазоны доnустимых ЭIЭЧеНИЙ пределов шкалы 

Задайте адрес интерфейса передачи 
данных в диапазоне О О • 9 9 

nжoeoro выхода в различных режимах работы 

111 ,l!J, lil: (Выбор редактируемого 
разряда числа, изменение цифры в 

выбранном разряде) 
Задайте Сl(Орость передачи данных интерфейса. 

РеЖ1tм работы 
F1, F2, F7, F9, 
F11, F12, F13 

FЗ, F4, F5, Fб 

F8, F10 

Диапазон зада,<ия 

О· 99999 

0-ЗЭQЭЖеере,.,е-
жоrо Д11i111ЭЭО1<а 
-19999· 

99999 
С-: 9Б 00 - Ч800 - гчОО

---, 
НJ , l!J. @ (Выбор редактируемого 
разряда числа, изменение цифры в 
выбранном разряде) 

• Дмаnазо� эадэния изменяется в 
соответствии с выбранной nоэицием 

Включите или выключите режим дистанционного управления. десятичной точки. 
r+oFF-+ оп] (оFF:выкл. ,оn:вкл.) 

( Н]:Выбор редактируемого разряда числа l!J , @: Изменение установ�m) 

Включение или выключение блокиров�m доступа к группам параметров. 

�F- toC a-. ior. 11 
Lo[.3 -4- LoC.г...____.J 

1!J, lil : изменение установ�m [ 

о F F : Блокировка выключена 
toC. а: Блокировка групп РО - :, 
t оС. 1 : Блокировка групп Р1 - З 
t о С. г : Блокировка групп Р2 - -3 
toC. 3: Бло�mровка только групгы РЗ • Если нажать кнопку (rEnol:] в режиме измерения и удерживать ее в течение 5 с, на 

дисплее последовательно появятся [PRrR. 1 ], [PRrR.г ], затем -1 PRrR.3 ]. 
Если в этот момент отпустить кнопку �, на дисплее появится группа параметров З.
• После перехода к группе параметров З на дисплее поочередно, с периодом в 1 с, отображаются обозначение параметра и его текущее значение. 
• ('1) Эrи параметры доступны только для моделей с выходом-повторителем реrуnируемой переменной. 
• ('2) Эти параметры доступны только для моделей с интерфейсом RS485. В режиме дистанционного управления (rEnol: ] кнопки на пер�дней панели прибора   
• не действуют. 
• Для сохранения заданного значения параметра и возврата в режим измерения необходимо нажать и удерживать кнопку � в течение 2 с; если после 
изменения установки параметра ни одна из кнопок не была нажата в течение 60 с, прибор автоматически переключится в режим измерения без сохранения 
изменений. 

1!1 Заводские установки параметров 

• Группа параметров 1 • Группа параметров 2 • Группа параметров 3

Параметр �� Параметр �� Параметр Защrр,ая� 

поdЕ F 1 РЬRп� F5-h 99999 

1 п-R nPn_l,_F dol: nnnnn 
uuuuu F5-L 

nnnnnuuuuu 

oul: ·/; 51:Rrd PSl::.hl, 99999 Rddr 
n, 
u •

l,'::/5 ппп'
uuu' PSI:. 1, 99999 ЬР5 9ЬОО 

GuRr.d F.dEF'::I PSI:. L nnnnn 
uuuuu rEпol: oFF 

999�9 PSЫL nnnnn oFF Rul:o.Я uuuuu LoC 

пЕпо oFF PSC.R.H Б.000 

PSCR'::I ,п п, 
IU U 1 

dl SP.1: 0.05 

• Установ�m прочих параметров зависят от выбранного режима работы или режима выхода. 



Серии MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M 

00 Режим работы 

• Выберите режим работы, установив соответствующее значение параметра nodE(mode) в группе параметров 1. 
• MP5S, МР5У и MP5W поддерживают 13 режимов работы. 
Приборы серии МР5М поддерживают 11 режимов работы. 

• Режим F1 (Частота/ коnичество оборотов/ скорость) 
В этом режиме отображается значение частоты, часто,ы 
вращения или линейной скорости, вычисленное на основе 
измеренной частоты следования импульсов на входе А. 

• Отображаемые параметры и единицы измерения 

1) Часто,а (Гц)=f ха [ а= 1 (с) ] 
2) Частота вращения (об/мин)= f ха [а= 60 (с)) 

1 Несколько импульсов за оборот а =60 х N 

l,!111\'Jmi!'eMЬIИ 

Частота 

Частота 
еращения 

Линейная 
скорость 

�шш:.� •• 
Гц 

кfц 
об/с 
обlм 

мм/с 
см/ с 
м/ с 

��.��\Й 

0.001 
1 
60 

1,000!. 
100L 

L 

3) Линейная скорость (м/мин) = f х а  [ а = 60 х L (м)] 

Несколько импульсов за оборот а =60 х n'D/1000N 

м/мин бОL 

км/ час З.бl 
• Единица 113мерен•я, отображаемая по умолчанию: об./мин. 

• L = Перемещение nенты конвейера [м], соответствующее 
1 периоду следования импульсов на входе 
N: количество импульсов за 1 оборот 
а: масштабный коэффициент 

• Режим F2 (скорость прохождения) 

Отображение значения скорости, вычисляемого по 
длительности интервала времени между моментами 
перехода сигналов на входах А и В в состояние "Вкл.'. 
Скорость прохождения (V) = f х а [а = L (м)] 
t величина, обратная длительности интервала времени 
между моментами перехода сигналов на входах А и В в 
состояние "Вкл.". 
L: расстояние между датчиками, подключенными ко 
входам А и В [м] 
а: масштабный коэффициент 

• Временная диаграмма 

Вход А 

Вход 
удержания 

R 
• 

Отобрэжэемое (1/11) х а  (1113) ха (1/16) х а  
значение ====±======1=========±===== 

• Отображаемые параметры и единицы измерения 

Скорость f-_c м_ /_ c_-+--------i 
прохождения ,__м_/_с_--+--------< 

� 
м/ мин бОL .··-,,,-,;.· 
км/ час З.6L f •• • , � 

•Единица измерения, отображаемая по умолчанию мlс .. 
•

• • ' 
• Временная диаграмма Датчик А Даr<ик в 

ВходА 

Вход В 

Вход 
удержания 

р р п 
'п 

р 
р 

р 

r 
р р 

r r 
: t7 
:+-+: 

Отображаемое 
значение 11" 

1 
ii"' 17" 

• Режим FЗ (дnитеnьность интервала) 

Отображение длительности интервала времени между 
двумя последовательными моментами перехода сигнала 

на входе А в состояние "Вкл.". 

Длительность интервала (Т) = 1 

't: измеренный интервал времени [с] 

ta: мин. время восстаноеrения 20 мс 

!Отображаемые параметры и единицы измерения 
!,',fR1'1/g!3'eMЬ1И Единица измерения 

SEC MIN 
999.99с. 999.!№ин. 

Длительность 9999.9с. 9999.9мин. 
интервала 99мнн. 59.9с. 99час59.9мин. 

9час 59мин. 59с. 999час 59мин. 
99999с. 99999м�н. 

• Вь�берите единицу измерения, устаноеие СООТl!етстеующее значение nараметра �.un�(Тime unit) в 
IJ)ynne параметров 2. 
• Единица кзмерения, отображаемая no умопчанию: 999.9Эsе<: . 

• 
В

ременная
в�=�

ам

_
м

_
а

_,Р-11._ ... п_t2.__,_р___...1з--Р,__.,_14--р ..... _ _._15 _ _._р___...16 _ _,_р__. __ _ 
___ ,_ __ ,__....,.,_ ____ _,,..,__-J► 

._ __ __, выделенные диапазоны 
не поддерживаются в моделях 
MP5M-4N, MPSM-41, MPSM-42. 

Вход 
удержания 

Отображаемое 
ЗНЭ'Чение 

• 

11 13 16 

ta: мин. время восстановления 20 мс 



Счетчики импульсов (спидометр) 

• Режим F4 (время прохождения) 
В этом режиме отображается время прохождения 
определенной дистанции, вычисляемое по длительности 
интервала времени между двумя последовательными 
моментами перехода сигнала на входе А в состояние "Вкn.". 
Время прохождения (с)= t х а

• Отображаемые параметры и единицы измерения 

Время 
прохождения 

Единица юмерения 
СЕК МИН 

999.99се� 999.99мин. 
9999.!lte� 9999.9"ин. 

99мин. 59Ясе,. 99час 59.9мин 
9час 59J.&ИН. �\ L(m) 

Дистанция (м), соответствующая одному 
периоду следования импульсов. 

't : измеренный интервал времени [с] 

] 
59sec. 

999час 59мин. 

99999с. 99999мин. 
• Выбер,те единицу измерения, установив соотввтстеующее значенке 
параметра t.unt (Тime unil) в rpynne параметров 2. 

,-.�� 
• •

. Прибор 
серии MPS 

L : фиксированная дистанция [м) 
• Единица измерения, отображаемая по умолчанию: 999.ЭЭsе<:. 

• Временная диаграмма ' а : масштабный коэффициент 
входд R 0� R

з R4 Rs Р1в Р-------;---------;--------► 

Вход 

• I 
удержания 

. выделенные диапазоны не Отображаемое 
поддерживаются в моделях MPSM-4N, MPSM-41, MPSM-42. значение 

• 
11" 

• Режим F5 (дпительность окна) • Отображаемые параметры и единицы юмерения 

tЗ" 16" 

В этом режиме отображается длительность интервала 
времени, в течение которого сигнап на входе А остается 
в состоянии 'Вкn.". 

iii'J��eмыи Единица измерения Прибор серии МР5 

Длительность окна (Т) = t 
•t : длительность интервала времени, в течение которого 
сигнал на входе А остается в состоянии "Вкn."(с) 

�---J' выделенные диапазоны 

СЕК 

999.99сек. 
9999.9с:ек. 

Длительность 99t,\ИН,59.9оо,. окна !нас59мин 
59се<. 

99999сек. 

мин 

999.99мин. 
9999.9мин. 

99час 59.Эмин. 

999час 59мин. 

99999мин, 

•Единица измерения, 
отображаемая по 
умолчанию: 999.99sec. • 

.-·" 

• Временная диаrрам
"
м=а====..., I_ 

':_............,tЗ ':. 
ВходА --4i--•

11
--""

,
�
1a

-4
;

--
�
----

la
---.1<�--...._ ___ _ 

не поддерживаются в моделях MP5M-4N, MPSM-41, MPSM-42. Вход • 
удержания 

Отображаемое 
значение 

11 13 
ta: мин. время ВОССТЭJ-1овлен1н 20 мс 

• Режим Fб (Интервал времени) !Отображаемые параметры и единицы измерения Прибор серии MPS 

Отображение длительности интервала времени между 
моментами перехода сигналов на входах А и В в 
состояние "Вкn.". 
Интервал времени (Т) = t(Ta~ ТЬ) 

1 ii'�8N��емый 

Интервал 

Единица измерения 
SEC MIN 

999.99се� 999.99мин. 

9999.!lce� 9999.9мин, 
99мин. 59.9с:ек. 99час 59.9м•н. .---�

.�� 
't(Та - ТЬ): измеренная длительность интервала 
времени [с] между моментами перехода сигналов 
на входах А и В в состояние "Вкn.". 

времени !нас 59мин. 
59с& 

99999се� 

99!нас 59мин. 

99999м•н. Дэт..и, д .-Д;тчик В 
·Выберите единицу измерения, установив соответствующее значение napaмer.>a t.unlc(Тime unil) 
в rpynne параметров 2. 
•Единица измерения, отображаемая по умолчанию: 999.99se<:. 

!Временная диаграмма 

ВходА F п r п ,п п ',_□F о r ',.□ВходВ f";;; : - - j_п_ П -

Вход r O ! r:::::::,: 
Р, □□ 

удержания i t1 i : � ' : 13 i : 14 : 15 ' i 16 i : 17 
�---JI выделенные диапазоны -, i� i М-►, � i w- ►, 

р 

не поддерживаются в моделях MPSM-4N, MPSM-41, MPSM-42. 1· ,, 1· 1· Отображаемое ==1=, ==11======"======== 1=4=======t=7== 
значеtiие ta: мин. время восстановления 20 мс 



Серии MPSS/MPSY/MPSW/MPSM 

• Режим F7 (отношение) 
В этом режиме отображается отношение частоты следования 
импульсов на входе В к частоте следования имnульоов на 
входе А, выраженное в процентах. 
Отношение = (Вход В/ Вход А) х 100% 

• Отображаемые параметры и единицы измерения 

� rц,амет

р

l Е
д

и

ни

ц

а 

"31,О

е

ре

ния 
1 Отношие % 

Частота импульсов на входе В [Гц] х Ва 
Отношение= -----=------.;_-'--'-- х 100% 

Частота импульсов на входе А [Гц] х Аа 
• 

• А а : масштабный коэффициент входа А 
'В а : масштабный коэффициент входа В 

• Режим F8 (относительное откпонение) 

В этом режиме отображается отношение разности частот следования 
импульсов на входах В и А, отнесенное к частоте следования 
импульсов на входе А, выраженное в процентах. 

Относительное Вход в . Вход д 
х 100[%] ОТ1U1онение = 

Относительное 
отмонение 

Вход А 

(Частота импульсов на входе В [Гц] х ва) 
-(Частота импульсов на входе А [Гц] хАа) 
Частота импульсов на входеА[Гц] хАа 

• Режим измерения относительного отклонения 

х 100[%] 

не поддерживается в моделях MPSM-4N, МР5М-41, МР5М-42. 

• Режим F9 (концентраl\ИЯ) 
В этом режиме отображается отношение частоты следования 
импульоов на входе В, отнесенное к суммарной частоте 
следования импульсов на входах В и А. выраженное в процентах. 

Концентрация= 
Вход В 

Вход А+ Вход В 
х 100[%] 

Концентрация = 
(Частота импульсов на входе А [Гц] х Aal 

Частота импульсов на входе В [Гц] х Ва 
х 100[%] 

+ (Частота импульсов на входе В [Гц] х Ва) 

'Для моделей MP5M-4N, МР5М-41, МР5М-42 это режим F8. 

• Временная диаграмма Прибор серии MPS 
ВходА 

�- ' fA i Отображаемое Часrо;з имnуnьсое на входе В [Гц) х Ва 
· энэче.ие = ---�----�� х 100\%) Часrо;з имnуnьсов на входе А [Гц) хАа 

Входе 

• Вход удержанио: коrда сигнал на входе удержани• переходит в ах:тоя,ие 'Вкл.', 
текущие показания дисмея фиксируются и не изме.яются до тех пор, nска 
сигнал на входе удержания не вернется в ах:тояние 'Выкл.". 

•Отображаемые параметры и единицы измерения Конвейер А 

Е
диница измерения 

% 
• А а : масштабный коэффициент входа А 
В а : масwтабl<ый коэффицие.т входа В 

• Временная диаграмма 

ВходА ----n------r--

Входе
� 

� 

1� 
• 

Прибор серии MPS 

• Вход удержанио: коrда сиrнап на входе удержани• переходит в ах:тояние "Вкл.", текущие 
поlt33Эния дисплея фиксируются и не изменяются до тех пор, rхжа сигна,1 на входе 
удержани• не вер�+ется в состояние 'Выкл.". 

• Отображаемые параметры и единицы измерения 
� щ,,м,тр Единица измерения 

Концентрация % 
• А а : масштвбl<ь,й ,оэффициент ехода А 
В а : масштабный коэффициент в,ода В 

• Временная диаграмма 

ВходА ----n------r--

вход В 

• 
Прибор серии MPS 

• Вход удержанио: коrдэ сигнал на входе удержания переходит в ах:тоя,ие 'Вкл.". 
текущие показания дисмея фиксируются и не иэме.яются до тех пор, nска оигнап 
на входе удержания не вернется в оостояние ·выкn:. 



• Режим F1 О (абсолютное отклонение) 
Отображение разности частот следования 
импульсов, поступающих на опорный вход А и вход сравнения В. 

Абсолютное отклонение = Вход В - Вход А 
Абсолютное отклонение= (Частота импульсов 
на входе В [Гц) х Ва) 
• (Частота импульсов на входе А [Гц) х да) 

• Режим измерения абсолютного отклонения 
не поддерживается в моделях MP5M-4N, MPSM-41, MPSM-42. 

• Режим F11 (измерение длины) 
Отображение количества импульсов, поступивших на вход А, 
за время нахождения сигнала на входе В в состоянии ·вкл.·. 

Длина= Рх а 
• Р: количество импульсов, поступивших на вход А 
а : масштабный коэффициент 

' Для моделей MP5M-4N, MPSM-41, 
MPSM-42 это режим F9. 

Счетчики импульсов (спидометр) 

Произвольная единица 
'Аа : масштаооыi\ <азфф""""нt 8".0/Jil А 
В а : масштабный коэфф1щиент входа В 

• Временная диаграмма • Прибор се,ии МР5 

Вход А � Вход В ---П.......г-,. 
: fA : � • Вход удержания: коrда сигнал иа входе удержания переходит в состо,ние 'Вкп.', текущие 

показания диспnея фиксируются и не изменяются до тех пор, пока ОИf!<ал ка входе удержания 
не вернется е состояние ·выкп.'. 

Отображаемый Единица измерения 
naoaмem 

Количество [ЕА) 

Дnииа мм 
см 
" 

• Единица измерения, отображаемая 
по умолчанию: Количество (ЕА) 

• Временная диаграмма 
123 456 12 123 4 

Вход А 

Вход В 

Вход 
удержания 

[З □ □ □□ fi] □□ □□ □□ □ п о о

� ,i i,tь 

Отображаемое 
значение • ta, tb мин. время восстановления 20 ис

4 •• 

• Режим F12 (расстояние) 

Отображение количества импульсов, поступивших на вход А, 
за время между двумя последовательными моментами перехода 
сигнала на входе В в состояние "Вкл.". 

Расстояние = Р х а

• Отображаемые параметры и единицы измерения 

Единица измерения 
Количе<:rво (ЕА] 

мм 
Рассто,ние см 

м 
•р : количество импульсов, поступивших на вход А 
а : масштабный коэффициент 

• Единица измерения, отображаемая по умолчанию: Количество (ЕА] 
• Временная диаграмма 

Вход А 

Вход В 

Вход 
удерll<ЗНИЯ 

1234 12 123 

n r, n r:, n r, ri r, r:, r, n r, n n п n 

г 
• • 
:"4-----+: ta 

• • 
� 
: tЬ : 

' Для моделей MPSM-4N, MPSM-41, 
MPSM-42 это режим F10. Отображаемое 

з1-mение 
4" 3" 

• ta : мин. еремя восстановления 2' мс 

• Режим F13 (перемножение) 

В этом режиме отображается суммарное количество импульсов, 
поступивших на вход А, в течение тех интервалов времени, 
когда на входе В действовал разрешающий уровень сигнала. 

Суммирование = Р ха 
• Р : количество импульсов, поступивших на вход А 

а : масштабный коэффициент 

• Максимальная частота счета: 50 кГц (совпадает с 
максимальной частотой следования импульсов) 

'Для моделей MPSM-4N, MPSM-41, 
MPSM-42 это режим F11. 

• Отображаемые параметры и единицы измерения ·-•
т ,оажэемые единицы 113мерения 

�

Прмбор па мет ы _
1
, -, серии МР5 F\,J,п,r.ппµ,Ю1В>я Количество (ЕА) 1 Т _( • Рабочая и временная диаrрамма 

1 .Прмбор подсчитывает коли..ество импульсов, посту� 
2.Вход В вь,nолняет фун,цию ехода разреwения: коrда сиrнал на нем переход"' в состояние 
·вкп.·, счет импульсов на входе А прерывается и возобновляется после того, как смr11ал 
на вход� В uернет�я в состояние •ВЬ1кn.•. 

1 2 3 4 

РРрр□ 
ВходА 
Вход В 

в,од 
р□□ 

1 2 3 4 

PFFr 
СБРОС · · · 

°'�':��: =o
:±:

j =j:,:
:±:

j =3
:±:

j ==4==·
:l

j
=s

::±
j=б

:J
j
l=

==±::::±=j:,:3
:±:

j =4 
а = 1 отсбражаемое эttачение 



Серии MPSS/MPSY/MPSW/MPSM 

l!J Режим выходов 

• Выберите режим выходов, установив соответствующее значение параметра о u � - с(режим выходов) в группе параметров 1. 
• Приборы серии МР5 поддерживают б режимов работы выходов. В моделях MPSY-43144145, MPSM-41, не имеющих выходов, режим вы>:одов выбрать нельзя.
Режим выходов S (Standard), режим выходов Н (High), режим выходов l (low). режим выходов В (Block), режим выходов 1 (Опе shot), режим выходов F 
(Deviafion). 

·Пороговые уровни: для режима выходов В пороговые уровни должны быть заданы исходя из условия l l  <L <Н<НН, для режима F - ИО(ОДЯ из усповия L <Н; 
для режимов S, Н, L. 1 пороговые уровни моrут быть заданы в произвольных соотношениях. (Модель MPSM-42 не имеет выходов GO, НН, ll). 

@) Режим ВЫХОДОВ s (Standard)[S� Rгd] 
----

Поро,{)flые 
уроени 

Выходы 

[ 

н

� LL -
-

нн 
н 

GO 

LL �г·.;.;·,

Отображаемое значение > или := пороп>выИ уровень НН - выход НН ·в.r.n." 
Отображаемое э�«ачение > или := пороrоеыИ уровень Н • выход Н ·вкл. • 
Отображаемое значение < или := ПОf)ОfовыИ уровень l • выход L •ем: 
Отображаемое значение < или = nороrовыИ УJ)ОееНь ll • выход ll ·Вкп: 
Выход GO: находИ1СЯ в состоянии ·екп:, коrда ни од� WJ выходое 
НН, Н, L, LL не на:х:оди-тся е состоянии "SlfJl:. 

@) Режим ВЫХОДОВ н (High) [ out ·h] 
------

По=• [ н� LL 

---------

Выходы 

нн 
н 

j�-� 

LL =гйс:·1 
GO .... 

Оrооражаемое энаsение > иоо • nороrовый уро..,,., НН • выход НН ·вкл: 
Оrображаемое энаsение >..., • noporoeыl1 уровень Н • выход Н 'В«n." 
Оrображаемое энаsение > иоо • nороrовый уровень L • выход L ·вкл: 
Отоора><аемое энаsение > иоо • nороrоеый уровень LL . IIЬIXoд LL ·вкл: 
Выход GO: находится е состоянии ·в.:л.·, коrда ни один И3 выходов 
НН, н, L, LL не находится•=°"""" ·вкп.·. 

@Режим выходов l (Low) [ out ·L] 
----

Поро(оеь,е 

( н� 

----

-
----

LL --

нн 
iг.;.;·, 

tr�l 

@ Режим выходов 1 (One Shot) [ out ·I] 

Пороrовые 
уровни 

Выходы 

( 

н

� LL 

нн 
н 

GO 
L 

LL 
Оrо6ражаеt.юе зна�<>tе > ми • пороrоеый -НН . ВЬ1ХОД Н� 'Вкn." 
Пороrовый уроее,ь НН > отщ,ажаемое __,. , иоо • noporoet,,i ypoeeнь Н -выщц Н 'Вкл.' 
Пороrовый уроее,ь Н > о,щ,ажаемое,......,.,. > иоо • пороrоеы,. уровень L • ВЫXOIIL -Вкл." 
Пороrовый -· L > отображаемое -> """ ' n:,роrоеый урсеень LL. выщц LL 'Вкn." 
• В реж,,ме выходов I выход GO не исnоnьзуется. 
• Импульсы на выходах ((J ) имеют ф,,хсмроеанную длитеrьность 0,3 с. 
• В режиме выходов I гистерезис не исооnьзуется. 

@) Режим выходов F(Deflection) out ·F 
Этот режим позволяет сохранить в памяти текущее отображаемое значение в 
качестве уставки: состояние выходов Н и L изменяется в случае выхода 
измеряемоrо значения за верхнее или нижнее предельное отклонение, 
отсчитываемое относительно уровня уставкм. 
• Сохранение текущего отображаемого значения в качестве уставки: для того 
чтобы сохранить текущее отображаемое значение в качестве устав,и, нажмите 
кнопки (� + l!J) на передней панепи прибора. 
• Отображение текущего значения устав,и: Для того чтобы вывести на дисплей 
сохраненное в памяти значение уставки, нажмите кноп(}' ( � ). (Сохраненное 
значение уставки отображается все время, пока удерживается кнопха [1!1 J) . 
• Задание предельных отклонений: задайте верхнее [PS t. hJ и нижнее 
[Р 5 t. LJ предельные отклонения относительно уровия уставки. (Заданные 
значения предельных отклонений сохраняются в памяти даже при 
выключенном напряжении питания). 
• Диапазон задания предельных отклонений: от 0.0001 до 99999. (диапазон 
задания изменяется в соответствии с выбранной позиl)tей десятичной точки. 
Если десятичная точка установлена в позиции ОООС.0, диапазон задания 
составит от 0.1 до 9999.9). 

• Алгоритм работы: Отображаемое значение <= нижнее "редепьное опслонение 
• ВЫХОД L ·вm.·

Отображаемое значение > или = верхнее предельное отклонение • выход Н 
"ВКЛ. • Дf1я ТОГО чтоб,, 00хр3НИТЬ Те'}'ЩОО 

измеряемое �чен1-1е е качест�ЗВ!Glj 
нажмите одновремен"° кноnхи (1!!.0.J+ � 

н 
Выходы L jy.;.;:: 

г--i гос.·, 

Верхмее nределыюе откnо�+ение 
Усrаш 

LL 
GO 

Оrображаемое энаsение < ..., • nороrовый уровень НН • еыход НН -Вкл. • 
Отображаемое значение < И1'11 = nороrоеый уровень Н -выход Н ·в«п.· 
Оrображаемое жачение < иr11 • nороrовый уровень L • аыход L ·вкл: 
Оrображаемое ЭНЗ'<ение < иоо • nороrовый уровень LL • выход LL ·вкл: 
Выход GO: находится е состоянии. ·вl(J1:, юrда ни один из выходов 
НН. Н, L. LL ... находится•=""""" •вкл:. 

@) Режим выходов В (Block) [ out ·b] 
------

Л:::- (
н

� LL -

Выходы 

нн 
н 

GO 

,..,......,г·.;.;·::.LL -

!IГис. : 

Оrобра>iаемое :к�чение >""' • noporoeьt>ijl)C>e<Ь НН -выщцНН 'Вт" 

'tиё:i------

J 

Порат,вы,1 уровен, НН >отщ,а,r.,еt,юе ,,_ .. , иm • nорогоеык уровен, Н • выщц Н �кn.• 
Порат,вы,1 уровен, LL > отображаемое значеже > ИIII" пороrовый jр(>е<Ь L -выход L 'Вlcn." 
Oroбpa,r.aer,юe _,. < ИIII' noporoвыi\ jpC>e<Ь ll · выход LL 'Вт' 

Нижнее nределыюе отмоt+ение 

Наnряже,ме 
ПИТЗНЮ\ 

Со,ронение • 
nамятм уро6Ня 

ycra,.,. 

ВЫходL 

ВКЛ. 
ВЫКЛ. 

вкл. 
выкл. 
вкл. 

выкл. 

ВьцОIJН ВКЛ. 
выкл. 

(+1) 

('2) 
'('1) Если включена функция пус�<овой бпокировкм выходов нижних пороговых 
уровней, выход не переключится в состояние "Вкп.• в этот момент времени. 

'('2) Показанные на рисунке диаграммы лредпопагают наличие в памяти 
ранее сохраненного уровня уставки. 

• В режиме выходов F выходы НН, GO, LL не функционируют. 

� GO: находится в оосrоян"4'В<о1.'. ""да ни одж изllЬl)ЩЦОВ ж. Н, L, LL не нах�ся Boocro<tИ1 'Вт". 

• Если в качесmэ предельноrо отклонения задано знэчение ·о· (нуль). вместо 
него будет иаюльзоваться величина отклонения, соответстзующая единице 
младшего разряда. 



Счетчики импульсов {спидометр) 

l!J Функции 

@) Выбор времени измерения 
Частота обновления индикации обратно пропорциональна 
времени измерения. Малое время измерения при высокой 
частоте входного сигнала может привести к ухудшению точности 
измерений. 
Период измерения можно выбрать из ряда значений 
О,05/0,5I1I2I4I8 с таким образом, чтобы обеспечить повышение 
точности измерений за счет усреднения измеряемой величины. 
В приборах с выходами пороговых уровней чрезмерная 
длительность периода измерения может привести к задержке 
выходного сигнала. Поэтому правильный выбор периода 
измерения имеет большое значение. 

Входной сигнал 
Выборка 

� 
� 

Внутренний счет :::::::: __ ;?]··:::::::: .. �--:::::: 
' Выбор периода измерения выполняется в группе параметров 2. 

@) Функция масштабирования 
Функция масштабирования позволяет умножать количество 
входных импульсов или длительность импульса на произвольный 
коэффициент, заданный в виде (Х х 101), и выводить на дисплей 
результат измерения в требуемых единицах. Коэффициент 
масштабирования позволяет отображать результат измерения в 
виде частоты следования импульсов или в виде частоты 
вращения. Ниже приведен пример выбора коэффициента 
масштабирования для измерения частоты вращения. В этом 
примере требуется рассчитать коэффициент масштабирования 
для отображения результата измерения в единицах частоты 
вращения. 

гm---м....... � RPM (обlмин) = f ха  
� =fx60x(1/N) 

=fx60x(114) 
= fхбОхО.25 • f: частота следования входных импульсов в Гц 
= fx 15 • а : масштабный коэффициент

'N : количество импульсов за один оборот
• Требуемое значение масштабного коэффициента (а= 15)
Значения масштабных коэффициентов для входов А и В вводятся 

независимо в виде параметров PSCR.H, PSC.R.'::l(PSCb.H, PSCb.'::1) 
группы параметров 2.
Задайте значение масштабного коэффициента (а = 15) в виде (Х) 
= 1,5000, у:10:
Тот же результат можно получить, задав значения мантиссы и 
экспоненты Х = 0,1500 и у=10:
Диапазон задания Х: 0,0001-9,9999 
Диапазон задания У: 10-9 -109 
У setting range : 10• -1 о'

@) Функция отображения пикового значения. 
Обеспечивает сохранение и отображение наибольшего h.PEI:' и 
наименьшего l.PEI:' среди измеренных значений. 
• Эта функция используется для сохранения в памяти и 
отображения наибольшего (h.PEI:') и наименьшего(t.РН.')среди 
измеренных значений. 
• Порядок удаления текущих пиковых значений см. в описании 
группы параметров О. 

@) Функция контроля пусковой задержки 
Эта функция блокирует выходы L, LL или все выходы на время, 
необходимое для достижения установившегося состояния в 
контролируемой системе, например, чтобы исключить 
дестабилизирующее воздействие пусковых токов при включении 
двигателя. 

1. Функция таймера пусковой защиты
(Функция 51:Rr.l: в группе параметров 1). 
Эта функция обеспечивает блокирование выходов на заданное
время после включения питания. (диапазоны задания времени
блокирования от 0,0 до 99,9 с). Эта функция мажет исгюльзоваться 
в следующих режимах работы: S, Н, L, В, 1 и F.

Пороговый 
уровень L, LL 

В
ыхо

д
ы 

2. Функция пусковой блокировки выходов

(Функция F.dEF'::1 в группе параметров 1). 
Эта функция блокирует выходы L, LL до момента срабатывания 
выхода Н или НН. 
Эта функция может использоваться в следующих режимах 
работы: S, В, и F. 

• Работа в режиме S (начало работы после включения питания)

'::::- П z,
2 4 .-::: LL _;:::--- . : : : 

В
ы

ходь, [; : : : . 
L 1- - -- __._ - --- -. 

LL;--·-·i · 
В этот момекг за�wаета." работа фу,,щии __j 

пусковой бrюкировхи выходов. 

• При включении питания выходы L, LL блокvруются. 
• В режиме S пороговые уровни НН, Н, L, LL задаются
независимо друг от друга. Поэтому пороrовьй уровень НН может 
быть ниже урсвня LL или равен ему.

•Работа в режиме В (начало работы после вкпючения литания)

":= [ "; ;;z: ?:З 4
-----= 

LL ;:::-- : : : : 
' : : 

В

ыхо
д
ы [ :: : 

L : Г:::::::, 
LL t=J ! 

В 
этот момент завершается рэбота функции 3 

пусковой бJЮIО1ро<ОСИ выходов. 
• При включении питания выходы L, LL блок�1руются. 
• Пороговые уровни НН, Н, L, LL задаются независимо друг от 
друга. Поэтому пороговый уровень НН может быть ниже уровня
LL или равен ему.
Пороговые уровни должны быть заданы исходя из условия
LL<L<H<HH.



Серии MPSS/MPSY/MPSW/MPSM 

• Работа в режиме F 
(начало работы после включения питания) 

�• [о�� Нижнее 

8ы>оды с: ��--_- -_-_-_1 ____ . ______ _ 
В этот момент завершается работа J 
фун,:цин nус,оео,16nсжнрош ВW)(ОДО8, 

• При включении питания выход L блокируется. 
* В режиме выходов F пусковая блокировка выхода выключается
при достижении уровня уставки (заводская установка).
* Значения предельных отклонений Н и L задаются независимо
друг от друга. Поэтому величина предельного отклонения Н 
может быть меньше или равна величине предельного
отклонения L.

@) Функция гистерезиса 
Наличие гистерезиса (А) позволяет повысить стабильность 
работы системы за счет ограничения частоты переключения 
выходов. 

ПороговыИ 
уровень Н, НН 

Пороrоаый 
уровень L. LL 

ВыходН, НН 

Выход L. LL 

. .,._,,.,.,IIAQ"",.._., • .,_; 

00000 

0000.0 

000.00 

00.000 
0.0000 

Момекты oбparnoro nереключения 
/ выхода в отсутствие гистерезиса 

: А 

� 

А: величина rисrереэиса 

Диапазон задания 
0000-9999 

ООО.О -999.9 

00.00 - 99.99 

О.ООО - 9.999 

О.ООО -0.999 

• Если для гистерезиса задано значение 'О" (нуль), фактическая
величина гистерезиса будет равна единице младшего разряда.
• Заданная по умолчанию вепичина гистерезиса равна 0001.
• Для задания величины гистерезиса используется параметр h ':/ 5 в
группе параметров 1.

@) Функция автоматической установки нуля 
Если входной сигнал отсутствует в течение заданного интервала 
времени (задержки автоматической установки нуля), прибор 
воспринимает это как выключение источника сигнала и 
принудительно выводит на дисплей значение "00000". Заданная 
длительность задержки автоматической установки нуля должна 
превышать минимальную длительность паузы между входными 
импульсами. В противном случае работа функции 
автоматической установки нуля может быть затруднена. 
• Диапазон задания задержки автоматической установки нуля: О, 1
- 9999,9 с (заводская установка: 9999,9 с) 
• Когда на дисплее появляется значение "00000". каждый выход
устанавливается в то состояние, в котором он должен находиться
при нулевом значении измеряемого параметра. 
• Для задания задержки автоматической установки нуля входов А
и В используются, соответственно, параметры 
"Ruco.R' и "Ruco.b' в группе параметров 1. 

@) Функция блокировки доступа к параметрам конфигурации 
Эта функция позволяет разрешить или запретить доступ к каждой 
группе параметров. 
• OFF : Блокировка доступа выключена
• LOC О : Блокировка доступа РО - Р3 (блокировка доступа к
группам параметров 0-3)
• LOC 1 :Блокировка доступа Р1 - Р3 (блокировка доступа к
группам параметров 1-3)
• LOC 2 : Блокировка доступа Р2 - Р3 (бюкировка доступа к
группам параметров 2-3)
• LoC 3 :Блокировка доступа РЗ (блокиров,:а доступа только к
группе параметров 3) 
• Режим работы блокировки доступа выбирается в группе

параметров 3. 
@) Функция аппаратной защиты доступа 

Эта функция обеспечивает аппаратную защиту параметра loC в 
группе параметров З для предотвращения несанкционированного 
изменения установок параметров конфигурации. 
• hO (режим аппаратной защиты О)
Проверка и изменение режима блокировкv доступа в группе 
параметров З разрешены. 
• h1 (режим аппаратной защиты 1) 
Проверка режима блокировки доступа в гр�ппе параметров 3 
разрешена, изменение режима блокировки за,рещено. 
• h2 (режим аппаратной защиты 2)
Проверка и изменение режима блокировки доступа в группе 
параметров 3 запрещены. 
• Режим аппаратной защиты можно изменить после включения
напряжения питания. 
• Серии MP5S, МР5У, MP5W,

Режим hO Режим h1 Режим h2 

(Заводская установка) 
• Режим аппаратной защиты выбирается путем установки 
перемычки на ПП внутри корпуса прибора. 
' Серия МР5� 

2 1 2 1 2 1 2 

ВКЛ. П П ВКЛ. [j] П ВКЛ. П fil ВКЛ. fil fil выкл. IIJ IIJ выкл. О IIJ выкл. llJ □ выкл. О О 
Режим hO 

(Заводская установка) 
Режим h1 Режим h2 

• Расположение переключателей режима апгератной 
защиты на ПП. 

@) Функция переключения наборов параNетров 

Эта функция позволяет запрограммировать n использовать два 
набора пороговых уровней и два набJра масштабных 
коэффициентов (набор параметров 1, набор гараметров 2). 
• Если клеммы 3 и 5 разомкнуты, используется набор параметров 
• Если клеммы З и 5 замкнуты перемычкой, используется набор 
параметров 2.
• Дпя программирования пороговых уровней и значений
масштабных коэффициентов определенного набора параметров
выберите его с помощью параметра P.Ы?n/f -рупnы параметров
• Эта функция доступна только для приборов :ери и MP5W.



Счетчики импульсов (спидометр) 

@ Выбор единицы измерения времени 
Эта функция позволяет отображать значение регулируемого 
параметра в различных временных диапазонах. 
• Выбор единицы измерения времени выполняется в группе 
параметров 2. 
• Эта функция может использоваться в режимах измерен11я FЗ-F6 

СЕК МИН 

999.99с. 999.99мин. 

9999.9с. 9999.9мин. 

99м59.9с. 99ч59.9мин. 

9ч59м59с. 999ч59мин. 

99999с. 99999мин. 

•д. М"1.4С,В· макс.ЗООмс,С- мw..20мс

@ Команды и блоки данных 
Формат команды и ответного сообщения 
1 STX 1 10 ' 1 10' 1 R№I I XID 1 

'--___ _,
1 ЕТХ I CRC 1

• Функция задания позиции "do /:' десятичной точки при выборе �1 Адрес Заrолооок 

т

е

к
ст 

С
и
=,� диапазона измерения времени недоступна. к

а
ч
а
ла . <Оt<ЦЭ те,ста. 

CRC 
* Выделенные ( ) диапазоны не поддерживаются в моделях текста 

I 

Поля, учитываемые nрм вычислении .:он
т
рольной суммы 

1 

МР5М. 
с 
иаюльзованием ци,лического 

и
збыточноrо,ода (CRC)

@ Вскрытие корпуса (для установки перемычек и 1.Символ начала текста 
микропереключателей) Обозначает начало БЛОК А 

Перед вскрытием корпуса отключите прибор от всех источников напряжения. STX [02Н], в ответном сообщении добавляется символ 
• Серии MP5S-4N, МР5У, MPSW А

2
С

Ад
К/NА К.

tv"> . рее 
L..{' 1 • Нажмите на защелки в направлении Этот код, который может быть установлен в диапазоне от 00 до 

99 (десятичный код ASCII), главная система использует для 
2 стрелок (1) и снимите корпус идентификации приборов серии МР5. 

� в направлении (2). З.Заголовок 

• Серия MPSM 

�
�
С помощью отвертки с плоским жалом откройте крышку,
закрывающую программные микропереключатели. 
• Соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму. 

1!1 Выход передачи данных 

@Топология шины 

А(+)В(·) 
Прибор 

серииМРS 
01 

А(+)В(·) 
Прибор 

ooptиMPS 
02 

@ Протокол передачи данных 

А(+)В(·) 
Прибор 

серииМР5 
31 

В(·) Прибор 
серимМРS 

А(+) 

1 .Приборы серии МР5 используют нестандартный протокол 
передачи данных. 
2.Прибор готов к установлению соединения через 4 с после 
включения главной системы. 
3.Процедуру установления соединения инициирует главная
система. Главная система посылает команду, прибор МР5 

передает ответное сообщение. Если главная система не 
получает ответного сообщения после трех попыток установления 
соединения, регистрируется ошибка. 

Заголовок состоит из двух символов и nспользуется для 
идентификации типа команды, как указано ниже. 
RX (запрос считывания) R[52H], Х[58Н] 
RD (ответ на запрос считывания) R(52H], O[44Н] 
WX (запрос записи) W[57H], Х[58Н] 
WD (ответ на запрос записи) W[57H], D[44H] 
4.Текст
Это поле содержит код команды / ответного сообщения. (Коды
команд см. ниже). 
5.Символ конца текста
Обозначает конец БЛОК А. ЕТХ [ОЗН] 
6.CRC 
CRC - это контрольная сумма, формируемая с использованием 
циклического избыточного кода, которая носит название
полиноминальноrо кода. Использование контрольной суммы
повышает надежность приема/ передачи данных. 
Для обнаружения ошибок передачи дан�ых используются
контрольные коды различной длины: CRC-8, CRC-16 или CRC· 
32. В приборах серии МР5 применяется стандартный полином
ССIТТ-8 для получения 8-разрядноrо кода контрольной суммы
CRC-8. 
(См. ниже таблицу кодов CRCB). Контрольная сумма занимает 
один байт. 
<Та блица кодов CRC8 > 

о 1 2 з 4 5 6 1 8 9 А в с D е F 
о 0,00 О:'5Е �ж; 11>1'2 1)61 11<Зf 0,00 о,sз IJ>CZ = �/Е о.20 СЬ<А1 - 0.IF сь,,;1 
1 OOJ !Ь.с3 о.21 0,7F о,к о,,12 °"'° 0,IE "'51' � 11,F.\ -ООЕ 0/8) 11,82 о.ос 
2 О12З �10 - �1 11'4.1 lhc1C o.F1' о,ю (i,f1 iW!f 11d) 1111)3 о,11) аа о,ос O,Q 

э (WIE (J,fi) 01!02 = 00' IWII 063 о,эо О,7С 1),(12 !1>а) о.9Е 11<1D а.13 IIIAI ll>fF 
4 °"46 0.18 o.FA о.м (),11 о.19 О.ЭВ -= о.&! I\Qf>, о.эв 003 М5 :ьвв lh69 007 

5 11с[8 (Ь8S (),iJ'/ о,эg о,sд 11Е4 оо; (Ь!8 °'19 °'47 ОхА5 '1l<f8 llx/3 006 о.с4 -
6 OOi 008 lldJ9 007 00\ ом ОхВ8 Qx8j О<А1 � �в о,,45 i>,(]; о,эs fltJA 004 
1 Q,f3 11хАБ 11х44 0.1А 11х!19 о.с, lhl25 MR МА 00! 11х113 lhD! 1ах5в оо; 1W о,вg
8 °"9С ы,, О<Ю -1ЪS) о,вэ О>бt - """ QdO -11,ДС (),2f 11<11 003 11,(D 

9 (11(11 QxAF 1!,Д/) ""' (11(70 11х2Е """ 11х92 l>m tl,JV) - 001 (!хе;! ,..,, Qd:e � 
А o,)f llxfl 11<13 �40 Dй 00) 0,/2 11'2С 00) 00! р,!)1 -NidX: 11<2 0<00 -
в 002 """ ""' t,,m (11(53 00) llxEF °'81 OxRI 11,д; tldC 11<12 001 ""' """ О,7Э 
с ОСА (ЬЭ4 11х16 М8 DrA8 QxF1i (11(11 1)АЭ 0>03 o,;s -1!1ЕА 11х!19 О1З1 о.а; о.ав 
D (h6/ 00! D<ЕВ (Ы!5 оов ОхВ8 °"8А 00! ае; осв СЬ<29 о,л СЫ'4 - о.48 СЬ<lб 
Е 11,6 �7 о.55 00! ОхВ8 ш о,э, 11/iA мв 11х15 r,qr 00 °'4д 11<1• li><F6 1)оА8 

F 004 Qx1A СЬ<С8 0>96 (11(15 °'48 О1<А9 Qxf7 --- 11х14 !О,!)7 11х!19 11х!19 005 



Серии MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M 

@Форматы команд 2. Ответное сообщение (прибор сериw МР5 )
• Cw.10011,1 (цvфры) в прямых �вьr-l<ЗХпредставляютсоответсmующие кодь1АSСII. После безошибочного приема и выпо лнения операции. 

,;:-Ю<. STX -'<1> Qrrmnj - Code " 10' 10' 10' 10' 10' 10' rP ЕТХ CRC 

11 х О2Н 'R" -х: ,т ,т ,т ,т ,т ,т ,т оон CRC 

§" О6Н О2Н 'R" 1)' оон CRC 

н х О2Н w -х: оон CRC 

�� 06Н О2Н w 1)' оон CRC 

р о Зкаченме реrулирувмой nере.менной 

с о Гlороrооый -· нн 
С 1 Гlороrооый -· н 
С 2 Гlороrооый уровень L 
С 3 Пороrоеыйуроееиьll 
к о н.аибоnьwее мзмерен!Юе зна...ение 

К 1 �мetlblJJee .uuepeжoe значение 

х о Мантwха мзсwтабноrо коэффиц�нта ехода А 

Х 1 МаКIИС<Э мзсwтабноrо "3ФФ<f-lиента О><ОДЭ В 
у о 3':сt1оненrа мзсwrабно<о коэффициента ехОАЗ А 
у 1 3'х:nоненrа масштабноrо коэффициента в.хода В 

R О Удаление нэибольшеtо I наименьшего иэ 

юмережых змгчений 

• Считывание (RX] измеряемого значения:
Адрес 01, тип команды RX
1.Команда (верхняя) 

1.Команда
2.Функция: Адрес (01), заголовок (RX), текущее значение (РО)

для набора параметров (О), контрольная сумма (В5Н) 

S1X о 11 Rlx о р I о + о о о о о о о ЕТХ CRC 
- ,._ - - ... 

э,, 10' 10' 10' 
- !Уое. -=- °""" 10. 10' 10 - -

02li :rn lз,н 5Эi 15&1 э:н � l:rn Эi 3)j 3)j 3)j э:н 3)j � 3)j OJ1 ВЭi 
2. Ответное сообщение 
1. Прием без ошибок: к текущему измеряемому значению + 1.234 набора

ю<. S1X о 1 1 wlo о clo + о о 1 2 з 4 

ю<. 1- 1: '"" 10' 10' 10° ,._ - - 3« 10' 10. 10' 
-

Шi IJ,!i :rn lrn 
5/Н fж :rn Oi l:rn Эi :rn :rn З1Н 3!i з:ti :;н 

З.Оwибка CRC: передается ТО1ЪЮ симвоn отрицатегьного 
rюдтвер)!Щеt-iИЯ NАК{15Н). 
(Запрос rювтор-()Й передачи). 

4. Прочие оши61G1: симВО1ЪI АСКINАК не передаются 
1) Не<хJвпадеt-iИе а,ореса nocne r-.,иема S1X. 
2) Перепопнение буфера приемн,11(а. 

з Е1)( (К 

- ..., 
---.... 

:в1 (IJj х:н 

З) Не<хJвпадеt-iие ооростей или ,!ljJjllIO( параметров передачи даНft,!Х.
5. Есnи не передаются С1WВО1Ъ1 оодтверждения ACl'JNAК

1) Проеерь те исnравность соединительного �бern
2) Проеерь те устаН()IЗЖ параметров передачи данных 
З) Е� О11J11fжи обмена ВЬIЭ8аНЬI rюмехами, повщмте гюпьm<у 

соединения ДО трех раз. 
При реrулярном вознитоеении ошибок обмена реюме�-щуется юменить 
oopocn, передачидажь!Х. 

1!1 Рекомендации по использованию интерфейса 

передачи данных приборов серии MPS 

1.Не допускается изменение параметров передачи данных
(скорости передачи данных, адреса и т.п.) интерфейса прибора
серии МР5 после установления ооединения ; главной системой 
(ПК, ПЛК и т.п.). (Это приведет к возникновению ошибок 
обмена). 

2.В первую очередь необходимо установить и[!ентичные
параметры передачи данных в главной системе и в приборах
серии МР5. 

З.Не допускается дублирование адреоов приfХ>ров на одной и 
той же шине. (Это приведет к возникновениtоJ ошибок обмена). 

параметров (О) добавnяется символ nоложительногоnодтвер)!(ДенияАСК (ОбН]. 4.В качестве линий передачи данных RS485 следует 
Ю< S1X о 1 1 RID о Plo + о о 1 2 3 4 з Е1)( (К 

- ... /11Х,> -Ю< - ,_ - 1-:::' )а 10' 10' 10' 10' 10' 10' "" -- ..,.. -

IDi о:м э:н lз,н �� э:н !11-1 � Эi :rn э:н 31Н � 3}i 3fi з:Ji (Xtl 2Ji 

2. Прием без ошибок: к текущем
�

измеряемому значению -
56. 7 набора  параметров (О .Аобавляет ся символ
положительного подтверждения А к t06H ] .  

Ю< S1X о 1 1 RID о Plo о о 1 5 6 7 1 Е1)( (К 

- - '"" 10' 10' 10' 10• - -Ю< ,._ --- э. 10' 1G' "" -
-""' """ 

IDi IJ,!i IН lз,н �� IН !11-1 lэ:н Di э:н э:н 31Н :в1 3:Н 3i\i З1Н (IJj Gi 

• Запись [WX] измеряемого значения/ значения параметра: Адрес 01,
тип команды WX . 

1.КОМАНДА (верхняя} 

S1X 

1 ...... 

о:м 

1 Команда 
2 Функция: Адрес (01 ), заголовок (WX), запись значения 
+1.234 для параметра SV-HH (СО) набора параметров (О). 

о 11 w I х о clG ♦ о о 1 2 з 4 5 Е1)( (К 

- ... 10' 10' 10' 10. � --,_ - - k 10' 10' ""' - .... -

IН lз,н 57Н l!В-i 3)j 14Эi lэ:н 1Вi :rn э:н 31Н 3Ji з:ti ,ti з:J-1 OJ1 !Di 

использовать кабель с витыми парами медных проводников. 
5.К линии может быть подключено до 32 устройств, при этом 

общая длина линии не должна превышать 800 м . 
6.На концах линии передачи данных должны быть установлены

резисторы оконечной нагрузки сопротивлен11ем 100-200 Ом. 
7.Проверые установки параметров передачи [\Энных

1) Стартовый бит: 1 бит (фикс.)
2) Стоповый бит: 1 бит (фикс.)
3) Контроль: без контроля (фикс.) 
4) Биты данных: 8 бит (фикс.) 
5) Скорость передачи данных: 2400, 4800, 9300 (выбирается)
6) Адрес: 00 - 99 (выбирается) 

ООО “РусАвтоматизация” Челябинск, Гагарина 5,

русавтоматизация.рф

454010 Россия, тел. 8-800-775-09-57 ,  +7(351)799-54-26,

тел./факс +7(351)211-64-57

(звонок бесплатный)

, info@rusautomation.ru, www.rusautomation.ru,




