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1. Описание

Вибрационные вилочные сигнализаторы уровня NivoSWITCH предназначены 
для сигнализации уровня жидкостей. Устанавливая на трубах, силосных 
башнях, резервуарах или бункерах эти приборы позволяют контролировать 
погрузо-разгрузочные операции, обеспечивают защиту от переполнения или 
опустошения.

Сигнализаторы уровня жидкости имеют зонд с параллельными пластинами. 
Зонды датчиков предельного уровня жидкости для агрессивных сред могут 
иметь пластиковое покрытие. Для применений в пищевой промышленности 
изготавливаются датчики с высококачественной полировкой зондов, что 
исключает скопление в неровностях остатков материала и упрощает 
дезинфекцию.

2. Применение

Вибрационные сигнализаторы жидкости NivoSWITCH применяются:

• для жидкостей: мин. плотность 0,7 кг/дм³ и макс. вязкость 10⁴ мм²/с;
•  в пищевой промышленности и производстве напитков, водной 
промышленности, химической промышленности, нефтяной промышленности;
• для обычных или опасных, агрессивных (кислоты, растворители) жидкостей.

3. Принцип работы

Вибрационные сигнализаторы предельного уровня используют в своей работе 
принцип контроля за наличием или отсутствием вибрации чувствительного 
зонда. Вибрация чувствительного элемента обеспечивается электронной 
схемой. При контакте зонда с контролируемым материалом вибрация 
уменьшается или прекращается, это отслеживается схемой и изменяет 
состояние электронного или релейного выхода датчика.

В зависимости от мест предполагаемого применения, вы можете выбрать 
компактное или мини-компактное исполнение. Для всех исполнений доступно 
жесткое удлинение зондов до 3-х метров.

Обозначение:

Наименование: Вибрационный датчик предельного уровня жидкости в корпусе из 
стали / пластика, удлинение 69...3000 мм, -40...+130 °C, макс. 
раб. давление 40 бар, IP65 / IP67/ IP68
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Мини-компактная серия
RB/RC/RG

Компактная серия

RV / RF / RJ RN / RM
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12. Установка
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13. Таблица выбора типа

Данная таблица предназначена для оказания помощи в процессе выбора типа и 
версии в соответствии с задачей сигнализации уровня.

Жидкости

Характеристики
Мини компак. Компакт

RC▢−400 RF▢−400/500 RN▢−400 Ex

Стальной корпус

Пластиковый корпус – –

Удлинение

Полированная версия

Вилка с пластиковым покрытием –

2" тех. присоединение

1", 1½" тех. присоединение

 

Релейный выход –

 

Электронный выход – –

Электр.
соединение

Клемма –

Разъем DIN – –

Разъем M12 – –

Кабель – –

Искробезопасная версия – –

Взрывозащищенный корпус – –

DNV – –

Установка режима

  

⁽¹⁾

Индикация режима

Магнитный тест выхода – –

⁽¹⁾ Только для 3-проводных исполнений DC

(нижний-верхний уровень)
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14. Код заказа датчиков

NIVOSWITCH RF/RV/RJ-400/500 стандартная версия

Компактный вибрационный датчик уровня для жидкостей

Тип

R nn nn – nn n n – nn

0 0 69 мм

0 1 125 мм

Материал вилки

R n nn – nn nn nn – nn

F Нержавеющая сталь с машинной полировкой

V
Вилка с покрытием ECTFE, удлинение с покрытием PFA (только 1" BSP (PVDF) 
или фланцевое (PP или с покрытием ECTFE) технологическое соединение

J Полированная нержавеющая сталь

Технологическое присоединение

R nn n – nn nn nn – nn

M 1" BSP

P 1" NPT

T 1½" TriClamp (ISO 2852)

R 2" TriClamp (ISO 2852)

D DN40 муфта для труб (DIN 11851)

E DN50 муфта для труб (DIN 11851)

U
Фланцы из нержавеющей стали; сварные (фланцы типа MF_–___–H [доступны 
начиная с размера DN40] заказываются отдельно)

Фланцы из нержавеющей стали;
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5

S DN40 PN40/25/16/10

G DN50 PN40/25

B ANSI 2 дюйма RF 600/400 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Фланец из нержавеющей стали с покрытием ECTFE
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5

S DN40 PN40/25/16/10

G DN50 PN40/25

B ANSI 2 дюйма RF 600/400 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Фланцы PP (макс. 6 бар; от –20 до +90 °C)

F DN50 PN16

A ANSI 2 дюйма, высота 150 фунтов на квадратный дюйм

J JIS 10K 50A

Корпус

R nn nn – n nn nn – nn

4 Окрашенный алюминий

5 Пластик, PBT, армированный стекловолокном

15



NIVOSWITCH RF/RV/RJ-400/500 версия с удлинением

Компактный вибрационный датчик уровня для жидкостей с удлинением из нержавеющей стали длиной до 3 м

Материал вилки

R n nn – nn nn nn – nn

F Нержавеющая сталь с машинной полировкой

V
Вилка с покрытием ECTFE, удлинение с покрытием PFA (только 1" BSP (PVDF) или 
фланцевое (PP или с покрытием ECTFE) технологическое соединение

J Полированная нержавеющая сталь

Технологическое присоединение

R nn n – nn nn nn – nn

M 1" BSP

P 1" NPT

T 1½" TriClamp (ISO 2852)

R 2" TriClamp (ISO 2852)

D DN40 муфта для труб (DIN 11851)

E DN50 муфта для труб (DIN 11851)

U
Фланцы из нержавеющей стали; сварные (фланцы типа MF_–___–H [доступны 
начиная с размера DN40] заказываются отдельно)

Фланцы из нержавеющей стали;
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5

S DN40 PN40/25/16/10

G DN50 PN40/25

B ANSI 2 дюйма RF 600/400 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Фланец из нержавеющей стали с покрытием ECTFE
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5

S DN40 PN40/25/16/10

G DN50 PN40/25

B ANSI 2 дюйма RF 600/400 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Фланцы PP (макс. 6 бар; –20…+90 °C)

F DN50 PN16

A ANSI 2 дюйма, высота 150 фунтов на квадратный дюйм

J JIS 10K 50A

Выход

R nn nn – nn nn nn – n

0 1 SPDT реле: 250 В AC, 8 A

A 2 SPDT реле: 1x 250 В AC, 8 A и 1x 250 В AC, 6 A

G * 1 SPDT реле: 250 В AC, 8 A / GL

H * 2 SPDT реле: 1x 250 В AC, 8 A и 1x 250 В AC, 6 A / GL

* Только версия RF, только версия с фланцем 1 дюйм BSP / 1 дюйм NPT и из нерж. стали, с сертификацией GL.
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Корпус

R nn nn – n nn nn – nn

4 Окрашенный алюминий

5 Пластик, PBT, армированный стекловолокном

Длина зонда

R nn nn – nn n n – nn

Для стандартных полированных вилок (RF)

0 2 0,2 м

n n 0,3…3 м; продается по 0,1 м

Для полированных вилок (RJ)

0 2 0,2 м

n n 0,3…3 м; продается по 0,1 м

Для вилок из нержавеющей стали с покрытием ECTFE (RD, RV)

0 2 0,2 м

n n 0,3…3 м; продается по 0,1 м

nn = 03…30 : 0,3…3 м

Выход

R nn nn – nn nn nn – n

0 1 SPDT реле: 250 В AC, 8 A

A 2 SPDT реле: 1x 250 В AC, 8 A и 1x 250 В AC, 6 A

G * 1 SPDT реле: 250 В AC, 8 A / GL

H * 2 SPDT реле: 1x 250 В AC, 8 A и 1x 250 В AC, 6 A / GL

* Только версия RF, только 1" BSP / 1" NPT и версия с фланцем из нержавеющей стали, макс. 300 мм, с сертификатом GL.

Нестандартные длины зондов доступны по запросу

NIVOSWITCH RN/RM-400 стандартная версия или версия с удлинением

Компактный вибрационный датчик уровня для жидкостей, стандартная длина зонда: 125 мм или версия с
удлинением из нержавеющей стали до 3 м

Материал вилки / Сертификат Ex

R n nn – 4 nn nn – nn

N Нержавеющая сталь с машинной полировкой  / Ex d G

M Полированная нержавеющая сталь / Ex d G
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Технологическое присоединение

R nn n – 4 nn nn – nn

M 1" BSP

P 1" NPT

H 1½" BSP

N 1½" NPT

C 2" BSP

L 2" NPT

T 1½" TriClamp (ISO 2852)

R 2" TriClamp (ISO 2852)

D DN40 муфта для труб (DIN 11851)

E DN50 муфта для труб (DIN 11851)

U
Фланцы из нержавеющей стали; сварные (фланцы типа MF_–___–H [доступны 
начиная с размера DN40] заказываются отдельно)

Фланцы из нержавеющей стали;
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5.

S DN40 PN40 / 25 / 16 / 10

G DN50 PN40 / 25

B ANSI 2 дюйма RF 600/300 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Корпус

R nn nn – n nn nn – nn

4 Окрашенный алюминий

Длина зонда

R nn nn – 4 n n – nn

Для стандартных полированных вилок (RN)

0 0 Стандартный зонд: 69 мм

0 1 Стандартный зонд: 125 мм

n n 0,2…3 м; продается по 0,1 м

Для полированных вилок (RM)

0 0 Стандартный зонд: 69 мм

0 1 Стандартный зонд: 125 мм

n n 0,2…3 м; продается по 0,1 м

nn = 02…30 : 0,2…3 м

Выход

R nn nn – 4 nn nn – n

N 1 SPDT реле: 250 В AC, 8 A

P 2 SPDT реле: 1x 250 В AC, 8 A и 1x 250 В AC, 6 A

18



NIVOSWITCH RC/RG/RB/RE-400 стандартная версия

Мини-компактный вибрационный датчик уровня для жидкостей

Тип

R nn nn – 4 n n – nn

0 0 69 мм

0 1 125 мм

Материал вилки

R n nn – 4 nn nn – nn

C Нержавеющая сталь с машинной полировкой

G Полированная нержавеющая сталь

B
Вилка с покрытием ECTFE, удлинение с покрытием PFA (только 1" BSP (PVDF) или 
фланцевое (с покрытием PP или ECTFE) технологическое соединение

E Нержавеющая сталь без геркона (взрывозащищенная версия недоступна)

Process connection 

R nn n – 4 nn nn – nn

M 1" BSP

P 1" NPT

T 1½" TriClamp (ISO 2852)

R 2" TriClamp (ISO 2852)

D DN40 муфта для труб (DIN 11851)

E DN50 муфта для труб (DIN 11851)

U
Фланцы из нержавеющей стали; сварные (фланцы типа MF_–___–H [доступны 
начиная с размера DN40] заказываются отдельно)

Фланцы из нержавеющей стали;
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5

S DN40 PN40/25/16/10

G DN50 PN40 / 25

B ANSI 2 дюйма RF 600/400 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Фланец из нержавеющей стали с покрытием ECTFE
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5

S DN40 PN40/25/16/10

G DN50 PN40 / 25

B ANSI 2 дюйма RF 600 / 400 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Фланцы PP (макс. 6 бар; от –20 до +90 °C), DIN PN16 / ANSI 150 фунтов на квадратный дюйм

F DN50 PN16

A ANSI 2 дюйма, высота 150 фунтов на квадратный дюйм

J JIS 10K 50A
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Выход / Сертификаты

R nn nn – 4 nn nn – n

1 2-проводной AC, DIN разъем

2 2-проводной AC, кабель

3 3-проводной DC, DIN разъем

4 3-проводной DC, кабель

6 2-проводной DC, DIN разъем

7 2-проводной DC, кабель

8 2-проводной DC, DIN разъем  / Ex ia G

9 2-проводной DC, кабель / Ex ia G

K 2-проводной DC, M12 разъем

L 2-проводной DC, M12 разъем / Ex ia G

M 3-проводной DC, M12 разъем

Кабель

Максимальная длина 30 м; продается по метрам сверх стандартных 3 м

NIVOSWITCH RC/RG/RB/RE-400 версия с удлинением

Мини-компактный вибрационный датчик уровня для жидкостей с удлинением из нержавеющей стали длиной до 3 м

Материал вилки

R n nn – 4 nn nn – nn

C Нержавеющая сталь с машинной полировкой

G Полированная нержавеющая сталь

B
Вилка с покрытием ECTFE, удлинение с покрытием PFA (только 1" BSP (PVDF) или 
фланцевое (PP или с покрытием ECTFE) технологическое соединение

E Нержавеющая сталь без геркона (взрывозащищенная версия недоступна)

Длина зонда

R nn nn – 4 n n – nn

Для стандартных полированных вилок (RC, RE)

0 2 0,2 м

n n 0,3…3 м; продается по 0,1 м

Для полированных вилок (RG)

0 2 0,2 м

n n 0,3…3 м; продается по 0,1 м

Для вилок из нержавеющей стали с покрытием ECTFE (RA, RB)

0 2 0,2 м

n n 0,3…3 м; продается по 0,1 м

nn = 03…30 : 0,3…3 м
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Технологическое присоединение

R nn n – 4 nn nn – nn

M 1" BSP

P 1" NPT

T 1½" TriClamp (ISO 2852)

R 2" TriClamp (ISO 2852)

D DN40 муфта для труб (DIN 11851)

E DN50 муфта для труб (DIN 11851)

U
Фланцы из нержавеющей стали; сварные (фланцы типа MF_–___–H [доступны 
начиная с размера DN40] заказываются отдельно)

Фланцы из нержавеющей стали;
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5.

S DN40 PN40/25/16/10

G DN50 PN40/25

B ANSI 2 дюйма RF 600/400 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Фланец из нержавеющей стали с покрытием ECTFE
Фланцы соответствуют: EN 1092-1 / ANSI B 16,5

S DN40 PN40/25/16/10

G DN50 PN40 / 25

B ANSI 2 дюйма RF 600 / 400 фунтов на квадратный дюйм

K JIS 40K 50A

Фланцы PP (макс. 6 бар; от –20 до +90 °C), DIN PN16 / ANSI 150 фунтов на квадратный дюйм

F DN50 PN16

A ANSI 2 дюйма, высота 150 фунтов на квадратный дюйм

J JIS 10K 50A

Выход / Сертификаты

R nn nn – 4 nn nn – n

1 2-проводной AC, DIN разъем

2 2-проводной AC, кабель

3 3-проводной DC, DIN разъем

4 3-проводной DC, кабель

6 2-проводной DC, DIN разъем

7 2-проводной DC, кабель

8 2-проводной DC, DIN разъем  / Ex ia G

9 2-проводной DC, кабель / Ex ia G

K 2-проводной DC, M12 разъем

L 2-проводной DC, M12 разъем / Ex ia G

M 3-проводной DC, M12 разъем

Кабель

Максимальная длина 30 м; продается по метрам сверх стандартных 3 м

R_ _-4 _ _-9 Ex-версия поставляется только с кабелем длиной 3 м
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2x ½" NPT

SW41

RFM / RFP-400 / 500

2x ½" NPT

SW41

RFM / RFP-401 / 501

RNM / RNP-401

SW41

RNM / RNP-402 / 430

SW41

Д
ли

на
 в

ст
ав

ки
 (

LN
)

89 89
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Д
ли

на
 в

ст
ав

ки
 (

LN
)

2x ½" NPT

SW41

RFM / RFP-402 / 430
RFM / RFP-502 / 530 RCM / RCP-402 / 430

Д
ли

на
 в

ст
ав

ки
 (

LN
)

RCM / RCP-402 / 430

Д
ли

на
 в

ст
ав

ки
 (L

N
)

RCM / RCP−400
с разъемом M12

1½" / 2"
TriClamp

RCT / RCR−400

1" BSP / NPT

SW41
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DN50 PN16 / PN40
ANSI 2" RF150 / RF300
JIS 10K / 40K 50A

RCG−400

RCD−400
24
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SW41

RCM / RCP−401

SW41

RCM / RCP−401
с разъемом M12



RCT / RCR−401

1½
" 

/ 2
"

Tr
iC

la
m

p

~
1
0
8

DN50 PN16 / PN40
ANSI 2" RF150 / RF300
JIS 10K / 40K 50A

RCG / RCF−401
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NIV24

RCM-400-3

RCM-401-3

RCD RCE

Номинальный размер DN40 DN50

A RD 65 x 1/6 RD 78 x 1/6

1" BSP / NPT

SW41

RCM / RCP−400
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Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

R
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