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id.
Индикация SW версии прибора
На дисплее индицируется тип прибора, номер 
и версия SW, а так же выбранный тип входа (Mod)

YES

OML

P. LI..
Выбор нового пароля для LIGHT меню
диапазон:  0...999

-- в случае потери пароля, используйте 
  универсальный пароль „177“

00

USr.
Возврат к пользователь. настройке прибора
загрузка настроек пользователя, которые были 
сохранены в пунктах SER./RES./SAV.

YES

FIR.
Возврат к заводской настройке прибора 
Загрузка заводской калибровки и базовой настройки 
пунктов в меню (DEF)

YES

MNU.
Выставление типа меню LIGHT/PROFI
LIG. - упрощённое меню (минимальная настройка)
PRO. - полное меню (для опытных пользователей)

LIG. Выбор LIG.

PRO.
DEF
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Калибровка диапазона входа
- движок потенциометра находится 
в начальной позиции

Перед подтверждением надписи  „YES“ 
движок должен быть в состоянии покоя! 

C.Lo.

YESDEF

C.Hi.

YESDEF

Калибровка диапазона входа
- движок потенциометра находится 
в концевой позиции

Перед подтверждением надписи  „YES“ 
движок должен быть в состоянии покоя

156.4

PAS.
Пароль доступа в меню прибора
диапазон: 0…999

0DEF

Значение на дисплее (краный LED)

T Tара

Измеряемое значение (краный/зелёный LED)

PM OHMDC DU

MIN
Настройка изображения дисплея для мин.
значения входного сигнала
диапазон: ±1999

000DEF

MAX
Настройка изображения дисплея для макс.
входного значения сигнала
диапазон: ±1999

000DEF

FOR.
Выбор формата изображения
Прибор позволяет классическое изображение цифры
с неподвижным помещением десятичного 
разделителя и тоже изображение с плавучим 

      десятичным 
       разделителем „FL.P.“00.oDEF Выбор

000

00.o

0.oo

.ooo

FL.P.

MOD
Выбор диапазона измерения прибора

Выбор диапазона
U 2. ±2 V
U 5. ±5 V
U 10. ±10 V
I 0. ±20 мA
I 4. 4…20 мA
E 4. 4…20 мA (сигнализация разъединения петли)

u 1. Выбор
U 2.

U 5.

U10.

I 0.

I 4.

E 4.

DEF

PM

OHM

MOD.
Выбор типа подключаемого датчика

3.0DEF

CON.
Выбор типа подключения датчика

2-WDEF

Выбор 

0.1

0.3

1.5

3.0

24.0

30.0

Выбор диапазона
0.1 100 Ω
0.3 300 Ω
1.5 1,5 kΩ
3.0 3 k Ω
24.0 24 kΩ
30.0 30 kΩ

Pt

MOD.
Выбор типа подключаемого датчика

E0.1DEF

CON.
Выбор типа подключения датчика

2-WDEF

Выбор

E0.1

E0.5

E1.0

U0.1

R.05

R0.1

Выбор датчика
E0.1 Pt 100
E0.5 Pt 500
E1.0 Pt 1000
U0.1 Pt 100 - US
r.05 Pt 50 - RU
r0.1 Pt 100 - RU

Выбор 2-W

3-W

Подключение
2-W 2-х проводное
3-W 3-х проводное

MOD
Выбор диапазона измерения прибора
У диапазона измерения 30 мV и 60 мV 
детектирование разъединения входа „E.in..“

Выбор диапазона
i0.1 ±90 мA
i0.2 ±180 мA
30n ±30 мV
60n ±60 мV
u 1. ±1 V
u20. ±20 V
u40. ±40 V
u80. ±80 V

u 1. Выбор 
i0.1

i0.2

30m

60m

u 1.

u20.

u40.

u80

DEF

DC

TYP.
Выбор типа „прибора“
к выбору конретного типа “прибора” закреплены 
соответств. пункты меню

PM Выбор 
DC

PM

OHM

Pt

Cu

Ni

TC

DU

DEF

Выбор типа прибора
DC DC вольтметр
PM Индикатор процесса
OHM Омметр
Pt Термометр для Pt 100/500/1 000
Cu Термометр для Cu 50/100
Ni Термометр для Ni 1 000/10 000
TC Термометр для темопар
DU Индикатор для лин. потенциометров

0

0

0

Ni

MOD.
Выбор типа подключаемого датчика

5-1DEF

CON.
Выбор типа подключения датчика

2-WDEF

Выбор

5-1

6-1

510

610

Выбор 2-W

3-W

Выбор датчика
5-1 Ni 1000/5000
6-1 Ni 1000/6180
510 Ni 10000/5000
610 Ni 10000/6180

Подключение
2-W 2-х проводное
3-W 3-х проводное

MOD
Выбор типа подключаемого датчика

Cu.1DEF

CON.
Выбор типа подключения датчика

2-WDEF

Выбор

Cu.1

Cu.2

Cu.3

Cu.4

Выбор 2-W

3-W

Выбор датчика
Cu.1 Cu 50/4280
Cu.2 Cu 100/4280
Cu.3 Cu 50/4260
Cu.4 Cu 100/4260

Подключение
2-W 2-х проводное
3-W 3-х проводное Cu

B

E

J

K

N

R

S

T

L

T/C

MOD.
Выбор типа термопары

KDEF

CON.
Выбор типа подключения датчика
У диапазонов измерения детектирование 
разъединения входа „E.in..“

IN.1.DEF

Выбор

Выбор

IN.1.

IN.2.

EX.1.

EX.2.

Выбор термопары
B T/C - B
E T/C - E
J T/C - J
K T/C - K
N T/C - N
R T/C - R
S T/C - S
T T/C - T
L T/C - L

Подключение
IN.1 измер. ХС на входных клеммах прибора
IN.2. измер. ХС на входных клеммах прибора и

встречно включеным опорным датчиком T/C
EX.1. целый комплект работает при пост.

температуре
EX.2. с термостатом

Для типа термопары “B” пункт “CON.” недоступны

Выбор 2-W

3-W

Подключение
2-W 2-х проводное
3-W 3-х проводное

НАСТРОЙКИ  LIGHT

OMM 323UNI
Схема программирования LIGHT Меню



ТОЧНОСТЬ ПРИБОРА

TC 50 ppm/°C

Точность ±0,15 % с диапазона + 1 единица
±0,3 % с диапазона + 1 единица (T/C)

Точность изм. ХС ±1,5°C

Скорость 0,5…20 изм/сек

Перегрузка 10x (t < 30 мсек); 2x

Разрешение 0,1°C (RTD), 1°C (T/C)

Резервирование 
данных

сохранение измеренных данных даже после отключения 
питания (EEPROM)

Цифровие фильтры зкспоненциальный фильтр, округление

Функции Hold - остановка измерения, Taрra - обнуление дисплея 
(на контакт), только для входа I и U ≥ 2 V

Внешний вход 1, 
с возможностью причисления функций в меню прибора

OM Link фирменный интерфейс для настройки управления 
и обновления SW прибора

Watch-dog сброс после 500 мсек

Калибровка при 25°C и 40 % относ. влажности

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Дисплей 1999, красные или зеленые 7-и сегментные LED, 
высота знака 9,1 мм

Изображение ±1999
Десят. точка назначается в меню
Яркость 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % (назначается в меню) или

автоматически на трех уровнях Auto. H, Auto. M 
и Auto. L

ПИТАНИЕ

10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF ≥ 0,4, 
I
STP

< 45 A/1,1 мсек, изолированное

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал Noryl GFN2 SE1, негорючий UL 94 V-I
Размеры 48 x 24 x 72 мм
Вырез в щите 43,5 x 21,5 мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение разъём, сечение проводника < 1,5 мм2

Готовность до 15 мин. после включения
Рабочая температура -20°…60°C 
Температура хранения -20°…85°C
Защита IP42 (только передняя панель))
Исполнение класс безопасности I
Категория EN 61010-1, A2
Izolační pevnost 2,5 kVAC до 1 мин. между питанием и входом
Izolační odolnost* для степени загрязнения II, кат. измер. III.

питание прибора 300 V (ZI), 
ЭMC EN 61326-1  «Промышленная сфера»

* СИ - стандартная изоляция, ДИ - двойная изоляция

При задержке с вводом более 60 сек. , 
прибор автоматически переходит из режима 
программирования в режим измерения

!
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Только для I и U > 2 V

НАСТРОЙКИ  PROFI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРА ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

OMM 323UNI

РАЗМЕРЫ 
И МОНТАЖ ПРИБОРА

ВХОД

В
Х

О
Д

DC Диапазон
±90 mA < 1 V Вход 4
±180 mA < 2 V Вход 4
±30 mV > 10 MΩ Вход 3
±60 mV > 10 MΩ Вход 3
±1 000 mV > 10 MΩ Вход 3
±20 V 1 MΩ Вход 1
±40 V 1 MΩ Вход 1
±80 V 1 MΩ Вход 1

PM Диапазон
±20 mA < 200 mV Вход 4
0...20 mA < 200 mV Вход 4
±2 V 1 MΩ Вход 1
±5 V 1 MΩ Вход 1
±10 V 1 MΩ Вход 1

OHM Диапазон
0...100 Ω
0...300 Ω
0...1,5 kΩ
0...3 kΩ
0...24 kΩ
0...30 kΩ (только для 2 проводное)

Подключение 2 или 3 проводное

RTD Тип
EU > Pt 50/100/1 000 Ω, c 3 850 ppm -50°…450°C
US > Pt 100 Ω, c 3 920 ppm/°C  -50°…450°C
RU > 50/100 Ω c 3 910 ppm/°C  -200°…1 100°/450°C

Подключение 2 или 3 проводное

Ni Тип
Ni 1 000/ Ni 10 000 c 5 000 ppm/°C -50°…250°C
Ni 1 000/ Ni 10 000 c 6 180 ppm/°C -200°…250°C

Подключение 2 или 3 проводное

Cu Тип
Cu 50/Cu 100 c 4 260 ppm/°C -50°…200°C
Cu 50/Cu 100 c 4 280 ppm/°C -200°…200°C

Подключение 2 или 3 проводное

T/C Тип
J (Fe-CuNi) -200°...900°C
K (NiCr-Ni)  -200°...1 300°C
T (Cu-CuNi) -200°...400°C
E (NiCr-CuNi) -200°...690°C
B (PtRh30-PtRh6) 300°...1 820°C
S (PtRh10-Pt)  -50°...1 760°C
R (Pt13Rh-Pt) -50°...1 740°C
N (Omegalloy) -200°...1 300°C
L (Fe-CuNi)  -200°...900°C

DU
Питание лин. 
потенциомет.

2,5 VDC/6 mA, 
мин. сопротивление потенциометра 500 Ω

Схема программирования PROFI Меню

Не рекомендуется распологать прибор 
в непосредственной близости с 
пускателями, моторами и прочими 
мощными источниками помех.
Входные провода не рекомендуется 
распологать в непосредственной 
близости с проводами питания.
В случае невозможности выполнения 
этого условия, рекомендуется в 
входных цепях прибора использовать 
экранированные провода.
Прибор предназначен для использования 
в промышленных условиях, однако 
желательно  соблюдение  этих 
рекомендаций.
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142.8 + PAS. 0

INP. CHA. SER.OUT.

RES.

SAV.

MNU. LIG.   PRO.   CLR.  C. TA.

CFG.

C. A . MIN. 1

FOR. 000  00.o  0.oo  .ooo  FL.P.

FIL. MOD. 

CON. 0

NO  EXP..   RND. 

MAX. 100

N.PA.

USR.

FIR. YES

P. PR.

P. LI. 0

Обнуление Тары

Выбор скорости измерения

Выбор типа „прибора“

Настройка изображения для мин. сигнала

Выставление константы

Настройки цифровых фильтров*

Настройка изображения для макс. сигнала

Выбор расположения десятичной точки

EXT. EX.1 OFF  HLD.  TAR..

Выбор функции внешнего входа

Выбор типа меню

DIS. BRI.   25  50  75 100  A. H.  A. M.  A. L.   

Выбор яркости дисплея

Выбор нового пароля

Возврат к заводским настройкам

Индикация SW версии прибора

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТИП ВХОД 1 ВХОД 3 ВХОД 4

DC ±20/±40/±80 V ±30/60 мV/±1 V ±90/±180 мA

PM ±2/±5/±10 V ±20 мA, 4…20 мA

OHM 0…100/300 Ω/0…1,5/3/24/30 kΩ

RTD-PT Pt 50/100/1 000

RTD-CU Cu 50/100

RTD-NI Ni 1 000/10 000

T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L

DU Линейный потенциометр (мин. 500 Ω)

ВНЕНШНИЙ ВХОД

ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ

EXT. 1 вход управления, функция по настройке 
в меню (Menu > EX.1)
Только для входа I и U ≥ 2 V

на контакт, клеммы (№ 5 и 6)

CAL.

C.HI.

C.LO. 0

Калибровка диапазона (DU)

M.P.S. 0.5  1.2  2.5  5.0 10.0  20.0   

DC

PM

RTD

MOD.

TYP. DC  PM    T/C  DU 

I 0.  I 4.  E4.  U 2.  U 5.  U10.

0.1  0.3  1.5  3.0  24.0  30.0   

T/C B  E  J  K  N  R  S  t  L   

CON.

R.AD. 0

LEA.

T. C.J . 0

2-u  3-u  

CON. IN.1  IN.2  EX.1  EX.2  

0

Cu.1  Cu..2  Cu.3  Cu.4   

Ni.5  Ni.6    

E0.1  E0.5  E1.0  U0.1  r.0.5  r0.1   

OHM

Выбор диапазона измерения прибора

Настройки для RTD/OHM

Настройки для T/C

SET.

*Настройки цифровых фильтров 

OFF Фильтры выключены
EXP. Экспоненциальный фильтр
rnd. Округление измер. значения

COn. Выставление константы

СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ

ОШИБКА ПРИЧИНА ОТСТРАНЕНИЕ

E.D._
Число слишком маленькое (запорное) для
изображения

изменить позицию десятичной точки, 
константу канала

E.D.- Число слишком большое для изображения
изменить позицию десятичной точки, 
константу канала

E.i ._
Входная величина меньше, чем разрешеный
входной диапазон

изменить входной сигнал или 
настройки входа (диапазон)

E.i .-
Входная величина больше, чем разрешеный
входной диапазон

изменить входной сигнал или 
настройки входа (диапазон)

E.HW. Неисправность прибора послать прибор на ремонт

E.EE. Данные в EEPROM повреждены
провести возврат к заводским настройкам, 
в случае повтора - послать на ремонт

E.SE. Данные в EEPROM за пределами диапазона
провести возврат к заводским настройкам, 
в случае повтора - послать на ремонт

E.CL.
Память пуста
(произошло стирание)

при повторе послать на ремонт

E.iN. Разрыв токовой петли аналогового входа проверить подключение

Вырез в щите

Толщина щита: 0,5 ... 20 мм.

Вид сбоку

Вид спереди

43,5 мм.

22
,5

 м
м

.

48 мм.

24
 м

м
.

5 мм.
72 мм.

У входов „RTD“ и „OHM“ нужно при 2-х 
проводном подключении соединить на клеммах 
неиспользованные входа (№ 5 и 6)

!

 30n  60m  U. 1  u20  u40  u80  i0.1  i0.2 

ООО “РусАвтоматизация”

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

;

русавтоматизация.рф

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный),

тел.: (351)799-54-26 тел./факс (351)211-64-57,

info@rusautomation.ru www.rusautomation.ru




