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ОПРОСНЫЙ ЛИСТОПРОСНЫЙ ЛИСТОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора ротаметрадля подбора ротаметрадля подбора ротаметра

Название организации:
Город:
Отраслевая принадлежность:

• Диаметр условного
прохода (Ду):

ДАННЫЕ О ПРИБОРЕ

• Диапазон расхода:

Основной вид деятельности организации:
    Производство       НИОКР       Системный интегратор       Торговля

• Тип резьбы
(присоединение):

    NPT      BSP      SAE

• Материал корпуса:     Алюминий      Латунь     Нержавеющая сталь

    Расходомер       Сигнализатор потока

    Датчик потока

• Выходной сигнал:     Дискретный     0... 5В      0...10В      4...20мА     

    Да       Нет• Обратный поток:

• Погрешность:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Среда:     Газ       Жидкость

• Дополнительная
информация о среде
(состав, особенности):

• Масло машинное:

Двойной     Нет• Сигнализатор потока: Одинарный     

RS232       RS485        ModBus       DeviceNet          

    2%       5%      7%
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ

• Измеряемый расход:     Мин.          Раб.          Макс.          Ед.изм.  

• Температура среды:

• Давление среды:

    Мин.          Раб.          Макс.          Ед.изм.  

    Мин.          Раб.          Макс.          Ед.изм.  

• Загрязнённость:     Отсутствует       Низкая (до 0.8 мм)
    Высокая (более 0.1 мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• Температура
окружающей среды:

    От        °С    до         °С

• Классификация
взрывоопасной зоны
(если необходима):

    Да       Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТА,
ЗАПОЛНЯЮЩЕГО ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ФИО:
Должность:
Телефон:
E-mail:
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