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1. Описание

   

 
Текстово-графический терминал ТР04Р, передняя панель 
IP66 / NEMA 4, 157.8х108.6х59.2

     Текстово-графический терминал TP04P – это операторская панель с пле-
ночной клавиатурой и монохромным LCD-дисплеем, работающая под управ-
лением встроенного программируемого логического контроллера с 
поддержкой до 32 входов/выходов.

2. Модификация моделей 

      Как и другие панели оператора серии TP, он имеет многоязычное меню, 
коммуникационные порты и часы реального времени. В зависимости от конфи-
гурации и количества входов/выходов существуют следующие модификации
 текстово-графических терминалов TP04P:

 - TP04P-16TP1R: 8 DI, 8 DO;
 - TP04P-32TP1R: 16 DI, 16 DO;
 - TP04P-22XA1R: 8 DI, 8 DO, 4 AI и 2 AO;
 - TP04P-21EX1R: 8 DI, 8 DO, 4 AI, 1 AO и 2 входа для сигналов с датчиков тем-
                               пературы.

3. Достоинства и преимущества

 - наличие встроенного ПЛК с ядром SS2 с возможностью подключения входов
 и выходов различного назначения;
- возможность индикации состояния входов и выходов;
- наличие программируемой клавиатуры;
- возможность загрузки ПО через USB;
- 2 порта RS485;
- умеренная стоимость.

4. Применяемость

     Текстово-графические терминалы TP04P активно применяются в промыш-
ленности, в коммунальном хозяйстве и в других областях благодаря конструк-
ции, совмещающей панель оператора с ПЛК, что не только экономически вы-
годно, но и позволяет сэкономить пространство при размещении такого обору-
дования, а также сократить затраты на его монтаж и эксплуатацию.
     Для работы с панелями оператора TP04P поставляются следующие прог-
раммные продукты: TPEditor; WPLSoft.
     Для копирования ПО с одного терминала на другой возможно использова-
ние карты памяти TP-PCC01.
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5. Размеры

6. Кодообразование
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6. Технические характеристики



   

6. Технические характеристики (продолжение)
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6. Технические характеристики (продолжение)
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6. Технические характеристики (продолжение)
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7. Кодообразование

8. Схема подключения 

Защитная цепь источника питания
     Питание панели TP04P осуществляется только постоянным током (DC), нап-
ример, блоками питания DVPPS01/DVPPS0. Схема защиты DVPPS01 или 
DVPPS02 показана ниже: 
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8. Схема подключения (продолжение) 

Подключение входов
      Существует 2 типа входов постоянного тока, стоковый (NPN и SINK) и исто-
ковый (PNP или SOURCE). См. схемы ниже:

Схема подключения релейных (R) выходов (SINK-NPN)



 

10

8. Схема подключения (продолжение) 

Схема подключения аналоговых входов



 

8. Схема подключения (продолжение) 
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*1: Изолируйте кабели аналоговых сигналов от силовых кабелей.
*2: Если подключен токовый сигнал, клеммы V3+ и I3+ необходимо замкнуть.
*3: Если на провод с аналоговым входным сигналом наводятся слишком боль-
шие помехи, то подключите между проводами в витой паре конденсатор ем-
костью 0,1...0,47 мкФ, 25 В.
*4: При значительном шуме подключите клемму FE к заземлению.
*5: Подсоедините к общей клемме заземления клемму заземления источника
питания, клемму заземления аналогового модуля, а так же корпус установки.

Схемы подключения аналоговых выходов
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«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.
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