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Частотные преобразователи
серии VFD-ED



Обозначение:

Наименование: Частотные преобразователи,  12 А...166 А, 2,2...75 кВт,  
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1. Описание

Преобразователи частоты серии VFD-ED разработаны специально для работы 
с двигателями различных видов грузоподъемных механизмов и 
транспортерного оборудования. Преобразователи VFD-ED подойдут для 
работы с лифтами, эскалаторами, конвейерными лентами и транспортерами и 
могут применяться во всех отраслях промышленности, работающих на базе 
подобного оборудования.

2. Принцип работы

Основной принцип работы лифтовых преобразователей частоты VFD-ED не 
отличается  от  стандартной  работы универсальных  частотных 
преобразователей, совместимых с синхронными и асинхронными двигателями. 
Управление может осуществляться с помощью встроенного или выносного 
цифрового пульта управления, а также с помощью ПК и ПЛК при 
необходимости. Схема подключения и особенности настройки описаны в 
документации к прибору.

-10…+50 °С, 0,75…90 кВт



3. Технические характеристики
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Макс. составляет 200% от крутящего момента

Сила тока 200% от максимальной токовой защиты и 250 % от номинального тока

Постоянный крутящий момент: 150%  в течении 60 секунд 
Переменный крутящий момент: 200% в течении 3 секунд

Встроенный датчик  температур

Более 50 % от номинального тока

U В U В
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3. Технические характеристики (продолжение)
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4. Схема подключения

Переключение между двумя режимами: Приемник (NPN)/ Источник (PNP)

Режим приемника с внутренним питанием
в

Режим источника питания с внутренним питанием  

Режим приемника с внешним питанием

в

в

в

в

Режим источника с внешним питанием

Внутреняя цепь Внутреняя цепь

(24 В DC)

Внутреняя цепь Внутреняя цепь
Внешние питание Внешние питание

Переключение между двумя режимами: Приемник (NPN)/ Источник (PNP)

Режим приемника с внутренним питанием
в

Режим источника питания с внутренним питанием  

Режим приемника с внешним питанием

в

в

в

в

Режим источника с внешним питанием

Внутреняя цепь Внутреняя цепь

(24 В DC)

Внутреняя цепь Внутреняя цепь
Внешние питание Внешние питание

4. Схема подключения

Электрическая схема рамы B-E.

Вход: Внутрифазное питание.

По умолчанию режим NPN (Sink)

На рисунке 1 приведены сведения о проводках в режимах NPN и PNP



5. Габаритные размеры
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6. Информация для заказа

Частотно-

регулируемый привод

Максимальная 
применимая 

мощность двигателя
 (кВт)

Тип Версии

022: 2.2 кВт 
040: 4.0 кВт
055: 5.5 кВт
075: 7.5 кВт
110: 11  кВт
150: 15 кВт
185: 18,5 кВт 

220: 22 кВт
300: 30 кВт 
370: 37 кВт
450: 45 кВт
550: 55 кВт
750: 75 кВт

21: 230 В 1 фаза 
23: 230 В 3 фаза
43: 460 В 3 фаза



12

«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.
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