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Описание ILL-BP-A10M
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Технические характеристики ILL-BP-A10M
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Максимальная рабочая температура процесса +70 [°С] +110 [°С]

Минимальная температура эксплуатации -40 [°С]

Максимальное рабочее давление 0,4 [МПа] 1,6 [МПа]

Максимальное расчетное давление (пробное 
испытательное) 0,6 [МПа] 2,4 [МПа]

Присоединительная длина H 100…6000 [мм] 100…4500 [мм]

Сечение трубки ø13х2,2 [мм]

Тип отсечного клапана Вентильные

Тип дренажного клапана Клапан Маевского

Класс герметичности клапанов А по ГОСТ 9544-2015

Присоединения к процессу
• Ниппель с резьбовой K1/2” по ГОСТ 6111-52 (NPT)
• Фланец DN20 PN16 исп.B по ГОСТ33259-2015, EN1092-1
• Другие присоединения по запросу

Материал элементов фитингов,
контактирующих со средой

Латунь марок ЛС59-1, ЛС59-2, ЛС58-3 ГОСТ 15527 / CW612N, CW614N, CW617N DIN EN 
12165:2016

Материал уплотнений Резина на основе нитрилкаучука NBR ИСО 1629

Материл смотровой трубки Органическое стекло (полиметилметакрилат) Боросиликатное стекло 3.3 (термостойкое)



Общий вид ILL-BP-A10M
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Поз. Элемент Материал

① Фитинг Латунь + NBR

② Муфта трубок AISI304 + NBR

③ Тарелка фланца DN20 AISI304

④ Втулка фланца DN20 AISI321 / 12Х18Н10Т

⑤ Трубка смотровая Стекло
боросиликатное 3.3

⑥ Кожух трубки АД31

⑦ Хомут кожуха AISI304



Схема обозначения ILL-BP-A10M 
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ILL-BP-A10М-❶❷-BR❸-NBR-PN❹-DN❺-❻

❸ Тип присоединения к процессу

KM Наружная коническая дюймовая резьба K

FB Фланец с привалочным выступом формы B

❹ Номинальное давление [бар]

04 4 (для трубок из плексигласа)

16 16 (для трубок из боросиликатного стекла)

❷ Присоединительная длина H [мм]

0ххх ххх

хххх хххх

1) по умолчанию - для исполнений с H > 1500 и не указанным типом кожуха

❺ Условный размер присоединения Ду / DN

15 Резьба K1/2

20 Фланец DN20 PN16

❻ Комплектация защитным кожухом смотровой трубки

 Без кожуха 

HA С кожухом без градуированной шкалы 1)

HARH10 С кожухом и градуированной шкалой с шагом делений 10 мм

❶ Материал трубки

P стекло органическое (полиметилметакрилат)

G стекло боросиликатное 3.3



Сравнение модификаций ILL-BP (общепромышленные)
Серия A10 Серия A20 Серия A10М

Максимальная рабочая температура +110 [°С] +110 [°С] +110 [°С]

Минимальная температура эксплуатации -40 [°С] -40 [°С] -40 [°С]

Максимальное рабочее давление 1,6 [МПа] 1,6 [МПа] 1,6 [МПа]

Тип клапанов  Вентильные Вентильные

Класс герметичности клапанов  А А

Материал элементов фитингов, контактирующих с рабочей 
жидкостью Латунь Латунь Латунь

Материал уплотнений Нитрилкаучук NBR Нитрилкаучук NBR Нитрилкаучук NBR

Защита от гидроудара на смотровую трубку при открытии клапана  Да Да

Возможность поджатия уплотнения смотровой трубки при потере 
герметичности Да Да Нет

Дублирующие уплотнения Нет Нет Нет

Изолированность резьбы штока от воздействия рабочей жидкости для 
предотвращения его заклинивания  Нет Нет

Возможность замены смотровой трубки без демонтажа индикатора Нет Нет Нет

Возможность ремонта (ремонтопригодность) клапана  Да Да

Стойкость клапана к абразивным частицам для сохранения 
герметичности  Да Да

Химическая стойкость Низкая Низкая Низкая

Наличие дренажного клапана Нет Да Да

Вид дренажного клапана  Шаровой кран Кран Маевского

Наличие воздушной пробки Нет Да Нет

Тип присоединительной резьбы G по ГОСТ6357-81 G по ГОСТ6357-81 K по ГОСТ 6111-52
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