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FI-IM11-1

от DN6 до DN50 (от 1/ 8 дюйма до 2 дюймов).

S  304 / S  316 / S S316L / углеродистая сталь 

3. Технические характеристики 

S S

PTFE (белый) / NBR (черный) /Витон (черный) / 
Графит (черный)

закаленное / боросиликатное / кварцевое /
алюмосиликатное стекло

пластик (красный)
или PTFE (красный или синий)

внутренняя резьба NPT, BSPT, BSPP

100°C / 212°F для пластиковой крыльчатки
и уплотнения из NBR / Витона
200°C / 392°F для крыльчатки и уплотнения из PTFE

закаленное стекло 1,6 МПа / 16 бар
(до 5,0 МПа по индивидуальному заказу)

вода / масло / газ / воздух / жидкости и т. д.

4. Габаритные размеры

Длина

Размер
присоединения

Диаметр
обзора

Ширина
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Размер: DN15 (1/2") Длина: 90 мм. Ширина : 54 мм. Высота: 62 мм.
Диаметр стекла : Ø 45 мм. Диаметр обзора : Ø 35 мм.

Толщина стекла : 8 мм. Вес: 0.67 кг.

Размер: DN20 (3/4") Длина: 98 мм. Ширина : 54 мм. Высота: 62 мм.
Диаметр стекла : Ø 45 мм. Диаметр обзора : Ø 35 мм.

Толщина стекла : 8 мм. Вес: 0.65 кг.
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FI-IM11-1 -1/2NPT -304 -PTFE -TE -PL

1 2 3 4 5 6

1. Серийный код

2. Размер и тип присоединения

4. Материал уплотнений

• PTFE • NBR • VIT (Витон) • GR (Графит)

5. Тип стекла

Размер

1/8

1/4

3/4

3/8

1

1 1/4

1 1/2

2

Код

Закаленное стекло

Боросиликатное стекло

Кварцевое стекло

Алюмосиликатное стекло

Расшифровка Код PL

Расшифровка Пластик

PT

PTFE

Тип

NPT

BSPT

BSPP

Код

304

316

316L

CS

Расшифровка

S  304

S  316

SS316L

Углеродистая

сталь

3. Материал индикатора

S

S

6. Материал пропеллера

TE

BO

QU

AG

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:
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