
Обозначение: XSON-GT-______
Описание: Турбинный  пневмовибратор XSON-GT применяет-
ся для создания механических колебаний, решающих задачи 
улучшения текучести сыпучих материалов и устранения заторов
в продуктопроводах, бункерах, желобах, воронках, перегру-
зочных течках конвейеров.
Вибраторы соответствуют исполнению У категории 1 по ГОСТ 
15150-69.

1.  Применение
Модель центробежного типа, предназначенная для генерации им колебаний в узлах, на которых
он закреплён. Крепится к узлам производственных конвейеров, транспортеров, вибрационных 
сит, желобов, используемых для подачи: цемента, бетона, глины, песка, зерновых
сельхозкультур, продуктов их переработки и прочих материалов.

2.  Принцип работы
Действие пневматического турбинного вибратора основывается на центробежной силе, которая
возникает из-за положительных и отрицательных крутящих моментов в специально разба-
лансированном роторе устройства. Происходит это при подаче воздуха, который придает
инерцию всему механизму.

3.  Требования к эксплуатации: Температура эксплуатации: до  +150° С.
Требуется использовать 25-ти микронный фильтр при подаче воздуха. Не требует использования
масла.
Ни в коем случае не путать канал для подключения воздуха с каналом его выхода.
Всегда подключать глушитель в канал выхода воздуха перед началом работ.
При установке крепить пневмовибратор болтами с шестигранной головкой, использование 
винтов и болтов с плоской головкой не допускается. Класс прочности используемых болтов не 
менее 8,8. Необходимо использование гроверной шайбы, использование плоской шайбы не
допускается. Проводить повторную затяжку болтов каждый месяц.

4.  Технические характеристики
Уровень шума: 60...75 дБА
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5. Габаритные размеры

D
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5. Требования к хранению и  транспортированию
Вибраторы должны храниться в сухом помещении, соответствующем категории 2 по ГОСТ
15150-69.
Транспортирование допускается всеми принятыми транспортными средствами, соответст-
вующими категории 5 по ГОСТ 15150-69.

6. Комплект поставки:
1) Турбинный пневмовибратор XSON-GT- 1 шт;
2) Пневмоглушитель - 1 шт;
3) Прямой цанговый фитинг с резьбой для подключения подачи воздуха - 1 шт;
4) Паспорт устройства - 1 шт.

7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты 
отгрузки.
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