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1. Описание

   Индуктивные датчики серии PRD разработаны для широкого промышленного 
применения в области контроля положения металлических объектов в 
пространстве.
  В модельном ряду индуктивных выключателей положения представлено 
несколько серий устройств, предназначенных для работы в различных 
условиях. Датчики выпускаются с широкой номенклатурой размеров и 
конструкцией корпуса и могут срабатывать на различном расстоянии до 
объекта.
  Основное назначение индуктивных датчиков серии PRD бесконтактный 
контроль положения металлических деталей и объектов в пространстве. 
Помимо этого, выключатели помогают выполнять другие задачи:
• контролировать приближение объектов;
• регулировать скорость перемещения;
• сортировать металлические детали;
• сигнализировать прохождение элементов в зоне контроля и многие другие.

2. Принцип работы

   Принцип работы бесконтактных концевых индуктивных выключателей серии 
PRD аналогичен другим датчикам индуктивного типа. При сближении с 
металлическим объектом изменяется магнитное поле датчика и амплитуда 
колебания встроенного генератора. В результате датчик срабатывает, 
обнаруживая положение объекта в пространстве.

3. Применение

  Возможность работы с металлическими элементами позволяет широко 
применять индуктивные выключатели cерии PRD  для контроля положения и 
перемещения деталей машин и оборудования. Это способствует 
повсеместному использованию устройств для автоматизации рабочих 
процессов в промышленности. Индуктивные датчики PRD совместимы 
практически со всеми современными промышленными станками и машинами. 
Благодаря этому датчики могут применяться во многих отраслях, включая 
металлургию, машиностроение, деревообработку, нефтедобывающую отрасль 
и многие другие

Обозначение:

Наименование: Датчик положения индуктивный, 12...24 В DC, IР67, 
-25...70 °C

Компактный фотоэлектрический датчик 
с увеличенным расстоянием срабатывания (серия BJ)

Корпус
Электрическое
соединение

Разъем М12х1, 4pin, нерж. сталь

Материал Нержавеющая сталь, AISI 304 (1.4301)
Испольнение  Ø 18 мм
Технологическое
присоединение

G1/2B гигиеническое, нерж. сталь, AISI 316L (1.4404)

• Заподлицо
• Исполнение 20 мм
• Исполнение 50 мм

Исполнение контактной
части

Материал контактной
части

ПЭЭК Natura

Давление процесса См. таблицу на стр.

-40…+85°CТемпература
окружающей среды

• -40…+115°C
• -40…+135°C max(не дольше 1 часа)

Температура среды
измерения

Класс защиты • IР67
• IР69K (с соответствующим кабелем)

Влажность Относительная влажность < 98 %

Вибрация • IEC 60068-2-6
• Испытание GL 2

Условия окружающей среды
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4. Технические характеристики
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4. Технические характеристики - продолжение
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4. Технические характеристики - продолжение
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4. Технические характеристики - продолжение
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5. Габаритные размеры
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5. Габаритные размеры - продолжение
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5. Габаритные размеры - продолжение
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5. Габаритные размеры - продолжение
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5. Габаритные размеры - продолжение
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5. Габаритные размеры - продолжение
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6. Схема подключения

Датчики с увеличенным расстоянием срабатывания
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*Нагрузку можно подключать к любому проводу.
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Присоединение
Число

Тип кабеля
Стандартный
Стандартный (стандарт IEC)
Маслостойкий
Маслостойкий (стандарт IEC)

Нормально разомкнутый (N.O.)
Нормально закрытый (N.C.)

Размеры указаны в мм
Диаметр головки (мм)
2-проводной постоянного тока
Стандартная модель
Удлиненная модель
Кабель без разъема
Кабель с разъемом
Модель с увеличенным радиусом действия
Цилиндрическая
Индуктивный датчик приближенияНаименование

Особенности

Присоединение

Размер корпуса

Размеры

Выход

Стандартное расстояние 
Числосрабатывания

12-24 В DC (не полярный)
12-24 В DC 

XИсточник питания

NPN-выход
PNP-выход

Нормально разомкнутый (N.O.)
Нормально закрытый (N.C.)

N
P

Тип выхода

Форма
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«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

®
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