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1. Описание

Датчики фотоэлектрические серии BEN c универсальным входом питания – это 
светочувствительные сенсорные приборы для фиксации и отслеживания 
объектов с возможностью переключения на свет или затемнение и 
регулировкой чувствительности.

Корпус фотоэлектрических датчиков положения серии BEN выполнен из 
теплостойкого АБС-пластика. Материал чувствительного элемента – 
поликарбонат (у моделей с рефлекторным отражением с поляризованным 
фильтром – полиметилметакрилат). Установка корпуса может быть 
произведена с помощью стального монтажного кронштейна.

Источник света – инфракрасный светодиод. На датчиках с рефлекторным типом 
срабатывания и поляризационным фильтром BEN3М-PFR, BEN3М-PDT – 
красный светодиод. Приемник света – встроенная оптическая интегральная 
схема.

2. Принцип работы

Принцип работы фотодатчиков серии BEN со встроенным усилителем основан 
на свойстве отражения светового луча прерываться или отражаться при 
попадании на поверхность исследуемого предмета.

В приборах серии BEN применяются следующие методы считывания 
информации:

• пересечения светового сигнала. Два устройства, первое – излучающее, второе 
– принимающее установлены против друг друга. Излучаемый импульс 
направляется на фотоприемник. При пересечении луча предметом, прибор 
отправляет сигнал о нем на обработку;

• рефлекторный. Сигнал от прибора, выполняющего функции излучателя и 
приемника, попадает на установленный против него рефлектор. Отраженный 
импульс возвращается на устройство, которое является в это момент 
принимающим. При попадании в поле действия излучения объекта, датчик 
передает сигнал на управляющее устройство. У моделей с поляризационным 
фильтром сигнал проходит через него, что уменьшает влияние посторонних 
источников света;

Обозначение:

Наименование: Датчик положения в корпусе из термостойкого пластика 
ABS, 24...240 В AC/DC / 12...24 В DC, расстояние 
срабатывания: 0,1...10 м, IP50
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• диффузный. Как и рефлекторный работает по принципу отражения. Роль 
отражателя выполняют объекты, пересекающие луч. Установленный детектор 
является излучающим и принимающим одновременно.

При выборе модели фотоэлектрического датчика положения серии BEN 
руководствуются условиями, в которых будет производиться эксплуатация, 
требуемой дальностью обнаружения цели, временем срабатывания.

3. Применение

Универсальные фотодатчики серии BEN предназначены для фиксации 
появляющихся объектов на расстоянии по бесконтактному принципу изменения 
освещённости. С помощью приборов производят:

• учет продукции;
• выявление брака;
• считывание данных;
• контроль нарушения периметров;
• приближение/удаление предметов.

Датчики устанавливают:

• на конвейерных линиях;
• станках с ЧПУ;  
• в охранных, следящих системах;
• турникетах на транспорте;
• системах освещения.
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Т
ип

У
ниверсальное питание, релейны

й вы
ход

П
ересечение луча

О
братное отраж

ение от 
реф

лектора
❖

1

О
братное отраж

ение от 
реф

лектора
❖

1 

 

(с поляриз. ф
ильтром

)
Д

иф
ф

узионное отраж
ение

М
одель

B
E
N
10M

-T
F
R

B
E
N
5M

-M
F
R

B
E
N
3M

-P
F
R

B
E
N
300-D

F
R

Р
асстояние срабаты

вания
10 м

О
т 0,1 до 5 м

О
т 0,1 до 3 м

300 м
м

 (м
атовая белая бум

ага 
100 × 100 м

м
)

О
бъ

ект обнаруж
ения

Н
епрозрачны

й м
атериал 

диам
етром

 не м
енее 16 м

м
Н

епрозрачны
й м

атериал диам
етром

 не м
енее 60 м

м
П

олупрозрачны
й, 

непрозрачны
й м

атериал

Гистерезис
-

М
акс. 20%

 от ном
инального 

расстояния срабаты
вания

В
рем

я отклика
М

акс. 20 м
с

И
сточник питания

24-240 В
 A

C
 ±

10%
 50/60 Гц, 24-240 В

 D
C

 ±
10%

 (пульсации с двойной ам
плитудой: м

акс. 10%
)

П
отребляем

ая м
ощ

ность
М

акс. 4 В
А

П
отребляем

ы
й ток

-

И
сточник света

Красны
й светодиод (660 нм

)
И

нф
ракрасны

й светодиод 
(940 нм

)

Р
егулировка чувствительности

 

Р
егулятор чувствительности

Р
еж

им
 работы

Н
а свет/на затем

нение (реж
им

 вы
бирается с пом

ощ
ью

 переклю
чателя)

У
правляю

щ
ий вы

ход
Р

елейны
й вы

ход
• П

арам
етры

 релейного контакта: 30 В
 D

C
, 3 А

 для резистивной нагрузки; 250 В
 A

C
,  3 А

 для резистивной нагрузки
• Т

ип релейного контакта: перекидной контакт

Р
есурс релейного контакта

М
еханический ресурс: не м

енее 50 000 000 операций; ресурс электронной цепи: не м
енее 100 000 операций

Защ
итны

е цепи
-

П
рием

ник света
О

птическая м
икросхем

а

И
нф

ракрасны
й светодиод

(940 нм
)

И
нф

ракрасны
й светодиод

(850 нм
)
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И
ндикация

И
ндикатор срабаты

вания: красны
й; индикаторстабильного прием

а: зелены
й (красны

й индикатор на излучателе датчика, срабаты
ваю

щ
его при пересечении луча, предназначен для индикации состояния цепи питания)

С
опротивление изоляции

Н
е м

енее 20 М
О

м
 (при изм

ерении м
егом

м
етром

 с напряж
ением

 500 В
=)

Т
ип изоляции

Д
войная или усиленная изоляция (сим

вол: ▣
 ; прочность электрической изоляции м

еж
ду изм

ерительны
м

 входом
 и цепью

 
питания: 1 кВ

)

П
ом

ехоустойчивость
П

ом
ехи прям

оугольной ф
орм

ы
 ±

 1000 кВ
 (ш

ирина им
пульса: 1 м

кс), создаваем
ы

е с пом
ощ

ью
 им

итатора пом
ех

П
рочность электрической изоляции

1000 В
 A

C
, 50/60 Гц в течение 1 м

инуты

В
ибростой-

кость
М

еханический ресурс
А

м
плитуда 1,5 м

м
 при частоте 10–55 Гц для каж

дой из осей X
, Y, Z

 в течение 2 часов

О
тказ

А
м

плитуда 1,5 м
м

 при частоте 10–55 Гц для каж
дой из осей X

, Y, Z
 в течение 10 м

инут
У

стойчи-
вость к 
ударны

м
 

нагрузкам

М
еханический ресурс

500 м
/с

2 (50 G
) для каж

дой из осей X
, Y, Z

 - 3 раза

О
тказ

100 м
/с

2 (10 G
) для каж

дой из осей X
, Y, Z

 - 3 раза

У
словия

окр. среды

О
свещ

ение
С

олнечны
й свет - не более 11 000 лк; лам

па накаливания - не более 3000 лк (засветка прием
ника)

Т
ем

пература
от -20 до 65°C

, при хранении: от -25 до 70°C

О
тн. влаж

ность
от 35 до 85%

, при хранении: от 35 до 85%

С
тепень защ

иты
IP

50 (стандарт М
Э

К)

М
атериал

• Корпус, кры
ш

ка корпуса: терм
остойкий пластик A

B
S

 • Ком
поненты

 чувствительной части: поликарбонат (с поляриз. ф
ильтром

: полим
етилм

етакрилат)

Кабель
5-проводны

й кабель, диам
. 5 м

м
, длина: 2 м

 (излучатель датчика, срабаты
ваю

щ
его при пересечении луча: 2-проводны

й 
кабель, диам

. 5 м
м

, длина: 2 м
) (A

W
G

22, диам
етр ж

илы
: 0,08 м

м
, число ж

ил: 60, диам
етр в изоляции: 1,25 м

м
)

Д
ополни-

тельны
е

принад-
леж

ности

С
пециальны

е
-

Р
еф

лектор (M
S

-2)
-

С
тандартны

е
Р

егулировочная отвертка, 
м

онтаж
ны

й кронш
тейн,

болт M
4: 4, гайка M

4: 4
Р

егулировочная отвертка, м
онтаж

ны
й кронш

тейн, болт М
4: 2, гайка M

4: 2

С
ертиф

икаты
-

М
асса устройства

П
рибл. 354 г

П
рибл. 208 г

П
рибл. 195 г

Т
ип

У
ниверсальное питание, релейны

й вы
ход

П
ересечение луча

О
братное отраж

ение от 
реф

лектора
❖

1

О
братное отраж

ение от 
реф

лектора
❖

1 

(с поляриз. ф
ильтром

)
Д

иф
ф

узионное отраж
ение

М
одель

B
E
N
10M

-T
F
R

B
E
N
5M

-M
F
R

B
E
N
3M

-P
F
R

B
E
N
300-D

F
R
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П
остоянны

й ток, транзисторны
й вы

ход

П
ересечение луча

О
братное отраж

ение от 
реф

лектора

О
братное отраж

ение от 
реф

лектора

 

(с поляриз. ф
ильтром

)
Д

иф
ф

узионное отраж
ение

B
E
N
10M

-T
D
T

B
E
N
5M

-M
D
T

B
E
N
3M

-P
D
T

B
E
N
300-D

D
T

10 м
О

т 0,1 до 5 м
О

т 0,1 до 3 м
300 м

м
 (м

атовая белая бум
ага 

100 × 100 м
м

)

Н
епрозрачны

й м
атериал 

диам
етром

 не м
енее 16 м

м
Н

епрозрачны
й м

атериал диам
етром

 не м
енее 60 м

м
П

олупрозрачны
й, 

непрозрачны
й м

атериал

-
М

акс. 20%
 от ном

инального 
расстояния срабаты

вания

М
акс. 1 м

с

12-24 В
 D

C
 ±

10%
 (пульсации с двойной ам

плитудой: м
акс. 10%

)

-М
акс. 50 м

А

Красны
й светодиод (660 нм

)
И

нф
ракрасны

й светодиод 
(940 нм

)

Р
егулятор чувствительности

В
ы

ход N
P

N
/P

N
P

 с откры
ты

м
 коллектором

 (возм
ож

ность одноврем
енного использования)

• Н
апряж

ение нагрузки: м
акс. 30 В

 D
C

 

• Т
ок нагрузки: м

акс. 200 м
А

• О
статочное напряж

ение: N
Р

N
 – м

акс. 1 В
 D

C
, P

N
P

 – м
акс. 2,5 В

 D
C

 —Защ
ита от неправильной полярности подклю

чения, защ
ита вы

ходной цепи от короткого зам
ы

кания и превы
ш

ения тока

❖
1

❖
1 

Н
а свет/на затем

нение (реж
им

 вы
бирается с пом

ощ
ью

 переклю
чателя)

О
птическая м

икросхем
а

Т
ип

М
одель

Р
асстояние срабаты

вания

О
бъ

ект обнаруж
ения

Гистерезис

В
рем

я отклика

И
сточник питания

П
отребляем

ая м
ощ

ность

П
отребляем

ы
й ток

И
сточник света

Р
егулировка чувствительности

Р
еж

им
 работы

У
правляю

щ
ий вы

ход

Р
есурс релейного контакта

Защ
итны

е цепи

П
рием

ник света

 — И
нф

ракрасны
й светодиод

(850 нм
)

И
нф

ракрасны
й светодиод

(940 нм
)
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 —П
ом

ехи прям
оугольной ф

орм
ы

 ±
240 В

 (ш
ирина им

пульса: 1 м
кс), создаваем

ы
е с пом

ощ
ью

 им
итатора пом

ех

 — —4-проводны
й кабель, диам

. 5 м
м

, длина: 2 м
 (излучатель датчика, срабаты

ваю
щ

его при пересечении луча: 2-проводны
й 

кабель, диам
. 5 м

м
, длина: 2 м

) (A
W

G
22, диам

етр ж
илы

: 0,08 м
м

, число ж
ил: 60, диам

етр в изоляции: 1,25 м
м

)

-
Р

еф
лектор (M

S
-2)

 —

Р
егулировочная отвертка, 

м
онтаж

ны
й кронш

тейн,
болт M

4: 4, гайка M
4: 4

Р
егулировочная отвертка, м

онтаж
ны

й кронш
тейн, болт М

4: 2, гайка M
4: 2

П
рибл. 342 г

П
рибл. 200 г

П
рибл. 187 г

Н
е м

енее 20 М
О

м
 (при изм

ерении м
егом

м
етром

 с напряж
ением

 500 В
=)

И
ндикатор срабаты

вания: красны
й; индикаторстабильного прием

а: зелены
й (красны

й индикатор на излучателе датчика, срабаты
ваю

щ
его при пересечении луча, предназначен для индикации состояния цепи питания)

1000 В
 A

C
, 50/60 Гц в течение 1 м

инуты

А
м

плитуда 1,5 м
м

 при частоте 10–55 Гц для каж
дой из осей X

, Y, Z
 в течение 2 часов

 (50 G
) для каж

дой из осей X
, Y, Z

 - 3 раза

С
олнечны

й свет - не более 11 000 лк; лам
па накаливания - не более 3000 лк (засветка прием

ника)

от -20 до 65°C
, при хранении: от -25 до 70°C

от 35 до 85%
, при хранении: от 35 до 85%

IP
50 (стандарт М

Э
К)

• Корпус, кры
ш

ка корпуса: терм
остойкий пластик A

B
S

 • Ком
поненты

 чувствительной части: поликарбонат (с поляриз. ф
ильтром

: полим
етилм

етакрилат)

И
ндикация

С
опротивление изоляции

Т
ип изоляции

П
ом

ехоустойчивость

П
рочность электрической изоляции

В
ибростой-

кость
М

еханический ресурс

О
тказ

У
стойчи-

вость к 
ударны

м
 

нагрузкам

М
еханический ресурс

О
тказ

У
словия

окр. среды

О
свещ

ение

Т
ем

пература

О
тн. влаж

ность

С
тепень защ

иты

М
атериал

Кабель

Д
ополни-

тельны
е

принад-
леж

ности

С
пециальны

е

С
тандартны

е

С
ертиф

икаты

М
асса устройства

П
остоянны

й ток, транзисторны
й вы

ход

П
ересечение луча

О
братное отраж

ение от 
реф

лектора

О
братное отраж

ение от 
реф

лектора
(с поляриз. ф

ильтром
)

Д
иф

ф
узионное отраж

ение

B
E
N
10M

-T
D
T

B
E
N
5M

-M
D
T

B
E
N
3M

-P
D
T

B
E
N
300-D

D
T

❖
1

❖
1 

Т
ип

М
одель

❖1
: Д

и
а
п
а
зо

н
 р

а
ссто

я
н
и

й
 ср

а
б
а
ты

в
а
н
и

я
 и

 п
а
р
а
м

е
тр

ы
 о

б
ъ

е
кта

 о
б

н
а
р
у
ж

е
н
и

я
 ука

зы
в
а
ю

тся
 д

л
я
 д

а
тч

и
ка

, ср
а
б
а
ты

в
а
ю

щ
е
го

 п
р
и

 о
тр

а
ж

е
н
и

и
 л

уч
а
 о

т 
р
е
ф

л
е
кто

р
а
 ти

п
а
 M

S
-2

. З
н
а
ч
е
н
и

я
 д

и
а
п
а
зо

н
а
 р

а
ссто

я
н
и

й
 ср

а
б
а
ты

в
а
н
и

я
 д

а
тч

и
ка

, ср
а
б
а
ты

в
а
ю

щ
е
го

 п
р
и

 о
тр

а
ж

е
н
и

и
 л

уч
а
 о

т р
е
ф

л
е
кто

р
а
, ука

за
н
н
ы

е
 в

 
та

б
л

и
ц

е
 в

ы
ш

е
, я

в
л

я
ю

тся
 в

о
зм

о
ж

н
ы

м
и

 зн
а
ч
е
н
и

я
м

и
 п

р
и

 и
сп

о
л

ь
зо

в
а
н
и

и
 р

е
ф

л
е
кто

р
а
 ти

п
а
 M

S
-2

. Д
а
тч

и
к м

о
ж

е
т о

б
н
а
р
у
ж

и
в
а
ть

 о
б
ъ

е
кт н

а
 р

а
ссто

я
н
и

и
 

м
е
н
е
е
 0

,1
 м

.
Т
е
м

п
е
р
а
тур

а
 и

 в
л

а
ж

н
о
сть

 ука
за

н
ы

 д
л

я
 усл

о
в
и

й
 б

е
з за

м
е
р
за

н
и

я
 и

 ко
н
д

е
н
са

ц
и

и
.

❖
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B
E

N
1

0
M

T
D

T

В
ы

хо
д

И
с
то

ч
н
и

к п
и

та
н
и

я

Т
и

п
 с

р
а

б
а
ты

в
а

н
и

я

Р
а

с
с
то

я
н
и

е
 с

р
а

б
а
ты

в
а

н
и

я

Т
и

п
 ус

тр
о

й
с
тв

а

R
Р

е
л

е
й

н
ы

й
 в

ы
хо

д
T

Т
р

а
н
зи

сто
р

н
ы

й
 в

ы
хо

д

D
И

сто
ч
н
и

к п
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Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

R
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