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Артикул_________________

1

1-ступенчатые
червячные редукторы

в круглом корпусе INNOVARI

Паспорт изделия
        Изделие в части требований по безопасности соответствует требованиям ГОСТ 31592-2012.

Фирма Синтетические Температура 

окружающей среды

 Общие положения
При эксплуатации не допускайте  механических  ударов и падения изделия.

    Изделие не предназначено для длительного хранения в неподготовленном для этого ви-
де. Если требуется хранение при неблагоприятных внешних условиях, используйте подходя-
щие водонепроницаемые материалы для защиты входных и выходных валов и сальников.

  При эксплуатации изделие не должно подвергаться недопустимым вибрациям.
    При эксплуатации не помещайте изделие в небольшие замкнутые пространства. Это
препятствует отведению тепла от редуктора.

  Перед сборкой убедитесь, что все поверхности, предназначенные для присоединения
редуктора, чисты и на них нанесен тонкий слой смазки – это уменьшит риск коррозии и
«прикипания» поверхностей.
 Для защиты изделия от атмосферных осадков используйте защитные кожухи и антикорро-
зийные краски.
    Во время рабочего цикла все вращающиеся части должны быть закрыты, либо находиться
на безопасном расстоянии от людей и животных.

Обслуживание

·Периодически осматривайте внешние поверхности-они должны быть чистыми.

·Проверяйте сальники на предмет утечки масла.

·Редуктор, заполненный синтетическим маслом, не требует обслуживания в течение всего
срока эксплуатации.
     Все редукторы залиты синтетическим маслом на весь срок службы и не требуют обслужи-
вания. Редукторы типоразмеров 030-085 поставляются залитыми маслом для любой монтаж-
ной позиции, при заказе типоразмера 110 необходимо указывать монтажную позицию.
      Каждый типоразмер редуктора может комплектоваться несколькими вариантами крепеж-
ных лап, и выходных фланцев.
      Применения: конвейеры, транспортеры, мешалки, пищевая, упаковочная промышленность,
лебедки, приводы ворот.

Приложение 1. Рекомендуемые масла для редукторов

AGIP TELIUM VSF 320 
-25ᵒ .. +40ᵒСSHELL TIVELA OIL WB 

TEBOIL SYPRES 220 

TEBOIL SYPRES 68 -40ᵒ .. +40ᵒС
Синтетические и минеральные масла являются несовместимыми. 

Червячные редукторы 030, 045, 050, 063, 063А, 085, Р45, Р50, Р63, Р6А, Р85 поставляются запол-
ненными синтетическим маслом ине требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
Они могут быть установлены в любом монтажном положении. Редукторы 110, Р10 оснащены проб-
ками и комплектуются сапуном. Поставляются с маслами минеральным или синтетическим. Сапун
устанавливается вместо верхней пробки редуктора в зависимости от монтажного положения редук-
тора. Установка сапуна должна происходить после монтажа редуктора на объекте.

редуктор 030 045 050 063 063А 085 110

0,03 0,09 0,14 0,4 0,4 1,2 1,9

редуктор Р45 Р50 Р63 Р6А Р85 Р10 

0,17 0,26 0,48 0,48 1,34 2,14

Технические характеристики изделия (для заполнения)
Корпус двигате

ля
Кол-во 

полюсов 
Момент 

двигателя, Нм 
Скорость, 

об/мин 
Мощность 

двигателя, кВт 

Корпус 
редуктора 

Номенклатура 
Передаточное 

число (i) 
КПД 

Номинальный 
момент редуктора, 

Нм 

Крутящий момент на выходной валу, Нм 

Обороты на выходном валу n2, об/мин 

Монтажное положение 

Сервис фактор 

Ресурс (срок эксплуатации), ч 

Присоединительный размер фланца (мм) 

* Объём масла указан для любого пространственного монтажного положения

Приложение 2. Объем масла в литрах для червячных редукторов*

https://rusautomation.ru/catalog/s/1_stupenchatye_chervyachnye_reduktory_innovari_v_kruglom_korpuse/
https://rusautomation.ru/


BR

030
045
050
063
63A
085
110

RB

M

BR

P

PBFB PVPA

F1
F2
F3
F4

P45
P50
P63
P6A
P85
P10

R

MP
PBFB

FC

PVPA

F1
F2
F3
F4FL

FC FL

Червячные редукторы

Червячные редукторы с цилиндрической  
предступенью

Типор

S

D

D

ø0,750”
ø1,000”
ø1,125”
ø1,500”

A

B

C

ø*

ø

X

СТАНДАРТ

U

I

045
050
063
085

S
ø19
ø24

045
050

ø14
ø18
ø25
ø25
ø28
ø35
ø42

C

030
045
050
063
63A
085
110

B8

B7

V6

B6

V5

ø

-

Типор

P

Q

ø14
Уменьшенный 
ø11

B3/B5

ø14
Уменьшенный 
ø9

Уменьшенный
фланец

тип
серия

без фланца

тип

МУФТА

ø

A = 9мм

B = 11мм

C = 14мм

D = 19мм

E = 24мм

F = 28мм

0
Без муфты

Информация для заказа Информация для заказа

2 31

* в артикулах
обозначается "0"
- полый выходной 
вал.

tech27
Прямоугольник

tech27
Прямоугольник

tech27
Линия



21Нм

280
200
140
93
70
47
35
23

14

5
7

10
15
20
30
40
61

100

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,12
0,12
0,09

0,06*

5
7

10
13
17
15
19
19

16

3,3
2,4
1,8
1,4
1,1
1,4
1,1
1,1

0,5

RD

82
80
78
73
70
62
57
50

40

1,26
1,44
1,44
1,44
1,09
1,44
1,09
0,72

0,45

09
01
02
03
04
05
06
07

10

P

63

O

56

B
B
B
B
B
B
B
B

B

B

63

A

56

B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C

B-C

100

FR
[N]

FA
[N]
20

n

1400

1
-1

FR
[N]

FA
[N]

n2
-1

120

700

800

900

1000

1250

1400

600

140

160

180

200

250

280

200
150
100
75
50
25
15

AGIP  Telium VSF 320 SHELL  Omala S4 WE 320

0,60
0,44
0,32
0,25
0,20
0,17
0,13
0,10

0,03

17
17
17
19
19
21
20
20

8

СМАЗКА 030 Количество масла 0,03 л030 

эксплуатации редуктора, техническое обслуживание 
не обязательно.
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* Мощность выше максимальной, которую может поддерживать редуктор. Выберите в соответствии с крутящим моментом M2R
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СМАЗКА 045 Количество масла 0,09 л045 

эксплуатации редуктора, техническое обслуживание 
не обязательно.
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СМАЗКА 050 Количество масла 0,14 л050 

эксплуатации редуктора, техническое обслуживание 
не обязательно.
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СМАЗКА 063 Количество масла 0,40 л063 

эксплуатации редуктора, техническое обслуживание 
не обязательно.
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СМАЗКА 63А Количество масла 0,40 л63А 

эксплуатации редуктора, техническое обслужива-
ние не обязательно.
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СМАЗКА 085 Количество масла 1,20 л085 

эксплуатации редуктора, техническое обслуживание 
не обязательно.
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маслом, обеспечивающим смазку на весь период
эксплуатации редуктора, техническое обслуживание
не обязательно.
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Стандартная смазка 0,17 л ( A + B ). 
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* Мощность выше максимальной, которую может поддерживать редуктор. Выберите в соответствии с крутящим моментом M2R

Mn 

ЧЕРВЯЧНЫЕ  РЕДУКТОРЫ

i
P1R M2R

B) C)B)

n2
-1

P1M M2M

(n

-f.s.

Р50 поставляются с синтетическим
маслом, обеспечивающим смазку на весь период
эксплуатации редуктора, техническое обслуживание
не обязательно.

СМАЗКА P50 Масло
Стандартная смазка 0,26 л ( A + B ). 
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СМАЗКА P63 Масло
Отдельная смазка для B3-V5-V6
для A ( 0,40 л ) B ( 0,08 л ), для B6-B7-B8
стандартная смазка 0,38 л ( A + B ).
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ЧЕРВЯЧНЫЕ  РЕДУКТОРЫ
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Р63 поставляются с синтетическим 
маслом, обеспечивающим смазку на весь период 
эксплуатации редуктора, техническое обслуживание 
не обязательно.
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СМАЗКА P6А Масло
Отдельная смазка для B3-V5-V6
для A ( 0,40 л ) B ( 0,08 л ), для B6-B7-B8
стандартная смазка 0,38 л ( A + B ).

Mn 

ЧЕРВЯЧНЫЕ  РЕДУКТОРЫ

i
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-f.s.

Р6А поставляются с синтетическим 
маслом, обеспечивающим смазку на весь период 
эксплуатации редуктора, техническое обслуживание 
не обязательно.

* Мощность выше максимальной, которую может поддерживать редуктор. Выберите в соответствии с крутящим моментом M2R
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Р85 поставляются с синтетическим 
маслом, обеспечивающим смазку на весь период
эксплуатации редуктора, техническое обслуживание
не обязательно.

СМАЗКА P85 Масло
Отдельная смазка для B3-V5-V6
для A ( 1,20 л ) B ( 0,14 л ), для B6-B7-B8
стандартная смазка 0,90 л ( A + B ).
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