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Обозначение:

Наименование: Выключатели серии SQ3PF, IP52, темп. окр. среды:  

3
Серия

Рабочее расстояние
Усилие срабатывания 
Установка
Ударопрочность
Ударопрочность (неисправность) 
Вибрация

Вибрация (ошибка) 

Механический
срок службы 

Температура окружающей среды 
Влажность окружающей среды 

Степень защиты 
Сертификация

Вес блока управления 
Вес корпуса 

   1. Описание

     Квадратные выключатели размером 30 мм с утопленными кнопка-
ми, с подсветкой и без. Эти выключатели обеспечивают высокую электро-
проводность, отличную производительность и долговечность. Также 
доступны кнопки с маркировкой направления (стрелками).

    2. Применение

     Предназначен для использования в различных отраслях: метал-
лургии, машиностроении, на производстве стройматериалов, строи-
тельномонтажных площадках, в упаковочном оборудовании и так далее.

    3. Технические характеристики

Sold Separately

• Contact blocks (SA□-C□□)
• LED blocks (SA□-L□□□)
• Locking handle (SA□-LH)

Specifications Assembly / Disassembly
• Assembly order: ①→②→③→④
• Disassembly order: ⓐ→ⓑ→ⓒ→ⓓ

ⓓ

①

ⓐ
ⓑ

ⓒ

②

③

④

Control Switches Panel thickness Tightening torque
Ø 22/25/30  mm Max. 6 mm ≤ 1.47 N .m

** - (без замораживания и образования конденсата)

Контактный блок
Источник питания / ток 110 В AC / 10 A, 250 В AC / 6 A

Диэлектрическая прочность Между зарядной частью и корпусом:  
3,000 В AC 50/60 Гц в течение 1 минуты

Сопротивление изоляции ≥ 1,000 MОм (при 500 В DC по мегометру)
Контактное сопротивление ≤ 20 мОм (начальный) 
Цикл жизни электр. компонентов ≥ 100,000 операций (20 операция/минута)
Контактный материал AgNi10

Сертификация  

Масса Модульный тип: ≈ 10 г, Одиночный тип: ≈ 11 г
LED блок

Номинальное напряжение AC/DC тип напряжения: 12-24 В AC 50/60 Гц, 12-24 В DC
AC тип напряжения: 110-220 В AC 50/60 Гц

Потребляемый ток ≤ 20 мA 
Сертификация
Масса AC/DC тип напряжения: ≈ 11 г, AC тип напряжения: ≈ 12 г

.
.

-15...55 °C, темп. хранения: -25...65 °C

SQ3PFS

1ЕА)

tech27
Прямоугольник

tech27
Прямоугольник

tech27
Прямоугольник

tech27
Прямоугольник

tech27
Прямоугольник
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3. Технические характеристики (продолжение)

4. Габаритные размеры

Контактный блок
Источник питания / ток 110 В AC/DC / 10 A; 250 В AC/DC / 6 A 

Диэлектрическая прочность Между зарядной частью и корпусом:
3 000 В AC 50/60 Гц в течение 1 минуты 

Сопротивление изоляции ≥ 1 000 MОм (при 500 В DC по мегометру)
Контактное сопротивление ≤ 20 мОм (начальный)
Цикл жизни электр. компонентов ≥ 100 000 операций (20 операция/минута) 
Контактный материал AgNi10

Сертификация

 

Масса Модульный тип: ≈ 10 г., Одиночный тип: ≈ 11 г.
LED блок

Номинальное напряжение AC/DC тип напряжения: 12-24 В AC 50/60 Гц, 12-24 В DC
AC тип напряжения: 110-220 В AC 50/60 Гц

Потребляемый ток ≤ 20 мA 
Сертификация
Масса AC/DC тип напряжения: ≈ 11 г., AC тип напряжения: ≈ 12 г.

Dimensions
• Unit: mm, For the detailed drawings, follow the Autonics website.
• Panel thickness: ≤ 6 mm

  ■ Panel cut-out
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PFS: Квадратная нажимная
         кнопка

Тип переключателя

Без маркировки: Одиночный тип
М: Модульный тип

Тип блока

А: 1 А контакт
2А: 2 А контакта
3А: 3 А контакта
В: 1 В контакт
2В: 2 В контакта
3В 3 В контакта
АВ: 1 А контакт, 1 В контакт

Контактный блок

Р3: С подсветкой
Подсветка

R: Красный 
В: Синий
G: Зеленый
Y: Желтый
W: Белый

Цвет D: 1 AC/DC тип напряжения
L: 1 AC тип напряжения 
LED блок

Без марки: отсутствует
L: Влево/Вправо
U: Вверх/Вниз 
Направление стрелки

Нет отметки: Push (блок управления 
+ блок одиночного типа) *01
Нет отметки: Нет (блок управления 
+ блок модульного типа)
U: Нет (блок управления) *02

Символьная маркировка

БлокБлок управления

C подсветкой

*01 Только для модели без направления стрелки.
*02 Доступно только для блока управления. Выберите блок отдельно.

5. Информация для заказа
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6. Размеры выреза панелей

≥5
5

±0
,5

≥ 45 ±0,5 

Sold Separately

• Contact blocks (SA□-C□□)
• LED blocks (SA□-L□□□)
• Locking handle (SA□-LH)

Specifications

Series SQ3PF Series
Actuation distance 5.0 to 5.5 mm 
Actuation force 0.5 kgf (4.9 N) (per 1 contact)
Installation Flush
Shock 300 m/s2 (≈ 30 G) in each X, Y, Z direction for 3 times
Shock (malfunction) 100 m/s2 (≈ 10 G) in each X, Y, Z direction for 3 times

Vibration 1.5 mm double amplitude at frequency of 10 to 55 Hz in each X, Y, Z 
direction for 2 hours

Vibration (malfunction) 1.5 mm double amplitude at frequency of 10 to 55Hz in each X, Y, Z 
direction for 10 minutes

Mechanical life cycle  
(control unit life cycle) Returned: ≥ 1 million operations (20 operations/min)

Ambient temperature -15 to 55 ℃, storage : -25 to 65 ℃ (no freezing or condensation)
Ambient humidity 35 to 85 %RH, storage : 35 to 85 %RH (no freezing or condensation)
Protection structure Control unit: IP52 (IEC standard)

Certification ᜢ  ᜣ ᜧ ᜫ  
GB/T14048.5

 

Control unit weight ≈ 22 g
Housing weight ≈ 7 g

Contact blocks
Power supply / current 110 VACᜠ / 10 A, 250 VACᜠ / 6 A

Dielectric strength Between the charging part and the case 
: 3,000 VACᜠ 50/60 Hz for 1 minute

Insulation resistance ≥ 1,000 MΩ (500 VDCᜡ megger)
Contact resistance ≤ 20 mΩ (initial) 
Electrical life cycle ≥ 100,000 operations (20 operations/min)
Contact material AgNi10

Certification ᜢ  ᜧ ᜫ  

Weight Modular type: ≈ 10 g, Singular type: ≈ 11 g
LED blocks

Rated voltage AC/DC voltage type: 12-24 VACᜠ 50/60 Hz, 12-24 VDCᜡ
AC voltage type: 110-220 VACᜠ 50/60 Hz

Current consumption ≤ 20 mA 
Certification ᜢ  ᜧ ᜫ
Weight AC/DC voltage type: ≈ 11 g, AC voltage type: ≈ 12 g

Assembly / Disassembly
• Assembly order: ①→②→③→④
• Disassembly order: ⓐ→ⓑ→ⓒ→ⓓ

ⓓ

①

ⓐ
ⓑ

ⓒ

②

③

④

Без подсветки

Р1: Без подсветки

Без маркировки: Одиночный тип
М: Модульный тип

А: 1 А контакт
2А: 2 А контакта
3А: 3 А контакта
В: 1 В контакт
2В: 2 В контакта
3В 3 В контакта
АВ: 1 А контакт, 1 В контакт
2АВ: 2 А контакта, 1 В контакт
А2В: 1 А контакт, 2 В контакта

PFS: Квадратная нажимная 
кнопка

Тип переключателя

Цвет

Подсветка

Контактный блок

Тип блока

R: Красный
В: Синий
G: Зеленый
Y: Желтый
K: Черный

Цвет

БлокБлок управления

5. Информация для заказа (продолжение)
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«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.
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