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Фотоэлектрические датчики
серии BUP

Фотоэлектрические датчики 
серии BUP



Обозначение:

Описание: Фотоэлектрический датчик, время срабатывания: 1 мс, 
потребляемый ток: макс, 30 мА, инфракрасный светодиод, 

IP66/IP50,  -25...+65 С.˚

1. Описание

Фотоэлектрические датчики серии BUP – это высокоточные оптические 
устройства для обнаружения объектов от 1,5 мм на производственных линиях, 
конвейерах.

Приборы имеют систему защиты от помех, что обеспечивает высокую точность 
обнаружения.

2. Принцип работы

Инфракрасный излучатель подает постоянный световой сигнал на приемник, 
который расположен на противоположной ножке вилочного датчика, образуя 
детекционную световую линию. При прохождении объекта через эту линию 
происходит прерывание светового потока.

Приемник фиксирует изменённое значение, посылает сигнал о срабатывании 
датчика.

Срабатывания можно отследить по сигнальным световым индикаторам: 
зелёный – штатная работа, красный – зафиксировано срабатывание датчика.
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3. Область применения

Фотоэлектрические датчики серии BUP широко применяются в таких отраслях 
как:

• автомобилестроение;
• печатные производства;
• машиностроение;
• производство упаковочного материала.
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4. Схема соединений
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5. Технические характеристики
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6. Габаритные размеры корпуса
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«____» ____________20____г.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.
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