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Компактные цифровые измерители, 

DIN 48 (Ш) х 24 (В) мм (серия M4N) 

00 Информация для заказа 

@ ВОЛЬТМЕТР ИЛИ АМПЕРМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1 

Вход напряжения Вход силы пост. 
пост. тока (п. ш.) тока (п. ш.) 

1 199,9 мВ 199,9 мкА 
2 1,999 В 1,999 мА 

Измеряемый входной сигнал 3 19,99 В 19,99 мА 
4 199,9 В 199,9 мА 
х Опция Опция 

Напряжение питания о 5 В= 
12-24 В= 

Вход DV Напряжение постоянного тока 
DA Постоянный ток 

Размеры 
N DIN 48 (Ш) х 24 (В) мм 

Разрядность 
4 1999 (3,5 разряда) 

Наименование 
м Меtег 

*Приборы серии M4N предназначены для измерения постоянного тока. С их помощью нельзя измерить силу и напряжение 
переменного тока. 

*диапазон измерений при подключении прибора напрямую не превышает 200 В пост. тока или 200 мА пост. тока. 

@ ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ С ФУНКЦИЕЙ МАСШТАБИРОВАНИЯ 

DI 

о ��-----------i��---------� !опция 

Напряжение питания о 5 В= 
12-24 В= 

Измеряемый входной сигнал 
DI 4--20 мА (Опция: 1-5 В=) 

Размеры 
N DIN 48 (Ш) х 24 (В) мм 

Разрядность 
4 1999 (3,5 разряда) 

Наименование 
м Измеритель 

* Прибор оснащается измерительным входом 1-5 В пост. тока по специальному заказу. 
По умолчанию прибор поставляется с входом 4--20 мА пост. тока. 



ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru




