
SAOL2 SAOL2P

Ø139

Ø139

Ø118

12
4

27
3

10
0

18
5 12

4
12

PCD 90

Кабельный ввод
1/2″ PF

PCD 155

Ø20 Кабельный ввод
4-Ø11
крепежное отверстие

360˚/3-Ø8
крепежное отверстие

Стандарт ИКАО Низкоинтенсивный, класс А

Источник света Высокоинтенсивные светоизлучающие диоды

Цвет Красный

Функция света Постоянный

Рабочее напряжение

Потребляемая мощность 20 Вт

Стандартный цвет корпуса Красный Кабельный ввод 1/2″PF

Материалы Плафон PC, корпус AI

Уровень защиты IP66
Рабочая 
температура -30°C до +50°C

Сертификат
Соответствует 
требованиям ИКАО    Интенсивность света 19кд ±25%

• Кабельный ввод - 1/2″PF
Стандартная модель не оборудована кабельным входом

• Доступен встроенный детектор темноты

SAOL2

SAOL2P

Техническая схема

Настройка

Спецификация заказа

66

5030

В модели крепления на столб 
провод не выставлен наружу.

(Единицы измерения: мм)

• Низкоинтенсивные лампы класса А устанавливаются на стационарные объекты,
которые находятся на расстоянии менее 150 м от поверхности земли или воды

SAOL2 Светодиодные низкоинтенсивные заградительные огни

SAOL2 - 24 - R
[Номер модели] [Напряжение] [Цвет]
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• SAOL2
• SAOL2P

● R-Красный

SAOL2

Применяются на высоких 
конструкциях для 
предотвращения столкновений 
и безопасности взлетно-
посадочной полосы аэропорта

Получен сертификат 
Международной 
организации 
гражданской 
авиации

Постоянный 12 В, Постоянный 24 В, Переменный 110 В, Переменный 220В

• 12-Постоянный 12 В
• 24-Постоянный 24 В
• 110-Переменный 110 В
• 220-Переменный 220 В

Светодиодные низкоинтенсивные 
заградительные огни

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru




