
Серия LE4S 

Размеры Ш48 х В48, цифровой LCD таймер (с подсветкой) 

[!] Функциональные возможности 

• Встроенная батарея, позволяющая вносить изменения

в программу при отключении сети. 

• Питание: 24 - 240В~, 50/60 Гц/ 24 - 240 В=

• Широкий диапазон установки времени (О.01с ~ 9999ч) 

• Функция блокировки для сохранения данных. 

• Различные режимы выхода. (LE4S:10, LE4SA:7) 

• Установка с помощью мягких клавиш.

• Высокая светочувствительность LCD дисплея с подсветкой.

• Независимое время ВКЛ/ВЫКЛ можно 

запрограммировать мигающем режиме выхода. 

Перед вкпючением ознакомьтесь с разделом "Меры 
предостороDОСТИ" в руководетв8 по эксмуатации. СЕ c'iUus С· 

АИ50 

[!] Коды для заказа 

[!] Характеристики 

Серия 

Функция 

Дисплей 

Питание 

Диапазон рабочего напряжени� 

Потребляемая мощность 

Время обратного хода 

Мин. ПУСК вход 

входной ЗАДЕРЖКА вход 
сигнал 

СБРОС ВХОД 

ПУСК вход 

Вход ЗАДЕРЖКА вход 

СБРОС ВХОД 

Запуск отсчета времени 

Выход 
Тип контакта 

Ем1«JС1Ъкапакта 

Ресурс Механический 

реле Электрический 

Сохранение в памяти 

Режимы ВЫХОДОВ 

Рабочая температура 

Температура хранения 

Влажность окр. среды 

Предел времени 1 с 

А Предел времени 2 с, мгновенно 1с + Предел времени 1 с (Выборочно) 

S Размеры Ш48 х В48 

4 9999 (Цифра) 

L LCD дисплей 

LE4S LE4SA 

Время MULTI, действие MULTI многофункциональный 

LCD с подсветкой (установочная часть:Ш 4 х В 8 мм ) 

24 - 240 В~ , 50/60Гц 24 - 240 В= 

90- 110% от номинального напряжения 

Прибл. 2,8 ВА (240 В~, 50/60 Гц) Прибл. 1,2 Вт (240 В=) 

Макс. ЗООмс Макс. 500мс 

Мин. 20мс 

• Вход по замыканию : 
Полное сопротивление при КЗ :1кOм
Остаточное сопротивление: макс. 0,5 В 
Сопротивление в откр.состоянии: мин. 1 ООкОм

Запуск по сигналу Запуск по включению питания 

Предел времени SPDT (1 с) 
Предельное время DPDT 2с Предел времени 
SPDT (1 с )+ мгновенный SPDT( 1с): выборочно 

250 В~, ЗА резист. нагрузки 

Мин. 10 ООО ООО раз 

Мин. 100 ООО раз (250 В-, 2А резистивной нагрузки) 

10 лет при 25°С и если LCD и ключ входа выключены 
40 дней при 25°С и если LCD и ключ входа постоянно включены 

10 режимов работы 7 режимов работы 

-10 - +55°С (в незамерзающем состоянии) 

-25- +65°С (в незамерзающем состоянии)

35-85%RH



[!] Характеристики 

Ошибка повторения 

Ошибка установки 
Ошибка напряжения 

Температурная ошибка 

Сопротивление изоляции 

Пробивное напряжение 

Помехозащита 

Виброус- Предельная 
тойчивость Допустимая 

Ударопроч- Предельная 
ность Допустимая 

Сертификаты 

Вес 

[!] Размеры 

• Кронштейн

• Отверствия в панели

мин. 55 

1· 

мин. 62 

L 

Цифровой таймер с ЖК-дис11леем 

Макс. ±0.005% ±0.ОЗсек (СиГ!iал пуска) 
Макс. ± 0.01 % ±0.ОВсек (Подача питания) Макс. ±0.01% ±О.05сек 

·1

Мин. 100 МОм на 500 В= 

2000 В за 1 мин. При 50/бОГц 

±2кВ дпительностью не более 1 мкс., при имитации помех 
Амплитуда не более О, 75мм, частота 1 О-55Гц по любой оси в течение 1 часа 

Амплитуда  не  более О,5мм, частота 10-55Гц по  любой оси в течение 10  мин. 

Не более ЗООм/сек' по любым из 3-х направлений (30 G) 

Не более 100м/сек' по любым из 3-х направлений (10 G) 

СЕ c'i\lus � 
Около 126г Около 130г 

48 

о 

TIMER 

В.В:ВВ: 
,.��В.В:В.В: 
О DllFК NТIONOFFDI l -лТ[ 

§1��0 
о 

� is 

Водонепроницаемая 
прокладка 

6 

1· 

ШШ]I 

� 
Панель 

92 

78 

= 
= 

Е3 

= 
= 

Е3 

94 

= 
= 

Е3 
= 
= 

Е3 

1 

1 

14 

., 
l 

41 

J 
L8штырьковая 

розетка 
: PG-08 

(Приобретается отдельно) 
(Ед. изм.: мм) 



Серия LE4S 

� Назначение выводов и схема подключения 

@)LE45 

СБРОС 

СТАРТ 

ЗАПРЕТ 

ПИТАНИЕ 

@) LE45A 

• Режимы: [ON.D] [ON.D.11] [FК] [INТ] [Т] [Т.1]

' --------------------�---+----! 

� 1: 
L.i .. ]··················�--+--+--1

(1 перекл. конт. 

(1с) мгновенный) 

ПИТАНИЕ 

Релейный выход: 250 В-, 

ЗА, активная нагрузка 

(1 перекл. конт. (1с) с задержкой) 

Релейный выход: 

250 В-, ЗА, активная нагрузка 

(1 перекл. конт. (1 с) с задержкой) 

л 

• Режимы [ON.D] [ON.D.I� [FК] [INТ]: По выбору: 1 перекл. конт. (1с) мгновенный+ 1 перекл. конт. (1с) с задержкой или 2 перекл. конт. (2с) с задержкой 

• Режимы [Т] [Ц: всегда 2 перекл. конт. (2с) с задержкой 

• Режим [А-Л]

Д Контакт 

(1 НР(1а) 
с задержкой) 

0® 

ПИТАНИЕ 

(1 НР(1а) 
с задержкой) 

Релейный выход: 250 В-, 

ЗА, активная нагрузка 



Цифровой таймер с ЖК-дисплеем 

� Подключение входов 

LE4S - модель со входом на замыкание/размыкание (внутренний источник). 

@) Вход дпя электронного ключа

Датчик LE4S Датчик 
12-24В= ---- ---� 12-24В= 

+ 

01 

СТАРТ 

СБРОС 
ЗАПРЕТ 

+ 

Q2 

LE4S 

СТАРТ 

СБРОС 
ЗАПРЕТ 

----+-9--+--◄�0В _ _____j,_____,11-----------� ов

- Q1 = ВКП: Срабатывание - Q2 = ВКП: Срабатывание 
- Датчик: NРN-выход с открытым коллектором - Датчик: Универсальный выход NРN-типа 
- Замкнутая цепь (транзистор: ВКП) 
Остаточное напряжение: макс. 1 В; 
Попное сопротивление: макс. 1 кОм

- Разомкнутая цепь (транзистор: ВЫКП) 
Попное сопротивление: мин. 100 кОм 

• Осторожно! Клеммы питания и клеммы входного сигнала гальванически не развязаны. 

� Органы управления и индикации на передней панели 

- Индикатор выхода 
отображает состо 
релейного выход 

яние 
а. 

-

ый отсчет - Прямой/обратн 
отображает отеч 
прямой (•), обра 

ет времени: 
тный (�). 

киров-· - Индикатор бло 
кнопок - отобража 
состояние блоки 

ет 
ровки кнопок. 

- Кнопка СБРОС 
Служит для обнуления времени отсчета 
и возврата выхода в исходное состояние. 

TIMER 

в.в:в.в: 
.��В.В:В.В� 
О D !! �К I INТ I ON OFF D I А-д Т I 

� � � 0 
LE�S Autonia 

�

@) Вход для механического контакта

LE4S 

S1 
S2 1 

СТАРТ 

СБРОС 
ЗАПРЕТ 

ов 

- S1, S2, SЗ = ВКП: Срабатывание 
- Используйте контакт с наrруэочной 

способностью не менее 5 В= 1 мА. 

- Дисплей отсчета времени -
Отображает текущее время. 

- Единицы времени 
Отображает единицы отсчета 
времени: (h: час) (m: мин) (s: сек.) 
• В процессе отсчета времени индикатор 
мигает с интервалом 0,5 с. 

- Дисплей установки времени -
Отображает установленное задание времени. 

- Режим работы - Отображает текущий режим 
работы. Напр.: ON D = Задержка включения) 

- Кнопки ''Уменьшить" (,о), ''Увеличить" ('r) -
Служат для изменения времени и выбора режима. 

- Кнопка РЕЖИМ 
Служит для установки времени 
и настройки функций. 



Серия LE4S 

� Диаграмма управления 

Диаграмма управления приведена для моделей LE4S и LE4SA (подробное описание см. в Б-22-30). Всегда программируйте 
временной диапазон, режим работы выхода и задание времени в указанной последовательности. Примечание: в случае 
изменения режима работы выхода прежнее задание времени может не сохраниться. 

Режим Работа (RUN) 

l Удерживайте кнопку [!о] нажатой
в течение 3 с l Удерживайте кнопку [!о] нажатой

в течение 5 с
------ -------------� 

Режим настройки 
функций 

Выберите 
временной 
диапазон 

Режим настройки функций 

Выберите режим работы выхода 

Выберите прямой/обратный 
отсчет (UP/DOWN) 

LE4SA 

Выберите тип 
выходного контакта 

Выберите блокировку кнопок 

l Нажмите кнопку [!о] l Нажмите кнопку [!о]

Режим Работа (RUN) 

@) Заводская настройка (по умолчанию) 

Модель Режим выхода Режим прямого/ Релейный выход Диапазон 
обоатного отсчета воемени 

LE4S 
Задержка Прямой отсчет 1 перекл. кант. 99,99 сек. включения (1с) с задержкой 

LE4SA 
Задержка Прямой отсчет 1 перекл. конт. (1с) 99,99 сек. включения с задержкой + 1 перекл. 

конт. (1с) мгновенный 

l Удерживайте �� нажатыми

Режим настройки 
функций 

Измените и 
установите 
значение 
задания 
времени 

l Нажмите кнопку [!о]

Блокировка кнопок 

LoFF (блокировка выключена) 

Lock1 (кнопк alCБPOcj заблокирована) 



Цифровой таймер с ЖК-дисплеем 

[!] Параметры времени (удерживайте нажатой кнопку (MD) в течение 3 с) 

- Характеристики диапазона времени

TIMER 
Диапазон времени 

1=.r nC. --
99.99с 
999.9с 

... 99.99s 9999с 
OND 99m59c 

�1 §)�0 
LE4-S Auloniu 

999.9м 
9999м 

• �.гn[, - символьная индикация диапазона времени 
на ЖК-дисплее. Отображается постоянно, пока 
производится выбор диапазона времени. 

99h59м 
99.99ч 
999.9ч 

9999ч 

- Способ выбора диапазона времени (пример: установка 99 мин 59 с)

TIMER 

..
OND 

� 
LE4S 

D.00s
D.DDs

�0 
Aulonlu 

(Рис.1) 

TIMER 

�-�-��. 
OND 

, , , , , . , � � 

��� 
LE4S 

(Рис.2) 

Характеристики диапазона времени 

О.01с - 99.99с 
О.1с - 999.9с 

1с- 9999с 

1 мин01 с - 99мин 59с 
0.1 мин - 999.9мин 

1 мин - 9999мин 
1ч 01мин - 99ч 59мин 

О.01ч - 99.99ч 

О.1ч - 999.9ч 
1ч -9999ч 

TIMER 

..
OND 

� 
LE4S 

йDDs
IJDDs

�0 
Aulonla 

(Рис.З) 

1. Нажимайте кнопку (MD) в течение З с: активизируется режим выбора диапазона времени. (Рис. 1)
2. После перехода в режим выбора диапазона времени на дисплее мигает значение по умолчанию "99.99s" (99,99 с). (Рис. 2)
3. Выберите диапазон времени "99m59s", используя кнопки (т) и ("") (нажмите три раза кнопку(•).
4. Нажмите кнопку (MD): выбор диапазона времени завершится, и таймер вернется в режим "Работа". (Рис. 3)

• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 30 с, таймер вернется в режим Работа.
• Чтобы перейти в режим настройки функций, нажмите кнопку (MD) в режиме Работа. До перехода в следующий режим

отображаются характеристики выходного контакта. Если во время работы требуется проверить характеристики выходного
контакта, нажмите кнопку (MD). Через З секунды экран вернется в режим настройки функций.

• Диаrрамма настройки диапазона времени

Удерживайте нажатой кнопку (MD) в течение З с 
� 

!Режим РаботаI---- l 99.99с 1 �1 999.9с 1 � 1 9999с 1 � I99м59с 1 � I999.9м �1
-.,, •оо• (MD) ) 1 • 1,)

�l 9999-ч�l�l�999 -.9ч�l�l99.99ч l�l 99ч59м I� 



Серия LE4S 

� Выбор режима работы выхода и настройка функций (жмите кнопку§) в течение 5 с) 

• Режимы работы выхода у различных моделей

TIMER 

о U 1:.F 
99.99· .. 

OND 

§]��0 
LE4S Auloniu 

• "oUl=.F' - символьная индикация 
режима выхода на ЖК-дисплее. 
Отображается постоянно, пока 
производится выбо р режима работы 
выхода. 

Номер Дисплей LE4S LE4SA Примечание 
1 ON D Задержка включения Задержка включения 
2 ON DI Задержка включения 1 Нет 
3 ONDII Задержка включения 2 (однокр. имп.) Задерж. включения , 
4 FK Мультивибратор Мультивибратор 

FKI Мультивибратор 1 Нет 
6 INT Интервал с задержкой Интервал с задерж. 
7 INТI Интервал с задержкой 1 Нет 
8 ONOFFD Задержка включения/ выключения Нет 
9 ON OFF DI Задержка включения/ выключения 1 Нет 

10 OFFD Задержка выключения Нет 
11 А·д Нет л - д Таймер 
12 т Нет Сдвоенный таймер 
13 Т1 Нет Сдвоенный таймер 1 

(•1) В режиме ON D 11 на выходе формируется однократный импульс с фиксированной 
длительностью 0,5 с. 

(•2) В режимах FK, FK 1 возможна раздельная установка времени включения (Топ) и 
выключения (Тoff). 

•1 

•2 

• Выбор режима работы выхода

TIMER 

aUl=.F 
�,, 99.99s 

1) Удерживайте кнопку @ нажатой в течение 5 с: активизируется режим выбора режима работы выхода, на
дисплее будет мигать "ON D". (Рис. 1)

OND· 

LE4S 

(Рис.1) 

2) Выберите режим работы выхода с помощью кнопок [!] и 0 и нажмите кнопку@.
3) Нажмите кнопку � : после выбора режима работы выхода активизируется режим выбора
прямого/обратного отсчета.
• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 30 с, таймер вернется в режим Работа.
• Чтобы перейти в режим настройки функций, нажмите кнопку @) в режиме Работа. До перехода в
следующий режим отображаются характеристики выходного контакта. Если во время работы требуется 
проверить характеристики выходного контакта, нажмите кнопку @). Через 3 секунды экран вернется
в режим настройки функций.

Диаграмма выбора режима работы выхода 

< LE4S> 

Удерживайте кнопку§) нажатой 
в течение 5 с .-----,� кнопка

,-IР -ежи_м _Р-або- т-,аl �=====� 1 ON D 1 � �1 O_N_D_I �1 � 1 ON D 11 1 � 1 

-� �-,@ 11 •li) •оо•1 OFF D 1 � 1 <Wal'DI 1 � 1 CWCFFD

< LE4SA> 

Удерживайте кнопку §) 
нажатой в течение 5 с � кнопка 

1 Режим Работа! ::;;:::====� г--ON--'-D--, ON D 11 
Нажмите кнопку §) � кнопка 

FK INТ 

FК! 

111 
1 � .-1 -INT-I

-----,

1 � 1 INT 

)..-Д Т1 



Цифровой таймер с ЖК-дис11леем 

• Выбор прямого/обратного отсчета

TIMER 

U-d
''' 99.99s,�-D 

1. После перехода в данный режим на дисплее отображается "U-d" и мигает индикатор'',,". 

2. Выберите прямой (UP) или обратный (DOWN) отсчет с помощью кнопок (У) и (& ), после чего 

Ь 99.99s1�:=:��i_- _99_.9_9�s
нажмите кнопку (MD). 

3. Нажмите кнопку (MD): выбор прямого/обратного отсчета будет завершен. После этого перейдите в режим

выбора блокировки кнопок (LE4S) или в режим выбора типа выходного контакта (LE4SA).

• "U-d" - символьная индикация режима выхода на ЖК-дисплее. Отображается постоянно, пока производится 

выбор.

• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 30 с, таймер вернется в режим Работа.

• Выбор типа выходного контакта (возможно только в модели LE4SA)

TIMER 

cqn.�,... �lc. Гс:
OND I 1 1 1 1 1 , , 

LE4SA Aulollla 

1. Отображается заводская настройка по умолчанию: 1 перекл. кант. (1с) мгновенный+ 1 перекл. кант.

(1с) с задержкой. 

2. Выберите соответствующий тип выходного контакта для выбранного режима работы выхода с помощью 

кнопок(•) и (.to). (Схему подключения выходного контакта LE4SA см. в Б-21.) 

1�" lc. lc 1 : 1�" гс 1
3. Выберите тип выходного контакта и нажмите кнопку (MD). 

4. Нажмите кнопку [МD]: после выбора типа выходного контакта активизируется режим выбора блокировки 

кнопок. 

• Если во время работы требуется проверить характеристики выходного контакта, нажмите кнопку (MD). Через 3 

секунды экран вернется в режим настройки функций. 

• "с anl:" " - индикация типа выходного контакта на ЖК-дисплее. Отображается постоянно,

пока производится выбор.

• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 30 с, таймер вернется в режим "Работа".

• Выбор блокировки кнопок

TIMER 

LoFF 
.... �99.99s 
OND'1' 

LE4S Autonia 

1) По умолчанию ( заводская настройка) блокировка кнопок отключена. 

2) Выберите соответствующую функцию блокировки кнопок, нажимая кнопки (•) и (").

f i"i"-��·;;·i! @ :i·i··�·�···;т �rй:·��·г·i!�f ii·��·э1 � 
l! ........ i ...... J�l! ... � ... .J.!�l! .... � .... J�l! .... � ..... 1.!!J 

3) Чтобы завершить выбор блокировки кнопок и вернуться в режим "Работа", нажмите кнопку (MD). 

• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 30 с, таймер вернется в режим "Работа". 

• Функция блокировки кнопок управления.

LaFF 
99.99s .t, 

OND 

Отключение режима 

блокировки. 

L ас I 
... -�99.99s 
OND'1' 

Кнопка (RSТ) заблокирована. 

Lасг 
... -� 99.99s 
OND'1' 

Кнопки"' и" заблокированы. 

Lac:l 
1o-�

1
',�-99.99s 

OND ' 

Кнопки (RSТ),• и" заблокированы. 



Серия LE4S 

1!1 Изменение задания времени 

При настройке времени срабатывания соблюдайте приведенные ниже указания, так как настройка зависит от режима работы выхода.

• Режим работы выхода: ON D, OND 1, OND 11, INT, INT 1, ON OFF D, ON OFF D 1, OFF D

TIMER TIMER TIMER 

O.QDs O""s D.ODs........ ..,,
... -�,'J9.9: ... �-.S.S� ... г.55s
О D О D О D 

��� §) Е)� �0 
LE4S LE4S Ао-

(Рис.1) (Рис. 2) (Рис. 3) 
1) Нажмите кнопку[!] или 0 в режиме "Работа": разряды задания времени начнут мигать. (Рис. 1) 
2) Измените задание времени, нажимая кнопки [!] и 0. (Рис.2) 

Однократное нажатие кнопки [!] или 0 увеличивает или уменьшает величину задания на 1. Чтобы числовое значение увеличивалось или 
уменьшалось быстрее, удерживайте нажатой кнопку[!] или 0 дольше 2 с.

З) Завершив настройку, нажмите кнопку�: новое значение задания будет сохранено, и таймер вернется в режим "Работа". (Рис. З) 
• Примечание. Во время изменения задания продолжается отсчет времени. 
• Если установлено нулевое значение, отобразится "Ег�•- ("Егг'' исчезнет после нажатия кнопки [!] или 0 
• Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 30 с, таймер вернется в режим Работа. 

• Режим работы выхода: FK, FK 1 (в модели LE4SA режим [FK 1 ] отсутствует)

TIMER TIMER 

[1 1: -o.f� 
... }!J.Q� 

FК 

� �� §) Е)� 
LE4S LE4S 

TIMER 

1: -Q.n�
-so�• FК , ' •, "' 

§) Е)� 
LE4S 

TIMER 

O.Ds
... ID.Ds 

FК 

�0 
Ао-

(режим Работа) �@ � � _ (Установка времени Твыкп.) _ (Установка времени Твкл.J- (режим Работа)
Устанавливается кнопками Устанавливается кнопками

ffi@ ffi@ 
• Для Твкл. и Твыкл. можно задать разные значения.

• Режим работы выхода: Звезда-Треугольник (А - А.) (только для LE4SA)

TIMER TIMER 

а� 1:-1 . .,,, 
... -а. ... �9-9� , , л'-Л .. А· 

� �� §)Е)� 
LE4SA LE4SA 

TIMER 

l--г - ,,,,
... -a.s�' ·л�л"' ' 

§)Е)� 
LE4SA 

TIMER 

O.Ds
... 9.Qs

А·Л 

�0 
Ао-

(режим Работа) � (Установка времени Т1) _о__ (Установка времени Т2)� (режим Работа)
Устанавливается кнопками Устанавливается кнопками 

• Т1: задание времени, Т2: время переключения А • д 
ffi@ ffi@ 

• Диапазон установки времени Т1: О, 1 с ... 9999 ч; диапазон установки времени Т2: 0,05 с ... 9999 ч 
• Если Т2 больше 0,05 с, отобразится "Егг". 



Цифровой таймер с ЖК-дисплеем 

• Режим работы выхода: Сдвоенный таймер [Т] (только модель LE4SA)

TIMER 

.. 

O,D_s 
-D�
,. . у 

��� 
LE4SA 

( режим Работа ) 

TIMER 

1: -1 
.. . ·,:г: , 

1 \. t \. 

LE4SA 

�@ (Усrа1ЮВкавремениТ1) 
- Усrанавпивается 

кнопками@ffi 

TIMER 

1: -г.,,, 
.. -o.s�, ' . t' 

LE4SA 

§о) 
- Усrанавпивается 

кнопками @ ffi

• Для Т1 и Т2 можно установить как одинаковые, так и разные значения. 
• Диапазон установки Т1, Т2 лежит в пределах ранее выбранного диапазона установки времени.

TIMER 

гпm 
� 

§о) 
- ( режим Работа) 

Пример: Еспи выбран диапазон времени 99,99 с, для Т1 и Т2 можно устанавпивать значения в пределах от 0,01 до 99,99 с.

• Режим работы выхода: Сдвоенный таймер (Т 1) (только модель LE4SA)

TIMER 

.. 
O,Qs 
-Q]s, · • 'т1

�§]� 
LE4SA 

( режим Работа) 

TIMER 

'
,_ -1 
.. -,'S.Ds 

, • , TI 

�@
(Усrа1ЮВка времени Т1) 

_ Усrанавпивается 
кнопками ffi (!) 

TIMER 

l- -г
.. - -, а:о: 

' ' ' " Tl 

LE4SA 

§о) - Устанавпивается
КIЮПК8МИ ffi (!) 

• Для Т1 и Т2 можно установить как одинаковые, так и разные значения.
• Диапазон установки Т1, Т2 лежит в пределах ранее выбранного диапазона установки времени.

TIMER 

.. 

§о) 

O.Ds
S.Ds

Т1 

�0 
Aulonlu 

-( режим Работа) 

Пример: Еспи выбран диапазон времени 99,99 с, для Т1 и Т2 можно устанавпивать значения в пределах от 0,01 до 99,99 с.



Серия LE4S 

� LE4S: Режим работы выхода 
Т, Твкл., Твыкл. = Установленное время 

Задержка 
включения 

Т>Та 

[ОNЩ] 

Задержка 
включения 1 

Т>Та 

[ON.D,IO 

Задержка включения 2 

(однократный импульс) 

Т>Та 

Мультивибратор 

(ВЫКЛ при старте) 

Твкл., Твыкл. >Та 

[FK.1] 

Мультивибратор 1 

(ВКЛ при старте) 

Твкл., Твыкл. >Та 

Питание 
СТАРТ 

Временная диаграмма 

СБРОС f-,---t-----i--+---+-+----+--r�--:-----i---:---+:--+----i 

Репейный выход f--'---+----'-�-.,_--+_...._ __ -l'"_"!---+--+--+----l""..,_-+-_---I 
Устан. время 

Прямои отсчет О f-+---+--• --t-;;,-;;,t�����---•iiii�liiiiiii��===Усn,н. время :--;----;--. 
Обрвт. отсчет O 

•••..._L_ 

1. После включения сип-�ала СТАРТ при включенном питании начинается отсчет времени. 
2. По иогечении установленного времени включается релейный выход. (Позиция (1)) 
3. При включении сигнала СБРОС отображаемое значение и выход возвращаются в исходное сосгояние. (Позиция (2)) 
4. По выключении сигнала СБРОС начинается отсчет времени. (Позиция (3)) 
5. При выкnючении сигнала СТАРТ текущее отсчитанное значение и выход возвращаются в 
исходное сосгояние. (Позиция (4)) 

т 

Питание 
СТАРТ ��---�_j__j_�---�,i__jlll,.11�--IIIL-_j__--i...__j 
СБРОС t-+-+----+--+-_,_-;-_____ _,......_, ___ ,_..+----+---+----1 

Релейный выход f--+--+----�-f---i-...:...----""'""!-----<---4-+----�--',----I 
Устан. время 

Прямой отсчет о f-+-+--" __ _ 
Устан. время 
Обрат. отсчет 0 

1. После включения сигнала СТАРТ начинается отсчет времени. оо иогечении установленного времени 
включаеп:я выход. (Позиц'"' (1)) 

2. При гюдаче серии сигналов СТАРТ воспринимается только первый сигнал. (Позиция (2)) 
3. При включении сигнала СБРОС отображаемое значение и выход возвращаются в исходное сосгояние. (Позиция (3)) 
4. При выключении и повторном включении питания таймер срабатывает, как при подаче сигнала СТАРТ (см. п. 1). 

Питание 
СТАРТ Hc--l"'-----,--�--,,-+---!"'---+----!'""---!""L---,-----+----1
СБРОС f-,----i-----'- -...:-- -L----,,---1"------+--+---+----+---I 

Релейный выход t-+--+-----�---�---;---;------.---.----;�---;----< 
Устан. время 

Прямой отсчет 0 
Устан. время 
ОБрат. отсчет 0 

1. После включения сигнала СТАРТ при вкпюченном питании начинается отсчет времени. 
2. По истечении установленного времени на выходе формируеп:я однократный импульс: выход включаеп:я на 0,5 с, 

а затем выключается. (Позиция (1)) 
3. Если в процессе отсчета времени будет повторно подан сигнал ПУСК, текущее отсчитанное значение возвратится 

в исх ное со ние и отсчет б ет начат аiачала. Пази я 2 

1. После включения сигнала СТАРТ выход остается выкпюченным в течение времени Т выкп., 
затем вкnючается на время Твкл., после чего вновь выкnючается. 

2.При включении сигнвла СБРОС текущее отсчитанное значение и выход возвращаются в исходное сосгояние, 
после выключения сигнала СБРОС выполняется описанная выше процедура (см. п. 1). 

3. Для Твкл. и Твыкл. можно задать разные значения. 

1. После включения сигнала СТАРТ выход включается и выкпючается с установленнои периодичностью. 
2. При гюдаче серии сигналов СТАРТ воспринимается только лервыи сигнал. (Позиция (1)) 
3. При подаче сигнала СБРОС текущее отсчитанное значение и выход возвращаются в исходное состояние, 

работа возобновляется при повторном включении сипtала СТАРТ. 
4. Для Твкл. и Твыкл. мо..,о задать разные значения, в режиме [FJЦ сначала деиствует время Твкл. 

• Исходное состояние: Режим лрямого отсчета: отображается значение О, выход выключен. 
Режим обратного отсчета: отображается установленное время, выход выключен. 

Работа 

Питание� 

СТАРТ : Т 
:....--.... : 

Релейный : 
ВЫХОД 

Т = Установленное время 

Т = Установленное время 

Питан

м

е

lБ 

СТАРТ : 
0.5sec 

: -+t--+4-

Peлeltныlt i т ' : 

выход 

Т= Установленное время 

Твкл., Твыкл. = 

Установленное время 

Для Твкл. и Твыкп. 
можно задать разные значения. 

Твкл., Твыкл. = 

Установленное время 

Для Твкл. и Твыкл. можно 
задать разные значения. 



Цифровой таймер с ЖК-дис11леем 

� LE4S: Временные диаграммы (режим выхода) 
Т = установленное время 

Интервал с задержкой 

Т>Та 

[INT. I] 

Интервал с задержкой 1 

Т>Та 

[ON.OFF.D] 

Задержка 
вкпючения/выкпючения 

Т>Та 

[ON.OFF.D. I] 

Задержка 
вкпючения/выкпючения 1 

Т>Та 

[OFF.D] 

Задержка выключения 

Т>Та 

Работа 

ПИ
Т
АНИЕ �1-=::j:::::::;.::::======:::::::::::::�:::::::::t=j СТАРТ 

СБРОС 1-+----<----,--i---+-;----,---�-f--i----:----,---+--+----i 
Релейный выход f-+-_J ___ .,_--i---+----"-----'-_J�"l------.._-+--+----1 

П

ИТАНИЕ 

Обратным счет о 
1. После включения сигнала СТАРТ при вкпюченном питании включается выход, и начинается отсчет времени. 
2.По истечении установленного времени выход выкпючается, и на диаmее сохраняется поспеднее текущее значение 
3.При подаче сигнала СБРОС отображаемое значение сбрасывается в -о•, и отсчет начинается сначала 
(см. п. 1). (Позиция (1)) 
4.При выкпючении сиmала СТАРТ отсчитанное значение времени и выход возвращаются в исходное состояние. 
(Позиция (2)) 

ПИ
Т
АНИЕ СБРОС 

СТАРТ 

Репейный 
выход '-_J'---'---

Т = установленное время 

СТАРТ �.;.._..._ __ .,_ __ .___,._L-,_ 
__ 

,_-'-
__ 

-"-�-'1-- -'---'----1 

ti= 
РелоАныА выход 

П
И

ТАН
И

Е 

у- СТАРТ , 
llplWI : Т � 

Счет О Релейный 
Установnежое 

выход ,,. ..
Обратным счет О 
1. Поспе вкпючения сигнала СТАРТ при включенном питании вкпючается выход, и начинается отсчет времени. 
2.По истечении установленного времени выход выкпючается, и на диаmее сохраняется поспеднее текущее значение. 
3.При подаче сигнапа СБРОС отображаемое значение сбрасывается в 'О', работа возобновпяется при повторной 
подаче сигнапа СТАРТ. (Позиция (2)) 
4.При подаче серии сиrнвпов СТАРТ воспринимается топько первый сиrнап. (Позиция (1)) 

ПИТАНИЕ 

Т Та а 

СБРОС �ц-..----�_)l.:__)l ... _ _j__Jl-lllil-lill�--'-_Jl!l-8!11L.j 
СТАРТ 

Релейный выход 
у....,......,. 
-

с.ето�-i-.,._L-...:--0-11111.._,-....,...,.•,-
Усrановnенное 

...... 

Обратны! счет О 
1. После вкпючения сигнала СТАРТ при включенном питании включается выход. По истечении установленного 
времени выход выкпючается. По выкпючении сигнала СТАРТ выход вновь включается. По истечении 
установленного времени выход выкпючается. 
2.При повторной подаче сигнала СТАРТ выход остается вкnюченным, текущее отсчитанное значение возвращается 
в исходное состояние. (Позиция (1)) 
З.При вкпючении сигнала СБРОС текущее отсчитанное значение и выход возвращаются в исходное состояние. 
После выкпючения сигнапа СБРОС весь цикп повторяется. (Позиция (2)) 

ПИТАНИЕ 

Т = установленное время 

ПИ

ТА

НИ� 

СТАРТ : Т : Т :-.------.: � 
Репейный 

ВЫХОД 

Т = установленное время 

Т = установленное время 

СБРОС h_.._--i-... -�---1-(_-h:--_)l ____ i-Jll .. -� _ _j___j__j 

р.-,.й= 

: П::

Е

�: 
Т 

Ycna;tюe 

- Релейный : � 
Счет O �+-,-+-"""!--;.--• ВЬОЩII 

у...,.__ 

,,. ..
Обратным счет О 
1. После включения сигнала СТАРТ вкпючается выход. Отсчет времени начинается поспе выключения сигнала 

С
Т
АРТ. Выход выкпючается по истечении установленного времени. 

2.При вкпючении сигнапа СБРОС текущее отсчитанное значение и выход возвращаются в исходное состояние. Т = установленное время 

• Исходное состояние: Режим прямого отсчета: отобрежается значение О, выход выкпючен. 
Режим обратного отсчета: отображается установленное время, выход выкпючен. 



Серия LE4S 

� LE4SA: Временные диаграммы (режим выхода) 
Т, Твкл., Твыкл. = Установленное время; Rt: Время сброса (мин. 200 мс) 

Задержка 
вкпючения 

[ON.D.11] 

Задержка вкпючения 2 

Конmrс 

-
--

Питание 
СБРОС 

(8-6) 

(1-3) """"' 
Установленное время 

(прямои отсчет) 
Of--i-"""--• 

Временная диаграмма 
R1 т 

Установленное время 
(обраrnыи оп;чет) 

ol-J ____ L_...L _ _J--�--

1. При вкпюченим питания начинается отсчет времени. 

т 

2. Если выбран тип выхода ·2 перекп. конт. {2с) с задериой•: два пере1t11ючающих контакrа включаются по истечении 
установленною времени. Если выбран тмп выхода •1 перекп. конт. (1с) с задержкой + 1 перекп. конт. (1 с) мгновенный•: 
контакт с задержкой вmючается по истечении усrановленного времени, а мгновенный контакт вmючается 
При в1t11юченим питания. 

3. При подаче сигнала •сБРос• в исходное сосrояние возвращаются отображаемое значение и только выход с задержкой. 
4. При опnюченми питания в исходное сосrояние возвращаются отображаемое значение, выход с задержкой и М11ЮВ81+1ЫЙ выход. 

Питание 

СБРОС 
Конmr 

·-•(8-6) 
--

- (1-3) 
Установленное время 

(прямой отсчет) 

т RI 

о�...----

Работа 

ПИТАНИЕ
� : т 

Выходной � 
КОН1111<Г 

с заде"'°"" 

Т = установленное время 

Выходной � : 

�-1• , 0�, 
1 

(однократный импульс) Установrенное время контакт 
(обраrnыи отсчет) с заде"'°"" 

Мультивибратор 

(ВЫКЛ при старте) 

Твкп., Твыкл. > Та, ТЬ 

[INТ] 

Интервал
с задержкой 

L __ ___:_oo1=����=���������=::!d 
1. При вкпючании питания начинается отсчет времени. 
2. Если выбран тип выхода ·2 перекп. конт. (2с) с задержкой•: оба перекпючающих контакта вкпючаются rю истечении установ-

ленного времени на 0,5 с, после чего вь1кпючаются (формируется однократный импульс). Если выбран тип выхода ·1 перекп. 
кант. (1с) с задержкой+ 1 перекп. конт. (1с) мгновенным·: мгновенный контакт вкпючается гю включении питания, а контакт с 
задержкой включается по истечении установленного времени на 0,5 с, rюспе чего выкпючеется. 

З. При отключении питания в исходное состояние возвращаются отображаемое значение и мгновенным выход. 
При подаче смгнала СБРОС в исходное состояние возвращается только отображаемое значение. 

Питание 

СБРОС 
-

,_,(8-6) 

.,,,.,, (1-3) 
Усrановленное время 

(прямои оп;чет) 

Усrановленное время 
(обраrnый оп;чет) 

ol-�-.-�-.-.... -.�-i--....f<'l-1----__J,--�-I 

о�------.--..--• 

1. При вкпюченми питания начинается отсчет времени. 
2. Если выбран тип выхода ·2 перекп. конт. (2с) с задержкой": оба перекпючающих контакrа вкпючаются на время Твкп. 

Если выбран тип выхода ·1 перекп. конт. (1с) с задержкой+ 1 перекп. конт. (1с) мn-1овеннык": контакт сзадержхоlt вкпючается 
на время Твкп., а мпtовенный l'DНТВКТ вкпючается по вкпючении rмтания. 

З. При подаче atПi8118 СБРОС в исходное состояние возвращается контакт с задержкоlt и текущее отсчитанное З/-18Чение. При 
отключении питания в исходное с:осrояние возвращаются текущее отсчитанное значение, контакт с задержl!DЙ и мrновен. коtпаКТ 

Питание 
СБРОС 

,_,(8-6) 
-

.,,,.,, (1-3) 
Усrановленное время 

(прямои оп;чет) 

Усrановленное время 
(обраrnыи оп;чет) 

о�.....---

1. При вкпючении питания начинается отсчет времени. 

Rt 

2. Если выбран тип выхода ·2 перекп. конт. (2с) с задержко1t•: оба перекпючающих контакта вкпючаются оо вкпючении питания 
и выкпючаются оо истечении уствновленноrо времени. Если выбран тип выхода ·1 перекп. конт. (1с) с задержкоlt + 1 перекп. 
конт. (1с) мпювенныи": контакт с задержкой включается по вкпючении питания и выкпючаются по исrечении установленного 
времени, а мп-ювенный коtпаКТ вкпючается гю включении питания. 

З. При отключении питания в исходное оостояние возвращаются текущее отсчитанное значение, контакт с задержкой и 
мгновенный контакт. При подаче сигнала СБРОС е исходное состояние возвращается контакт с задержкой и текущее 
отсчитанное значение. 

• Исходное состояние: Режим прямого отсчета: отображается значение О, выход выключен. 
Режим обра11<оrо отсчета: отображается установленное время, выход выключен. 

• М"'овенный контакr (OUT2) возвращается в исходное состояние при выключении питания. 
• Кнопка СБРОС по умолчанию заблокирована. Чтобы ее использовать, ее требуется разблокировать. 

Т = Установленное время 

ПИТАНИЕ 

Выходной 
'°"'""'�-��-�� 

с задержкой 

Твкл., Твыкл. = 
Установленное время 

Для Твкл. и Твыкл. можно 
задать разные значения. 

ПИТАНИЕ
� : т 

� 
Выходной ' ' 

контакr 
с задержкой 

Т = Установленное время 



Цифровой таймер с ЖК-дис11леем 

� LE4SA: Временные диаграммы (режим выхода) 
Rt: Время сброса (мин. 200 мс) 

Звезда-Треугольник 

(автоматически 

ПИТАНИЕ 
СБРОС 

Т1 Т2 

Временная диаграмма 

Т1 Т2 

лКоНТ81Щв..1) U•••L-l-U•L....11•L_j•••L.J.._J_J 

Л Контакrt(1-З) 1-.:--------:...-.....j-...,_, _ _,__..:,__--+ __ -'--___ _,_ _ _,,._.._� 
Усrановленное Т1 

время Т2 
(прямой отсчет) о 1-...---
Усrановленное Т1 

время Т2 
(обрап,ый отсчет) О 

устанавливается 1.1.Коктакт л включается при включении питания и выключается по истечении установленного 
выход "2 перекп. кокт. (2с) времени (Т1). Контакт Д включается по истечении времени переключения (Т2). 

• ., 2.При выключении питания ипи при подаче сигнала СБРОС коктакт А-д выключается, 
с задержкои ) отображаемое значение возвращается в исходное состояние. При повторной подаче питания ипи 

Сдвоенный таймер 

(автоматически 
устанавливается 

выход "2 перекп. конт. 
(2с) с задержкой") 

[Т. I] 

Сдвоенный таймер 1 

(автоматически 
устанавливается 

выход ''2 перекп. конт. 
(2с) с задержкой") 

Т1, Т2>Та 

при снятии сигнала СБРОС описанный цикл повторяется сначала. 
3.Еспи время Т2 (время переключения А-д) установлено меньшим 0,05 с, отобразится 'Ел". 
Т1 Устаоl/вюе� Т2(,,1. -Д)Время переключения 

О.01с - 9999ч О.05с - 999ч 

ПИТАНИЕ 
СБРОС 

Т1 Контакт(в..1) 
Т2 Контакт(1-З) 

Усrановленное Т1 
время Т2 

(прямой отсчет) О 
Установленное Т1 

еремя Т2 
(обрап,ый оточет) О 
1.Коктакт Т1 включается при включении питания и выключается по истечении установленного времени Т1. 
Коктакт Т2 включается при выключении коктакта Т1 и выключается по истечении установленного времени Т2. 

2.При переключении сигнала СБРОС из ВКЛ в ВЫКЛ цикл выполняется вновь, начиная с отсчета времени Т1. 
3.При отключении питания коктакты Т1, Т2 и текущее отсчитанное значение возвращаются в исходное 
состояние. При повторной подаче питания цикл выполняется вновь, начиная с отсчета времени Т1. 

ПИТАНИЕ 
СБРОС 

Т1 КоНТ81Щв..1) 
Т2 КоНТ81Щ1-З) 

Усrановленное Т1 
время Т2 

(прямой отсчет) о 
Установленное Т1 

времяТ2 
(обратный отсчет) о 

Т2 Та Т1 

1.При включении питания начинается отсчет времени. По истечении установленного времени Т1 включается 
коктакт Т1, и начинается отсчет времени Т2. По истечении установленного времени Т2 включается коктакт Т2. 

2.При выключении и повторном включении питания ипи при переходе сигнала СБРОС из ВКЛ в ВЫКЛ коктакт 
Т1, коктакт Т2 и текущее отсчитанное значение возвращаются в исходное состояние. 
3.При выключении и повторном включении питания цикл выполняется вновь, начиная с отсчета времени Т1. 

• Исходное состояние: Режим прямого отсчета: отображается значение О, выход выключен. 
Режим обратного отсчета: отображается установленное время, выход выключен. 

• Мгновенный коктакт (ОUТ2) возвращается в исходное состояние при выключении питания. 
• Кнопка СБРОС по умолчанию заблокирована. Чтобы ее использовать, ее требуется разблокировать. 

Работа 

Контакт 

• Т1 : Установленное время 
Т2 : Время возврата 

(А - д Время возврата) 

ПИТАНИЕ 
! Т1 ! 

Т1 Контакт 
. Т2 : ,.._______, 

Т2 Контакт 

Т1, Т2 = Установленное время 

Для Т1 и Т2 можно 
задать разные значения. 

ПИТАНИЕ : Т1 : 

Т1 Контакт � 
: Т2 : 

Т2 Контакт � 

Т1, Т2 = Установленное время 

Для Т1 и Т2 можно 
задать разные значения. 



Серия LE4S 

� Указания по надлежащему использованию 

/д Предупреждение 
Прикосновение к клемме входа (к любой из клемм СТАРТ, 

СБРОС, ЗАПРЕТ и к клемме (2)) при включенном 
напряжении питания может привести к удару электрическим 
током. 

@ llодключение к источнику питания 

• Подключайте линию питания переменного тока к клеммам (2-7)
моделей LE4S, LE4SA с питанием переменного тока. Соблюдайте
полярность при подключении источника питания к моделям с
питанием ПОСТОЯННОГО ТОКЗ (2 +- 8 ,7 +- EfJ )
• LE4S, LE4SA стабильно работают в установленном диапазоне
рабочих напряжений питания. (Если кабель используемой линии
питания проложен в одном лотке с кабелем другой высоковольтной 
или силовой линии, в нем могут наводиться помехи. Во избежание 
воздействия помех прокладывайте кабель линии питания в 
отдельном лотке). 

@ Запуск при включении питания 

• Принимайте во внимание длительность переходного режима,
действующего сразу после включения питания (100 мс) и после
отключения питания (200 мс). 

{вкл Питание ВЬIКЛ
-+--�- - -- - -- - --+--� 

Время переходного 
режима и входной сиrnал 

• Запуск при включении питания
Модель LE4SA начинает отсчет времени через 100 мс после

подачи питания (см. рис. выше).
(Устанавливайте время отсчета большим 100 мс). 
Если интервал отсчета должен быть меньшим 100 мс,

используйте модель LE4S с запуском по сигнапу.
• Во избежание ошибки отсчета времени используйте
механический выключатель или реле для быстрого подключения
источника питания.

@ Вход/Выход 

• В цепи питания данного таймера не предусмотрен
развязывающий трансформатор, поэтому клеммы питания и
клеммы входов между собою гальванически не развязаны.
(1) В случае подключения датчика с транзисторным выходом

ко входу таймера проверьте, имеет ли он двойную изоляцию.
(2) В случае подключения релейного выхода ко входу таймера

используйте реле с двойной изоляцией.
• Для подключения данного таймера к другому оборудованию
используйте В- контактную монтажную колодку и не
дотрагивайтесь до  монтажной колодки при включенном питании.
• Используйте источник питания со схемой защиты от перегрузки
по току (предохранитель 250 В, 1А).
• Если источником сигнала является релейный выход,
используйте реле, контакт которого надежно коммутирует цепь
5 В=, 1 мА.

• При работе с моделью LE4S не подавайте сигнал на вход
СТАРТ (путем замыкания клемм (3) и (2)) одновременно с
включением питания. 
Используйте для запуска контакт реле или транзисторный ключ 
(подача сигнала раньше 100 мс (время стабилизации рабочего 
режима таймера) после включения питания может привести к 
ошибке отсчета времени). 
• В связи с отсутствием трансформатора в модели LE4S соблюдайте 
приведенные ниже указания при подключении релейного или 
транзисторного выхода ко входу таймера. 
(1) При подключении одного релейного или транзисторного выхода
к двум и большему числу таймеров используйте следующую схему 
подключения (Рис. 2). 

Входной механический 
или транзисторный кпюч 

Ток короткого 
замыкания 

Входной механический 
или транзисторный кпюч 

LE4S 

<Рис.1> 

LE4S 

<Рис.2> 

(2) Используйте трансформатор с гальванической развязкой между
первичной и вторичной обмотками. 

Датчик LE4S 

Схема Трансформатор 
выпрямления с развязкой 

< Источник питания внешнего датчика > 



Цифровой таймер с ЖК-дис11леем 

• Прежде чем подавать питание на LE4SA, проверьте
выбранный режим работы. 
• Если время отсчета установлено равным "0000", выход может 
не сработать. 

@) Режим Интервал 

Режим Интервал позволяет реализовать мгновенное включение 
и выключение с задержкой (блокирующее устройство). 

Т: Таймер 

СТАРТ r� , ....... 1-� .... : 

;=�[
=1 

·------------········J 

<Прежняя схема> <Режим "Интервал"> 
@) Изменение режима работы выхода и диапазона времени 

отсчета. 
При изменении режима работы выхода и диапазона времени 
отсчета прежнее задание времени не сохраняется. Исключение 
составляют режим выбора прямого/обратного отсчета и режим 
выбора блокировки кнопок. 

@) Настройка режима и времени с использованием 

встроенной батареи 
• Настройку или изменение функций и времени отсчета можно
производить без подключения к внешнему источнику питания
благодаря наличию встроенной литиевой батареи в моделях
LE4S/LE4SA. 
• Сразу после приобретения изделия нажатие любой из кнопок 
на передней панели приводит к отображению заводских
установок на ЖК-дисплее. (Однако подсветка ЖК-дисплея и 
выход таймера остаются выключенными.) После этого следует
последовательно настроить диапазон времени, режим работы
выхода, режим прямого/обратного отсчета и задание времени.
Подсветка ЖК-дисплея включается по завершении настройки.
• При отключении внешнего источника питания во время работы
происходит следующее. 

1 ЖК-дисппей и выход таймера выкпючаются. 
2 При нажатии любой кнопки на передней панели текущее отсчитанное 
значение содержит "О". 

- Подсветка ЖК-дисплея, вход и выход таймера не действуют.
- Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 30 с после

вкпючения ЖК-дисппея, ЖК-дисппей выкпючится (для экономии 
потребляемой энергии). 

3 По-прежнему можно настраивать или изменять режимы и задавать
время. 

4 При возобновлении питания вступают в силу настройки п. (3), а 
текущее отсчитанное значение и выход возвращаются в исходное 
состояние. 

@) Изменение заданного времени 
•Если изменение заданного времени производится во время отсчета времени,
новое задание должно быть больше, чем прежнее заданное значение. В 
противном случае выход может сработать во время изменения задания 
времени. 
•Если изменение заданного времени производится во время отсчета времени,
таймер сработает в соответствии с измененным значением. Во избежание 
неправильного срабатывания используйте функцию блокировки кнопок. 

@) Встроенная батарея 

• Отключение электропитания не приводит к потере данных
благодаря наличию встроенной батареи. 
• Срок службы батареи составляет около 1 О лет (при отсутствии
нажатий на кнопки). Данное изделие может работать 40 дней без 
внешнего источника питания (при 25 °С).
• В данное изделие встроена литиевая батарея - не используйте 
его вблизи источников пламени. 

@) Помехоустойчивость 
Данное изделие испытано: 1) на воздействие импульсного 
напряжения путем подачи импульса амплитудой 2 кВ и 
длительностью 1 мкс на клеммы питания; 2) на воздействие 
внешних помех в виде импульсов напряжения амплитудой 1 кВ и 
длительностью 1 мкс с использованием генератора помех. В 
случае воздействия импульсных помех более высокой 
амплитуды включите между клеммами питания пленочный (типа 
МР) (от О, 1 до 1 мкФ) или масляный конденсатор. 

@) Условия эксплуатации 
Избегайте эксплуатации изделия в следующих местах: 
• В местах воздействия сильной вибрации или механических
ударов, способных повредить изделие. 
• В местах присутствия агрессивных или воспламеняющихся
газов, воды, масла, скоплений пыли.
• В местах воздействия магнитных или электрических помех. 
• В местах с повышенной температурой или влажностью за 
пределами номинальных значений. 
• В местах присутствия концентрированных щелочных металлов 
и кислот. 
• В местах воздействия прямых солнечных лучей. 

@) Монтаж 
1) Вставьте LE4S, LE4SA в отверстие в панели. 
2) Зафиксируйте корпус, придвинув кронштейн вплотную к
панели. 
3) Затяните два винта кронштейна. 

Штыревой разъем (8-конт.) 

Крепежные болть1
кронштейна 

Кронштейн 

Водозащитная 
резиновая прокпадка 

ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru




