
Датчик
электропроводимости
LDL100 – новый подход
к разделению фаз

Уменьшите погрешности,
связанные с процессом очистки
на основе времени

Улучшите производительность
процесса с помощью гибких точек
измерения

Компактное, высококачественное
исполнение датчика предотвращает
сбои и незапланированные простои

Упростите процесс установки
и ввода в эксплуатацию

Передача сигнала без потерь
измеренных значений

Применение
Различие между средами играет важную роль, особенно в пищевой
промышленности. Чистящие средства, ополаскивающая вода
и пищевые продукты, находящиеся в технологических трубах,
имеют различные значения проводимости и поэтому могут быть
легко и надежно обнаружены.
Преимущества
Проверка продукта возможна в любое время. Быстрое и надёжное
разграничение между средами приводит к снижению количества
отходов и промывочной воды.
Обработка
Способность различать продукты является готовым решением.
Во время установки нет необходимости настраивать датчик.
Доступны расширенные функции, такие как моделирование.

Датчики физических величин

Аналитические датчики



Подключение
к процессу

Глубина установки

[мм]

Код
товара

Применение: Дифференциация сред между продуктом /
промывочной водой / чистящим средством

G ½ 22 LDL100

Диапазон измерения [μS/cm]
проводимости 100...15,000

Диапазон измерения [°C]
температуры среды

-25...100;
(< 1 h: 150)

Номинальное давление [бар] 16
Точность электропроводности 10 % MW ± 25 μS/cm
Повторяемость электропроводности 5 % MW ± 25 μS/cm

Дополнительные технические характеристики

LR DEVICE (на USB-накопителе)
ПО для онлайн и офлайн
настройки параметров датчиков
и актуаторов с IO-Link

QA0011

USB IO-Link мастер для настройки
параметров и диагностики приборов
Поддерживаемые протоколы связи:
IO-Link (4.8, 38.4 и 230 Кбит/с)

E30390

Преимущества LDL:
Короткое время ввода в эксплуатацию
– Нет необходимости в дополнительной

оценочной электронике
– Простое подключение с помощью M12
Прочное и компактное исполнение
– Литой корпус из нержавеющей стали

предотвращает попадание воды
Выгодное предложение
– Доступность и быстрые сроки доставки
– Гибкая концепция адаптера уменьшает

занятость склада/упрощает хранение товаров
на складе

Принадлежности
Тип Описание Код

товара

Монтажный адаптер

Монтаж
О-кольцо 18,72 x 2,62мм;
FKM, 5 шт E43326

G 1/2 I – G 3/4 A E43302

G 1/2 I – G 1 A E43303

G 1/2 I – Clamp 1 - 1.5"
с защитой от утечки E43311

G 1/2 I – Clamp 2 - 1.5"
с защитой от утечки E43312

G 1/2 I – Clamp 1" E33401

G 1/2 I – Clamp 1" E33402

G 1/2 – Varivent Form N 1.5"
(DN40 (125); D = 68 E43307

G 1/2 – SMS DN25 E33430

G 1/2 – SMS DN50 E43344

G 1/2 – Aseptoflex Vario E43458

G 1/2 – UPJ адапт. (Ø 42 мм) E43329

G 1/2 – M30X1.5 E43325

G 1/2 –присоединительный трубной
адаптер 1.5" (DN40) E43305

G 1/2 – Varivent Form F 1"
(DN25); D = 50 E43306

G 1/2 – D30 для резервуаров E43300
G 1/2 – D29 для труб E43301
G 1/2 – D30 с защитой от утечки
для резервуаров E43309

G 1/2 – D45
с защитой от утечки E43315

G 1/2 с защитой от утечки
для труб E43310

G 1/2 – D45 фланец E30056

G 1/2 – D35 шар E3005

G 1/2 – D50 длинное исполнение
для более глубокой установки E43319

Принадлежности
Тип Описание Код

товара

Вварной адаптер

G 1/2 I – DN25 E43316
G 1/2 I – DN40 E43317
G 1/2 I – DN50 E43318

Тройники

IO-Link

Материалы
1.4404 (нержавеющая

сталь / 316L);
PEEK; PEI; FKM

Рабочее напряжение [В DC] 18...30
Потребление тока [мA] < 60
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ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru


